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SIDEXIS 4 PC CHECK

(For English version see page 4)

SIDEXIS 4 PC CHECK ist eine Software mit der geprift werden kann, ob...
e ..ein bestimmter Computer die Systemvoraussetzungen fir SIDEXIS 4 erfillt

e ..inder Installationsumgebung vorhandene Gerate und Softwarekomponenten mit SIDEXIS 4
kompatibel sind

Achtung: SIDEXIS 4 PC CHECK priift nicht, ob alle vorhandenen Gerate und Softwarekomponenten
mit diesem Computer kompatibel sind.

Anleitung:

SIDEXIS 4 PC CHECK muss nicht installiert werden. Kopieren Sie den gesamten Ordner ,,SIDEXIS 4 PC
CHECK" auf ein gemeinsam genutztes Laufwerk und starten Sie die darin enthaltene Datei
,SIDEXIS4_PCCheck.exe” durch Doppelklick. Alternativ konnen Sie das Programm auch von einem
USB Speichermedium aus ausfihren.

Nach dem Starten 6ffnet sich das Hauptmenii. Hier sehen Sie die drei nacheinander auszufiihrenden
Schritte:

) SIDEXIS 4 PC Check o | =

Uberpriifung der Kompatibilitat mit SIDEXIS 4

Anleitung

SIDEXIS 4 PC Check

Englisch | | Deutsch|

Klicken Sie zunachst auf ,,1: Diesen Computer priifen”. Das Programm sammelt in wenigen Sekunden
die notwendigen Informationen vom Computer und bestatigt dies durch einen griinen Haken.
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Klicken Sie danach auf ,2: Bendtigte Komponenten prifen”

) SIDEXIS 4 PC Check [E=RR=R

Hardware und Plugins hinzufiigen

Bitte wahlen Sie die Komponenten aus, die Sie fur die Kompatibilitat mit SIDEXIS 4 uberprufen wollen. Achtung: Die Komponenten werden nicht auf Kempatibilitat mit diesem Comg

Praxis Management Integration
SITWAIN (] SUDA [ SIDIN [__] Jwsdx
Misc
Reporter (| SIDEXIS X (| GALILEOS Implant () SICAT Suite (] SIDICOM WLS || SIDICOM QR ] SIDICOM PS () DICOM Im-/Export | TWAIN Import
Sync Services by RSWE () TSE-Version
Hardware
XIOSUSB (] XIOS Plus USB (] XIOS Plus Ethernet [ XIOS XG USB/WIFI (_] SiroCam (3. C. digital. AF, AF+, F)
10 Kamera Fremdhersteller {ohne TWAIN-Anbindung oder Verzeichnisberwachung) | Darr I0-Scanner [_] GALILEOS (] ORTHOPHOS XG 3
ORTHOPHOS XG 5 [__| ORTHOPHOS XG 3D ready (| ORTHOPHOS XG 3D (| ORTHOPHOS SL2D ) ORTHOPHOS SL3D () XIOS Scan
Legacy Hardware
ORTHOPHOS 3 (__| ORTHOPHOS Plus/DS () SIDEXIS Sensor [_] PanElite

Notice

®  Speichen 4 Zurick

In diesem Dialog wahlen Sie alle Komponenten aus, fiir die Sie die Kompatibilitdat mit SIDEXIS 4 priifen
mochten. Klicken Sie danach auf ,Speichern”.

Klicken Sie nun auf ,3: Ergebnis der Prifung anzeigen”

) SIDEXIS 4 PC Check [E=REE )

Ergebnis der Prifung

Rot markierte Felder entsprechen nicht den Systemvoraussetzungen bzw. sind nicht kompatibel mit SIDEXIS 4.

Arbeitsstation
Hostname |Prozessomame ProzessorgeschwindigkeitProzessorkerne Architektur in BitBetriebssystem Ram in GB|Freier Speicher
BHMCL1164 Intel(R) Core(TM) i7-4870HQ CPU @ 2.50GHz 2.501 8 61 Microsoft Windows 7 Professional 16 158

Hardware und Plugins

SLIDA

GALILEOS Implant

XIOS XG USB/WIFI

ORTHOPHOS XG 3D

SIDEXIS Sensor

The Doctor has been notified that the existing exams and templates will be lost if upgrading from SIDEXIS XG.

‘Eng\lsch‘ ‘Deulsch Fi ) |Spanl5€h‘ ‘Italienisrh‘

Es erscheinen nun zwei Tabellen. In der oberen Tabelle werden die Systemvoraussetzungen fir
SIDEXIS 4 aufgelistet (evtl. ist horizontales Scrollen erforderlich). Ein griines Feld bedeutet, dass
dieser Computer die Systemvoraussetzung in diesem Punkt erfllt. Ein rotes Feld bedeutet ,nicht
erfillt”.

In der unteren Tabelle sehen Sie die im zweiten Schritt ausgewahlten Komponenten. Ein griines Feld
bedeutet, dass diese Komponente mit SIDEXIS 4 kompatibel ist und ein rotes Feld entsprechend
,hicht kompatibel”.
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Hinweis: Die im Schritt 1 gesammelten Informationen Giber den Computer werden in der Datei
»Workstationinformation.xml“ im Ordner , Lists” gespeichert. Wenn Sie das Programm in den
Ursprungszustand zurlicksetzen wollen, um zum Beispiel diesen Computer erneut zu priifen, konnen
Sie diese Datei einfach |6schen.
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SIDEXIS 4 PC CHECK

SIDEXIS 4 PC CHECK is a software, which checks, if...
e ..a workstation fits to the system requirements of SIDEXIS 4
e ..the units and software components in the installation environment are compatible with
SIDEXIS 4

Please note: SIDEXIS 4 PC CHECK does not check, whether units and software components are
compatible with this computer.

How to use SIDEXIS 4 PC CHECK:

There is no need to install SIDEXIS 4 PC CHECK. Simply copy the folder ,,SIDEXIS 4 PC CHECK“ to a
shared drive and start the file ,,SIDEXIS4_PCCheck.exe” by a double-click. Alternatively, you can run
the software out of an USB drive.

After starting, the main menu with three steps opens:

-
) SIDEXIS 4 PCCheck - - —

Instructions

Get Weorkstation's Information

SIDEXIS 4 PC Check

Be sure to run this program from a shared drive or USB device.

First, click on ,1: Get this workstation’s information®. The software will now collect the necessary
information from the computer. This will only take a few seconds and is finished as soon as a green

hook appears.
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Second, please click on ,,2: Add hardware and plugins”.

-
) SIDEXIS 4 PC C

Add Hardware and Plugins

Please add hardware and plugins to check for compatibility with SIDEXIS 4.
Please Note: Hardware and plugins will not be checked for compatibility with this computer.

Praxis Management Integration
SITWAIN SLDA SIDIIN Jwsdx
Misc
Reporter SIDEXIS iX GALILEOS Implant SICAT Suite SIDICOM WLS SIDICOM QR SIDICOM PS DICOM Im-/Export TWAIN Import
Sync Services by RSWE TSE-Version
Hardware
XI0S USB XIOS Plus USB XIOS Plus Ethernet XIOS XG USB/WIFI SiroCam (3, C, digital, AF, AF+, F)
10 Kamera Fremdhersteller (ohne TWAIN-Anbindung oder Verzeichnisiberwachung) Diirr IO-Scanner GALILEQS 'ORTHOPHOS XG 3
ORTHOPHOS XG 5 ORTHOPHOS XG 3D ready ORTHOPHOS XG 3D ORTHOPHOS SL 2D ORTHOPHOS SL 3D XIOS Scan
Legacy Hardware
ORTHOPHOS 3 (] ORTHOPHOS Plus/DS (] SIDEXIS Sensor (| PanElite

Notice

‘Enghshl ‘German‘ |French| ‘Spanishl ‘Italian‘

Please choose all components, which you would like to check for compatibility with SIDEXIS 4. Click
“Save” after choosing.

Third, please click on ,,3: Analyze Gathered Data“

: ‘

Analyze Gathered Data

Fields marked in red do not meet the system requirements or are not compatible with SIDEXIS 4.

Workstation

Hostname |ProcessorName ProcessorSpeedProcessorCores Architecture in Bit OperatingSystem Ram in GBiFreeSpacelGraphicCard
BHMC1164 Intel(R) Core(TM) i7-4870HQ CPU @ 2.50GHz 2.501 8 64 Microsoft Windows 7 Professional 16 158 NVIDIA GeFa

Hardware and Plugin
SLIDA

GALILEOS Implant

XIOS XG USB/WIFI
ORTHOPHOS XG 3D
SIDEXIS Sensor

The Doctor has been notified that the existing exams and templates will be lost if upgrading from SIDEXIS XG.

At the top you may find a table stating all system requirements of SIDEXIS 4 (horizontal scrolling
might be necessary). A green mark means, that a component fits to the system requirements and a
red mark shows that the requirements are not fulfilled in this point.

In the lower table you will find the components chosen in step 2. A green mark means that a
component is compatible with SIDEXIS 4, a red mark means that this is not compatible.
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Note: The information about the workstation collected in step 1 is saved in the file
»Workstationinformation.xml“ in the folder “Lists”. If you would like to reset SIDEXIS 4 PC CHECK, e.g.
in order to check this workstation again, you can delete this file.
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