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Directions For Use

Please read carefully and completely before operating unit.

Introduction

Cavitron” Select™ SPS™ Ultrasonic Scaler with Cavitron® Select™ Reservoir System

DENTSPLY" Professional is an 1SO13485 certified company. The
Cavitron’ Select™ System is classified by Underwriters Labora-
toriesInc. with respectto electric shock, fire, mechanical hazards
only in accordance UL 2601-1 1 and Can/CSA C22.2 NO. 601.1.

The Scaling System operates by converting ordinary AC house
currentintohighfrequency current.The ultrasonicsystem consists
of two parts: an insert, and the SPS™ (Sustained Performance
System) electronic system. The system incorporates two closed
loops.Oneloop providesautomatic tuning (operating frequency
is adjusted to be at resonance for each insert), the second
loop automatically controls the tip stroke over different working
conditions. The scaler produces 30,000 microscopically small
strokes persecondattheinsert’s working tip.This combined with
acousticeffects ofthe coolantwater, producesasynergisticaction
that literally “powers away” the heaviest calculus deposits while
providing exceptional operator and patient comfort.

The Pump/Reservoir accessory for the Cavitron® Select™ SPS™

isanoptionallavage dispenser.Footswitch plug, handpiece plug,
water tube and power supply plug are removed from the Scaler
before mating with the Pump/Reservoir. The Scaler is snapped
togetherwiththePump/Reservoir.Thefootswitch plug,handpiece
plugandpowersupply plugareinsertedintomatingreceptaclesat
therear of the Pump/Reservoir. Ultrasonic signal, footswitch and
DCpowerconnectionsbetweentheunitsaremadeviaanedgecard
connector at the rear of the Scaler and the front of the Pump

module. The Reservoir has a capacity of 450 ml. Fluid from the
Reservoir is propelled from the Reservoir Bottle with 15-19 psig
compressed air generated by an internal diaphragm pump.
ON/OFF of the lavage is controlled through an internal solenoid
valve. Fluid to the Handpiece passes directly from the Pump/
Reservoirtothe Handpiece.Nofluid passes through the Cavitron®
Select™ SPS™ when used with this accessory. Flow through any
insertin the Handpiece will be greater than 40 cc/m water when
adjusted to maximum.

Technical Support

For technical support and repair assistance in the U.S., call
1-800-989-8826 Monday through Friday, 8:00 AM to 5:00 PM
(Eastern Time). For other areas, contact your local DENTSPLY"
representative.

Supplies & Replacement Parts

To order supplies or replacement parts in the U.S., contact
your local DENTSPLY" Distributor or call 1-800-989-8826
Monday through Friday, 8:00 AM to 5:00 PM (Eastern Time).
For other areas, contact your local DENTSPLY representative.

Caution: U.S. Federal Law restricts this device to sale by or on the
order of a liscense dental professional.

For dental use only.
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Section 1: Indications for Use

The Dentsply® Cavitron® SPS Scaler System is designed for use in general prophylaxis and periodontal treatments and other areas
of operative dentistry. It is used to debride light to heavy calculus and plaque deposits from tooth and root surfaces.

Section 2: Contraindications and Warnings

2.1 Contraindications temperature specified in the Water Line Requirements
. . Section 7.1 and with sufficient water flow, the water and
« Ultrasonic Systems should notbe usedforrestorative dental tip temperature should not exceed 500 C (1220 F). Failure
procedures involving the condensation of amalgam. to follow recommendations for environmental operating

conditions, including input water temperature, could
. result in injury to patients or users. If temperature is elevated,
2.2 Warnlngs increasewaterflow.lftemperatureremainselevated, discontinue

use.
+ The use of High Volume Saliva Evacuation to reduce

the quantity of aerosols released during treatment is
highly recommended.

+ During boil-water advisories, this product should not
be operated as an open water system (e.g. connected
to a public water system). A Dental Healthcare

« Prior tq bgginr?ing treatment, pati‘er.‘tS should rinse with Professional should disconnect the system from the
an antimicrobial such as Chlorhexidine Gluconate 0.12%. central water source. The Cavitron DualSelect system
Rinsing with an antimicrobial reduces the chance of can be attached to this unit and operated as a closed
|nfect|on_and reduces the number qf microorganisms system until the advisory is cancelled. When the
released in the form of aerosols during treatment. advisory is cancelled, flush all incoming waterlines

- Itis the responsibility of the Dental Healthcare from the public water system (e.g. faucets, waterlines
Professional to determine the appropriate uses of this and dental equipment) in accordance with the
product and to understand: manufacturer’s instructions for a minimum of 5 minutes.

- the health of each patient,
- the dental procedures being undertaken,

- and applicable industry and governmental agency
recommendations for infection control in dental
healthcare settings,

- requirements, and regulations for safe practice of
dentistry; and

- these Directions for Use in their entirety, including
Section 4 Precautions, Section 6 Infection Control, and
Section 10 System Care.

« Whereasepsisisrequired ordeemed appropriateinthe best
professional judgment of the Dental Healthcare
Professional, this product should not be used, unless
used in combination with a sterile lavage kit (P/N 81340).

«+ Handle Cavitron insert with care. Improper handling of
insert, specifically the insert tip, may result in injury and/or
cross contamination.

« Failure to follow properly validated sterilization processes
and approved aseptic techniques for Cavitron inserts may
result in cross contamination.

« Persons fitted with cardiac pacemakers, defibrillators
and other active implanted medical devices, have been
cautioned that some types of electronic equipment
might interfere with the operation of the device.
Although no instance of interference has ever been
reported to DENTSPLY, we recommend that the
handpiece and cables be kept 6 to 9 inches (15 to 23
cm) away from any device and their leads during use.

There are a variety of pacemakers and other medically
implanted devices on the market. Clinicians should
contact the device manufacturer or the patient’s
physician for specific recommendations. This unit
complies with IEC 60601 Medical Device Standards.

- Insufficient water flow could result in elevated water
and tip temperature. When operated at the input water ENGLISH » 3



Section 3: Precautions

3.1 Systems Precautions

Do not place the System on or next to a radiator or other
heat source. Excessive heat may damage the System’s
electronics.Place the Systemwhereairisfreetocirculate on
all sides and beneath it.

The Systemis portable, but mustbe handled with carewhen
moving.

Equipment flushing and dental water supply system
maintenance are strongly recommended. See Section 5.2
Water Supply Recommendations.

Close the water shut-off valve to the System every night
before leaving the office.

When used asan open water system, use of anin-line water
filter is recommended.

Always ensure that the electrical connections on the
handpiece cable and the Steri-Mate® handpiece are clean

and dry before assembling them for use.

Never operate scaler without fluid flowing through hand-
piece.

WARNING: No modification of this equipment is allowed.

3.2 Procedural Precautions

Section 4: Adverse Reactions

The Cavitron Select SPS unit works with Cavitron inserts as
asystem,and was designed and tested to deliver maximum
performanceforall currentlyavailable Cavitronbrand ultra-
sonicinserts.Companies that manufacture, repairormodify
inserts carry the sole responsibility for proving the efficacy
and performance of their products when used as a part of
thissystem.Usersare cautionedtounderstand the operating
limits of their insert before using in a clinical setting.

« Like a toothbrush, ultrasonic inserts “wear out” with use.
Inserts with just 2 mm of wear lose about 50% of their
scaling efficiency. In general, it is recommended that
ultrasonicinserts be discarded and replaced after 2 mm of
wear to maintain optimal efficiency and avoid breakage.

- If excessive wear is noted, or the insert has been bent,
reshaped or otherwise damaged, discard the
insert immediately.

« Ultrasonic insert tips that have been bent, damaged, or
reshaped are susceptibletoin-use breakageandshould
be discarded and replaced immediately.

+ Retractthelips, cheeksandtongueto preventcontactwith
the insert tip whenever it is placed in the patient’s mouth.

« Watershould be usedforall scaling procedures. Water flow
is adjustable from less than 10ml to greater than 60ml per
minute.

« The DENTSPLY" power supply shipped with this unit is
approved foruse with devicesand mustbe used to operate
this system.

3.3 Precautions for Cavitron Select™
Reservoir System

+ Do not place the System on or next to a radiator or
otherheatsource.Excessive heat may damage the System’s
electronics.Placethe Systemwhereairisfreetocirculate on
all sides and beneath it.

« TheSystemisportable, butmustbe handled with carewhen
moving.

« Equipment flushing and dental water supply system
maintenance are strongly recommended. See Section 10:
System Care.

None

known.

Section 5: Infection Control

5.1 General Infection Control Recommendations

For operator and patient safety, carefully practice the
infection control procedures detailed in the Infection
Control Information Booklet accompanying your
System. Additional booklets can be obtained by calling
Customer Service at 1-800-989-8826, Monday through
Friday, 8:00 A.M. to 5:00 PM. (Eastern Time). For

areas outside the U.S., contact your local DENTSPLY
Professional representative.

As with high speed handpieces and other dental devices,
the combination of water and ultrasonic vibration from the
Cavitron Select SPS Ultrasonic Scalerwill create aerosols. Fol-
lowing the procedural guidelinesin Section 9 of this manual
can effectively control and minimize aerosol dispersion.
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5.2 Water Supply Recommendations

- Itis highly recommended that all dental water supply
systems conform to applicable CDC (Centers for Disease
Control and Prevention) and ADA (American Dental Asso-
ciation)standards,andthatallrecommendationsbefollowed
interms of flushing, chemical flushing,and generalinfection
control procedures. See Section 6.1 and 10.

« As amedical device, this product must be installed
in accordance with applicable local, regional, and
national regulations, including guidelinesforwater quality
(e.g. drinking water). As an open water system, such
regulation may require this device to be connected to

a centralized water control device. The Cavitron® Select
Reservoir System may be installed to allow this unit to
operate as a closed water system.



Section 6: Installation Instructions for Cavitron® Select™

SPS™ Ultrasonic Scaler

6.1 Water Line Requirements

« A water supply line with user-replaceable filter is
supplied with your system. See Section 10 System Care
for replacement instructions.

+ Incoming water supply line pressure to the system must
be 20 psi (138 kPa) to 40 psi (275 kPa). If your dental
water system’s supply line pressure is above 40 psi,

install a water pressure regulator on the water supply line
to your Cavitron Plus Ultrasonic Scaler.

« A manual shut-off valve on the dental water system
supply line should be used so that the water can be
completely shut-off when the office is unoccupied.

- Inadditiontothewaterfilter supplied, itisrecommended
that a filter in the dental water system supply line be
installed sothatany particulatesinthewatersupply will
be trapped before reaching the Cavitron system.

« Aftertheaboveinstallationsare completed onthedental
water supply system, the dental office water line should

be thoroughly flushed prior to connection to the Cavitron
system.

- Incoming water temperature to the Cavitron System
should not exceed 25°C (77°F). If needed a device
should be installed to maintain a temperature within this
specification, or a Cavitron DualSelect Dispensing
System attached to allow this system to be operated
as a closed water system.

6.2 Electrical Requirements

+ Incoming power to the system must be 100 volts AC to
240 volts AC, single phase 50/60 Hz capable of
supplying 1.0 amps.

+ The system power should be supplied through the AC
power cord provided with your system.

WARNING: To advoid risk of electric shock, this equipment
must only be connected to a supply mains with protective
earth.

Refer to Section 12: Specifications.

6.3 Unpacking the System

Carefully unpack your Cavitron™ Select™ SPS™ Scaler and verify
that all components and accessories are included:

Cavitron’ Select™ SPS™ Scaler.
Detachable AC Power Cord set.
Steri-Mate Detachable Sterilizable Handpiece.

Steri-Mate Flow Control Detachable Handpiece Cable
Assembly with Swivel.

N =

Dual Position Foot Control Assembly.
Hose / Filter / Quick Disconnect Assembly.
Additional Water Line Filter.

Additional Pump Lavage Filters.

Medically Approved Power Supply.
Literature Packet.

© © ® N oW

11. Cavitron Ultrasonic Insert (quantity optional)

6.4 Power Cord/Power Connection
- Verify the Power Control knob is set to the OFF position
before proceeding.

- Plugthedetachable AC cord into the back of the Medically
Approved Power Supply.

+ Plug the power supply outlet into the back of the System.
+ Plug the 3 prong grounded plug into an approved outlet.

« The Cavitron System should not be positioned such that
access to the powerinputand AC power cords are limited.

6.5 Foot Control Cable Assembly Connection

Alignthe Foot Control plug withthereceptacleonthebackofthe
System and push it in until firmly seated.

ENGLISH * 5



Section 6: Installation Instructions for Cavitron® Select™ SPS™ Ultrasonic Scaler, cont'd

6.6 Water Supply Line Connection

Pushthebluehoseintothe orange waterreceptacleuntilthe
hose cannot be pushed in any further.

Connectthefreeendofthe system’swatersupplylinetothe
office water supply line.

Inspect all connections to make certain there are no leaks.

To remove water line from Cavitron” Select™ SPS™ Scaler,
turn off or disconnect water supply line FIRST, then push
on outer orange ring of the outlet and gently pull out
water hose.

6.7 Lavage Control Detachable

Handpiece Cable Assembly Connection
+ PlugtheHandpieceoutletintothereceptacleonthebackof
the System.

+ HoldingtheHandpiece Cable Assemblyseatmaleconnector
into appropriate female connector.

+ Onceseated, snapmale connectorintofemale connectorby
pushing on the end of the male connector.

+ Rotate Lavage Control on the handpiece to middle setting.

« Turn on the on/off switch (power adjustment).

ENGLISH * 6



Section 7: Installation Instructions for Cavitron® Select™
SPS™ Scaler with Cavitron® Select™ Reservoir System

7.1 Water Line Requirements . Connect Cavitron” Select™ SPS™ Scaler to Cavitron’
Select™ Reservoir System. Insert male edge card connec-
See Section 6.1. tor on Cavitron” Select™ Reservoir Pump into Cavitron’
SPS™ Select™ Scaler opening on the back of the Cavitron’
: : Select™ SPS™ Scaler. Press down on the top of the
7.2 Electrical ReqUIrementS Cavitron’ Select™ SPS™ Scaler (directly above power
See Section 6.2. setting knob) until the black striker knob located on the

Reservoir Bottle locks into place.
7.3 Unpacking the System

Carefully unpack your Cavitron® Select™ SPS™ Scaler and verify
that all components and accessories are included:

S
pE‘JxJ =

Cavitron’ Select™ SPS™ Scaler.
Cavitron’ Select™ Reservoir Pump.

Cavitron® Select™ Reservoir Bottle.
Detachable AC Power Cord set.

Steri-Mate Detachable Sterilizable Handpiece. . To detach Cavitron’ Select™ SPS™ Scaler from Cavitron’
Steri-Mate Flow Control Detachable Handpiece Select™ Reservoir Pump and Bottle, lift up on the front
Cable Assembly with Swivel. of the Cavitron” Select™ SPS™ Scaler (below power set-
ting knob and Power/Boost light). After the striker knob is

] i ) unsnapped, pull the Cavitron’ Select™ SPS™ Scaler away
8. Hose /Filter / Quick Disconnect Assembly. from the Cavitron® Select™ Reservoir Pump.

9. Additional Water Line Filter.
10. Additional Pump Lavage Filters.
11. Medically Approved Power Supply.

12. Literature Packet.
13. Cavitron Ultrasonic Insert (quantity optional).

oA wWwN =

7. Dual Position Foot Control Assembly.

7.4 Assembling the System

+ Removeprotectivestickerfromedgecardconnectoronthescaler.
« Rinse Cavitron’ Select™ Reservoir Bottle before using.

« Insert Cavitron® Select™ Reservoir Bottle into Cavitron
Select™ Reservoir Pump and rotate clockwise until bottle
locks into place.

NOTE: Always disengage striker knob before pulling the-
Cavitron’ Select™ SPS™ Scaler away from the Cavitron®
Select™ Reservoir Pump.

ENGLISH e 7



Section 7: Installation Instructions for Cavitron® Select Scaler with
Cavitron® Select™ SPS™ Reservoir System cont'd.

7.5 Power Cord/Power Connection 7.7 Lavage Control Detachable Handpiece

« Verify the Power Control knob is set to the OFF position Cable Assem bly Connection

before proceeding. . PlugtheHandpieceoutletintothereceptacle onthe backof

+ Plugthe detachable AC cord into the back of the Medically the Cavitron” Select™ Reservoir Pump.

Approved Power Supply. + HoldingtheHandpiece Cable Assembly seat male connector

« Plugthe power supply outletinto the back of the Cavitron’ into appropriate female connector.

™ H
Select™ Reservoir Pump. « Onceseated,snap male connectorintofemale connector by

« Thesystemshould notbe postioned such thataccesstothe pushing on the end of the male connector.

power input and AC power cord are limited. - Rotate Lavage Control on the handpiece to middle setting.

Turn on the on/off switch (power adjustment). This
energizes the system and the ultrasonic unit is ready for
operation.

+ The Cavitron System should not be positjoned such that
access to the power input and AC power gords are limited.

7.6 Foot Control Cable Assembly Connection

Align the Foot Control plug with the receptacle on the back
of the Cavitron” Select™ Reservoir Pump and push it in until
firmly seated.

ENGLISH « 8



Section 8: Cavitron® Select™ SPS™ Ultrasonic Scaler
Description

8.1 System Controls: Cavitron Select™ SPS™ Ultrasonic Scaler

Magnetic Handpiece Holder
Holds the System's Handpiece
when system is not being used.

Magnet integrated into plastic housing.

Power Control (ON/OFF Switch)

Turn knob to select ultrasonic power level
for operation: clockwise increases system
power, counter clockwise decreases
system power.

Power & Boost Indicator Light
Green when system is switched
ON. Orange when “Boost” Mode
is activated.

8.2 System Controls: Cavitron™ Select™ SPS™ Ultrasonic Scaler with Cavitron” Select™
Reservoir System
Handpiece Holder
Holds the Handpiece when it is not being used. A magnet is

Reservoir Pump integrated into the plastic housing.

Lavage dispenser.

Power Control (ON/OFF Switch)
Turn knob to select ultrasonic power
level for operation: clockwise increases
system power, counter clockwise
decreases system power.

Power & Boost Indicator Light
Green when system is switched
ON. Orange when “Boost” Mode
is activated.

Refillable Cavitron® Select™
Water Reservoir Cap

ENGLISH « 9



Section 8: Cavitron® Select™ SPS™ Ultrasonic Scaler Description cont'd.

8.3 Handpiece

The handpiece accepts all Cavitron 30K" Ultrasonic Inserts.

Handpiece Connector-
(Handpiece & Cable
Assembly are Keyed)

Cable Assembly

Steri-Mate® Handpiece & Metal ring is integrated

into plastic flow control
knob.

Date Codes (MMYY)
Prior to connecting, align Handpiece and Cable Assembly electrical con-
nections. If Cable Assembly does not seat into Handpiece, gently rotate

Insert Port handpiece until contacts align.

DO NOT TWIST WHILE PUSHING CONNECTOR INTO HANDPIECE.

Autoclave Symbol- Sterilizable up to the temperature specified

Cavitron. 30K Steri-Mate Im—

&&&n
<4 ROTATES b

Blue Lavage Knob

Lavage Control Adjustment

Holdingopenendofhandpieceupright,lavage can beincreased by holdingthehandpieceandgently
twisting the blue lavage adjustment knob clockwise.

ENGLISH* 10



Section 8: Cavitron® Select™ SPS™ Ultrasonic Scaler Description cont'd.

8.4 Cavitron 30K" Ultrasonic Inserts

The many styles of Cavitron” 30K" Ultrasonic Inserts are easily interchangeable for various procedures and applications. See enclosed
booklet for specific information.

Connecting Body
Transfers and amplifies mechanical motion of
stack to insert tip.

O-Ring
Provides seal for handpiece coolant.

Insert Tip Finger Grip

Shape and size of tip Magnetostrictive Stack

determl_nes access and Converts energy provided by the handpiece
adaptation. Lavage Insert Marking into mechanical oscillations used to activate the
directed to tip. Manufacturer, insert tip.

Date (YYDDD=Double digit year and triple digit day of
year), Frequency, Type, Tip Lot Number
(if applicable).

Holdthe handpieceinan upright position. Activate the Foot Control to bleed any air bubbles that might be trapped inside the handpiece.
Lubricate the rubber O-ring on the insert with water before placing it into the handpiece. Fully seat insert with a gentle push-twist
motion. DO NOT FORCE.

N
8.5 Foot Control Information & Operation ~_~ IPX1

The Foot Control is a two position momentary switch, which activates both ultrasonic energy and Lavage Flow at the insert tip.

Foot Control fully depressed...

Foot Control Foot Control (2nd position)
iti
released... depressed half )
way...

(1st position)

Both ultrasonic activation and The ultrasonic insert tip is activated This activates the “Boost” Mode.
irrigating flow stop. and irrigating water flows.

DH=x = femnrmm?ﬁ —— = NIIDoT=x - =
/ o @ () g
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Section 9: Accessories

9.1 Accessories List 9.3 Medicaments
1. Cavitron Select™ SPS™ Lavage Control Detachable The following medicaments are compatible with the Cavitron’
Handpiece Cable Assembly with Swivel Select™ SPS™ when used with the Cavitron’Select™ Reservoir
2. Steri-Mate Detachable Sterilizable Handpiece Pump:
3. Medically Aoproved Power S | « Chlorhexidine Gluconate 0.12%
. Yy App upply (Oris™ CHX Antimicrobial Irrigating Solution)
4. AC I?owe@r Cord Se'.c « Cetylpyridinium Chloride (Cepacol’)
5. CaV|tron.L.JItrason|c Inserts . Essential Oils (Listerine)
6. Dua'l POSWItIOH Fc:;)t Contro.l Assembly . Hydrogen Peroxide, 3% USP
7. Cawtronm Select™ Reservoir Bottle . Povidone lodine, 10% Solution
8. Cavitron” Select™ Pump . .
- Saline Solution
9. Steri-Mate Grip

Sanguinaria Extract (Viadent)
Sterile Water, USP
(For irrigating and System maintenance purposes).

*For detailed information, contact your local DENTSPLY"
Representative or authorized DENTSPLY" Distributor.

9.2 User Replaceable Part Kits

1. Cavitron’ Insert Replacement O-ring Kits, 12/packs
Part Number 62351 (Black) for plastic and soft grips
Part Number 62625 (Green) for metal grips

2. Handpiece Cable O-ring, Part Number 79397

3. Lavage (Water) Filter, 10/pack, Part Number 90158

*For detailed information, contact your local DENTSPLY"
Representative or authorized DENTSPLY" Distributor.
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Section 10: Techniques for Use

10.1

10.2

Patient Positioning « Periodically check the Cavitron® Ultrasonic Insert for wear
with the DENTSPLY" Insert Efficiency Indicator.

+ The use of a saliva ejector or High Volume Evacuator (HVE)
is recommended during all procedures.

For optimal access to both the upper and lower arches,
the backrest of the chair should be adjusted as for

other dental procedures. This assures patient comfort and
clinician visibility. « SettheSystem’sPower Adjustmentknobtothelowest power

setting for the application and the selected insert.

10.3 Patient Comfort Considerations
Reasons for sensitivity

« Incorrecttip placement.Pointshould be directed away fromroot
surfaces.

+ Not keeping tip in motion on tooth. Do not allow the insert to
remain in a static position on any one area of the tooth. Change
the insert’s path of motion.

+ Applying pressure. Use extremely light grasp and pressure,
especially on exposed cementum.

« Ifsensitivity persists,decrease powersettingand/ormovefromthe
Have the patient turn their head to the right or left. Also sensitive tooth to another and then return.
position their chin up or down depending upon the quad-
rantandsurfacebeingtreated.Evacuateirrigantusingeither
a saliva ejector or High Volume Evacuator (HVE).

Performing Ultrasonic
Scaling Procedures

NOTE: Refer to the Infection Control Information card
supplied with your System and Section 11 of this manual
for general procedures to be followed at the beginning of
each day and between patients.

Follow precautionslisted inthe generaland ultrasonicsec-
tions of 3.2 Procedural Precautions

The edges of Cavitron” Ultrasonic Inserts are intentionally
rounded so there is little danger of tissue laceration with
properultrasonicscalingtechnique.Whenevertheinserttip
isplacedinthe patient’smouth, thelips,cheekand tongue
shouldberetractedtopreventaccidental prolongedcontact
with the activated tip.

Turn power level control to select ultrasonic power level
foroperation. Clockwiseincrease the system power. Power
level will increase throughout the full range of the control.
Hold the handpiece overasinkordrain. Depress foot pedal
tofirst postion toactivate the system.Check waterspray to
verify fluid is reaching the working end of the insert tips.
Adjust the water lavage control under the water (lavage)
flows with a rapid drip or small spray. Highter water flow
setting provide cooler irrigation.

It may be necessary to adjust lavage with the system in
“Boost” mode (Foot Control fully depressed) so ade-
quate fluid will be available to cool tip to tooth inter-
face.

In general, it is suggested that a “feather-light-touch” be
used both supra- and subgingivally. The motion of the
activated tip and acoustic effects of the irrigating fluid, in
most cases, isadequate to remove eventhemosttenacious
calculus.
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Section 11: System Care

It is recommended that you perform the following maintenance
procedures.

11.1  Daily Maintenance

Start-Up Procedures atthe beginning of the day (Cavitron®Select™

SPS™ Ultrasonic Scaler):

1. Open the manual shut-off valve on the dental office water
supply system.

. Turn the System ON using the Power Control knob (see
illustration in Section 7). Verify the Power Indicator Light
is lighted.

3. Connectafreshlysterilized handpiecetoits matching cable

connector. Set the Power Control knob to full power.

Set the Lavage Control on Handpiece to maximum.

N

>

5. HoldtheHandpiece (withoutthe Cavitron'Insertinstalled)
upright over a sink or drain. Activate the Foot Control and
flush the water line for at least 2 minutes.

6. Place a sterilized Cavitron Insert into the Handpiece. Set
the Power and Lavage Control knobs to your preferred
operating position.

Start-Up Procedures at the beginning of the day (Cavitron" Select™
SPS™Ultrasonic Scaler with Cavitron’ Select™ Reservoir System):

1. Carefully lock Cavitron Select™ Reservoir Bottle into
Cavitron’ Select™ Reservoir Pump.

2. Fill Cavitron™ Select™ Reservoir Bottle with tap, distilled
water, or medicament. Replace Cavitron’ Select™ Bottle cap.

3. Connect Cavitron® Select™ Scaler to Cavitron” Select™
Reservoir Pump and Bottle (see Section 6 for complete
instructions).

Turn the System ON using the Power Control knob (see
illustration in Section 7). Verify the Power Indicator Light
is lighted.

5. Connectafreshlysterilized handpiece toits matching cable
connector. Set the Power Control knob to full power.

Set the Lavage Control on the Handpiece to maximum.

7. HoldtheHandpiece (withoutthe Cavitron'Insertinstalled)
upright over a sink or drain. Activate the Foot Control and
flush the water line for at least 2 minutes.

»

o

8. Place a sterilized Cavitron’ Insert into the Handpiece. Set
the Lavage Control on the Handpiece and Power control
knobs to your preferred operating position.

Between Patients (Cavitron® Select™ SPS™ Ultrasonic Scaler):

1. Remove all ultrasonic inserts and handpiece used. Clean
andsterilizeinsertsandhandpieceand cleananddisinfectall
thesurfacesofthe cabinet, power cord, handpiece cableand
footcontroland cableassemblyasinstructedinthe Cavitron
Systems Infection Control Procedure booklet (#81158). To
maintain sterility of the Steri-Mate® handpiece, store it in
the steam sterilization pouch until needed.

2. Connectafreshlysterilized handpiecetoits matching cable
connector. Hold the Handpiece over a sink or drain and
flush the water line of the unit as above at maximum water
flow for 30 seconds.

3. Place afreshly sterilized insert into the handpiece.
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* NOTE: Water-based disinfection solutions are preferred. Some
alcohol-based disinfectant solutions may be harmful and may
discolor plastic materials.

Between Patients (Cavitron’ Select™ SPS™ Ultrasonic Scaler with
Cavitron’ Select™ Reservoir System):

1. Follow steps 1-2 listed in Between Patients (Cavitron
Select™ SPS™ Ultrasonic Scaler).
2. With the power OFF, unscrew cap and fill Cavitron® Select™
Reservoir Bottle with tap, distilled water, or medicament.
3. Donotoverfill Bottle with liquid into the neck of the Bottle.
Securely screw cap back on Bottle.

4. Place a freshly sterilized insert into the handpiece.

Shut-Down Procedures at the end of the day (Cavitron” Select™
SPS™ Ultrasonic Scaler):

1. Turn the System OFF.

2. Remove all ultrasonic inserts and handpiece used. Clean
andsterilizeinsertsandhandpieceand cleananddisinfectall
thesurfacesofthe cabinet, powercord, handpiece cableand
footcontroland cableassemblyasinstructedinthe Cavitron
Systems Infection Control Procedure booklet (#81158). To
maintain sterility of the Steri-Mate® handpiece, store it in
the steam sterilization pouch until needed.

3. Closethemanualshut-off valve onthe dental water supply
system.

Shut-Down Procedures at the end of the day (Cavitron” Select™
SPS™Ultrasonic Scaler with Cavitron®Select™Reservoir System):

1. Remove Cavitron’ Insert from Handpiece.
2. Turn the System OFF.

3. Detach Cavitron’ Select™ SPS™ Scaler from Reservoir
Pump and Bottle.

4. Detach Cavitron” Select™ Reservoir Bottle from Pump
(see Section 6 for complete instructions).

Empty entire contents of CavitronSelect™ Reservoir Bottle.
Replace empty Cavitron’ Select™ Reservoir Bottle to Pump.

N oW

Carefully lock Cavitron” Select™ Reservoir Bottle into
Cavitron’ Select™ Reservoir Pump.

8. Connect Cavitron® Select™ SPS™ Scaler to Cavitron”
Select™ Reservoir System (see Section 6 for complete
instructions).

Turn unit ON.

10. HoldtheHandpiece (withoutthe Cavitron’Insertinstalled)
upright over a sink or drain.

11. Toairpurge the water line, activate foot control to operate
the Cavitron® Select™ SPS™ Scaler for at least 30 seconds.
(This will eliminate fluid to prevent it from settling in the
Cavitron’ Select™ SPS™ System for extended periods of
time. This may also help decrease the chance of bio-film
formations in the Cavitron” Select™ SPS™ water lines.)

o

12. Followsteps2-3listedinShut-DownProceduresattheendof
the day (Cavitron® Select™ SPS™ Ultrasonic Scaler).



Section 11: System Care cont'd

11.2  Weekly Maintenance: Cavitron’

Select™ SPS™ Ultrasonic Scaler with
Cavitron® Select™ Reservoir System

Remove Cavitron Insert from Handpiece.

2. Turn the System OFF.

11.

12.
13.

14.

15.

16.
17.

18.

19.
20.

21.
22.

23.
24,

25.

Detach Cavitron Select™ SPS™ Scaler from
Reservoir System.

Detach Cavitron’ Select™ Reservoir Bottle from Pump (see
Section 6 for complete instructions).

Empty entire contents of Cavitron® Select™ Reservoir Bottle.

. Replace empty Cavitron’ Select™ Reservoir Bottle to Pump.

Carefully lock Cavitron® Select™ Reservoir Bottle into
Cavitron Select™ Reservoir Pump.

Connect Cavitron’ Select™ SPS™ Scaler to Cavitron®
Select™ Reservoir System (see Section 6 for complete
instructions).

Turn the System ON.

Hold the Handpiece (without the Cavitron'Insertinstalled)
upright over a sink or drain.

To air purge the water line, operate the Cavitron” Select™
SPS™ Scaler for at least 30 seconds. (This will eliminate
fluid to prevent it from settling in the Cavitron” Select™
SPS™ Scaler for extended periods of time. This may also
help decrease the chance of bio-film formations in the
Cavitron’ Select™ SPS™ water lines.)

Turn the System OFF.

Prepare a 1:10 hypochlorite (NaOCL) solution by mixing
1 part 5.25% sodium hypochlorite with 10 parts tap water.

Remove cap and pour this 1:10 solution into the Cavitron”
Select™ SPS™ Reservoir Bottle. Do not overfill with solu-
tion (see Section 3.3 for complete instructions).

Securely replace cap on Bottle.

Turn the System ON.

Hold the Handpiece (without the Cavitron’Insertinstalled)
upright over a sink or drain.

Operate the Cavitron’ Select™ SPS™ Scaler for at least

10 seconds.

Turn the System OFF.

Leave the unit undisturbed for at least 10 minutes, BUT
FOR NO MORE THAN 30 MINUTES to allow sodium
hypochloritesolutiontodisinfectthesystem.Asasuggestion,
placeasignwhichstatesthatthe Systemis beingdisinfected

and should not be used.
Unscrew cap and discard disinfectant solution.

Fill Cavitron® Select™ Reservoir Bottle with tap or distilled
water. Do not overfill with liquid (see Section 3.3 for
complete instructions).

Turn the System ON.

Operate the Cavitron’ Select™ SPS™ Scaler for at least
60 seconds.

Turn off system. Detach Cavitron® Select™ SPS™ scaler
from Select™ Reservoir System.

26. Detach Cavitron Select™ Reservoir Bottle from Pump
(see Section 6 for complete instructions).

27. Autoclave Cavitron’ Select™ Reservoir Bottle.

NOTE: ALL CHEMICALS MUST BE FLUSHED FROM THE
SYSTEM BEFORE IT IS READY FOR PATIENT USE.

11.3 Water Line Filter Maintenance

Whenthewater linefilter becomes discolored, thefilter should be
replaced to prevent reduced water flow to the Cavitron” Select™
SPS™ System. A 10-pack of replacement filters is available

by ordering Part Number 90158 from your local DENTSPLY"
distributor.

1. Verify the system is turned off.

2. Disconnect the water supply hose from the dental office
water supply.Ifaquick-disconnect connectorisattached to
theendofthehose, relievethewaterpressurebypressingthe
tip of the connector in an appropriate container and drain
the water.

3. Grasp the fittings on either side of the filter disk and twist
counterclockwise.Removethefiltersectionfromeitherside
of the water hose.

4.  Install the replacement filter onto the water hose fittings.
Thefilter should be positioned to match up with the correct
hose fitting.

5. Handtightenthetwohosefittingsinaclockwise direction.
Reconnectthewater supply hose, operate the unittobleed
the air and test for leaks.

11.4 Pump Lavage Filter Maintenance

Whenthe pumplavagefilterbecomesdiscolored, thefiltershould
be replaced to prevent reduced water flow to the Cavitron’
Select™ SPS™ System. A 10-pack of replacement filters is
available by ordering Part Number 90191 from your local
DENTSPLY" distributor.

1. Empty the contents of the Cavitron” Select™ Reservoir
bottle and disconnect it from the pump.
Remove the old filter and discard.

3. Insert the small end of the new filter until filter is seated.

11.5 O-Ring Maintenance

Before placing Cavitron®Inserts into the handpiece, performing

the following steps will increase the O-ring life on Cavitron’

Inserts:

- Fill entire handpiece with water.

« Lubricate O-ring (black or green rubber material) with water.

+ Gentlytwisttheinsertdownintothe handpiece untiltheinsert
is fully seated in place.
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Section 12: Troubleshooting

Although service and repair of the Cavitron’ Select™ SPS™ System operates:
should be performed by DENTSPLY" personnel, the following

are some basic trouble shooting procedures that will help avoid (No lavage flow at insert tip.)

unnecessaryservicecalls.Generally,checkalllinesand connections 1. Assure that Lavage control is properly adjusted.
to and from the System, a loose plug or connection will often 2. Check thatirrigant supply control valve/s (dental office
create problems. Check the settings on the System’s knobs. water supply) are open.
3. Check that the Handpiece Cable Assembly is fully seated
12.1  Troubleshooting Guide in the Handpiece Receptacle.
. _ 4. Check to see if Water Line or Pump Lavage Filter is
System will not operate: discolored—if so, replace.
(Power Indicator Light is not lighted.) 5. Check to assure that liquid is available in reservoir bottle.
1. Check that the Power Control knob is in the ON position,
and that the detachable Power Cord is fully seated in the ; ;
receptacle on back of the Cavitron®Select™ SPS™ System. 12.2 Technical Support and Repalrs
2. Checkthatthe System'sthree-prongplugisfully seatedinan Fortechnical supportandassistance call 1-800-989-8826 Monday
appropriate AC receptacle, and that AC current is present. through Friday, 8:00 AM to 5:00 PM (Eastern Time). For other

3. Checkthatthe DCpower plugis properly inserted into the areas, contact your local DENTSPLY' representative.

DCinput located on the back of the System.
(Power Indicator Light is lighted.)

1. Checkthatthe Foot Control Connectorisfully seated inthe
Foot Control Receptacle on the back of the System.

2. Checkthatthe Handpiece Cable Assemblyisfully seatedin
the Handpiece Receptacle.
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Section 13: Specifications

Cavitron® Select™: 100-240 VAC Systems
Electrical Voltage 30 VDC +/- 5%

Current 2 amps DC Max

Frequency 50/60 Hertz

Water Pressure 20 — 40 psig

Flow Rate Minimum setting (CCW) 0 — 15 mI/min
Maximum setting (CW) >45 ml/min

Weight 4259/ 15 oz.

Dimensions Height: 2.4in.
Width: 3-1/8in.
Depth: 71/2 in.
Handpiece Cable: 72in.
Foot Control Cable: 72in.

Power Cord: 2m

Water Supply Line: 96 in.

Cavitron® Select™ Power Supply (674022001):

Electrical Voltage 100 — 240 VAC

Current 1,6 amps Max @ 100 — 240 VAC

Insulation Requirement Reinforce

Frequency 47 — 63 Hertz

Weight 550 g/ 19.4 oz. Max

Dimensions Height: 14,3cm /5.7 in.
Width: 7,6cm/3.0in.
Depth: 14,3cm /5.7 in.
Power Cord: 213cm/ 84 in.

Footswitch Not for operating theatres
Protection Class IPX1

Cavitron® Select™ Reservoir Pump:

Electrical Voltage 30 VDC +/- 5%

Pump Pressure 15 - 19 psig

Flow Rate 40 ml/min

Weight 513 g/ 18 oz.

Dimensions Height: 10,2cm/4.0in.
Width: 8,4cm/3.3in.
Length: 30cm/11.8in.

Operating Environment:

Temperature: 15 to 40 Deg. Celsius

Relative Humidity: 30% to 75% (non-condensing)
Transport and Storage Conditions:

Temperature: 0 to 70 Deg. Celsius

Relative Humidity: 10% to 95% (non-condensing)
Atmospheric Pressure: 500 to 1060 hPa

Symbology

— 7 7 DIRECT CURRENT
@

W TYPE B EQUIPMENT

>
FOOTSWITCH

A

EB] CONSULT INSTRUCTIONS FOR

€

CAUTION, CONSULT
ACCOMPANYING DOCUMENTS

This symbol is a mandatory marking for devices
entering the European market to indicate
conformity with the essential health and safety
requirements set out in European Directives.
The symbol may be accompanied by a four-digit
identification number of the notified body.

Dispose of in accordance with the Waste Electri-
cal and Electronic Equipment Directive 2002/96/
EC of the European Parliament and the Council
of the European Union

WEEE
c“us
P e

emcC

h—
EUR - USA
I
Section 14: Classifications
* Type of protection against electric shock: Class 1
* Degree of protection against electric shock: Type B
* Degree of protection against the harmful ingress of water: Ordinary
* Mode of operation: Continuous

* Degree of safety of application in the presence of a flammable
anaesthetic mixture with air or with oxygen or nitrous oxide:

¢ According to medical device directive:

Section 15: Disposal of Unit

Equipment not suitable for use in the presence
of flammable anesthetics or oxygen.

I1A (rule 9)

* Accordance with local and state laws.
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DEUTSCH

Cavitron’ Select-™ SPS™
Ultraschall-Zahnsteinentfernungsgerat

Cavitron’ Select-™ SPS™
Ultraschall-
Zahnsteinentfernungsgerat mit
Cavitron’ Select™-Reservoirsystem

Gebrauchsanweisung
Bitte vor Inbetriebnahme des Geréts sorgféltig und
vollsténdig durchlesen.

EinfiUhrung

Cavitron” Select-™ SPS™ Ultraschall-Zahnsteinentfernungsgerat mit Cavitron® Select™ -Reservoirsystem

DENTSPLY' Professional ist ISO9001-zertifiziert. Nur in Ubere-
instimmung mit Vorschrift UL 2601-1 1 und CAN/CSA C22.2

Nr.601.1 ist das Cavitron® Select-System im Hinblick auf Elektroschock,
Feuergefahrund mechanische Gefahrvon Underwriters LaboratoriesInc.
klassifiziert.

DieFunktionsweisedesZahnsteinentfernungssystemsberuhtdarauf,dafd
gewohnlicherHaushaltswechselstrominHochfrequenzstromumgewandelt
wird. Das Ultraschallgerdt besteht aus zwei Teilen: einem Einsatzstlick
und dem -Elektroniksystem SPS” (Sustained Performance System”). Das
SystementhaltzweigeschlosseneRegelschleifen.Eine Schleife bewirktdie
automatische Einstellung (die Betriebsfrequenz wird so eingestellt, dal
bei jedem Einsatzstlick Resonanz erzeugt wird), wahrend die zweite
Schleife automatisch die Bewegung der Spitze bei unterschiedlichen
Betriebsbedingungen steuert. Das Zahnsteinentfernungsgeraterzeugt
pro Sekunde 30.000 mikroskopisch kleine Hubbewegungenander Arbe-
itsspitze des Einsatzstticks. In Verbindung mit den akustischen Effekten
des Kiihlwassers wird dadurch eine synergistische Wirkung erzeugt, die
beiauBergewdhnlichemKomfortfiirAnwenderundPatientselbst starkste
Zahnsteinablagerungen mit Leichtigkeit entfernt.

Die Reservoirsystem flr das Cavitron’ Select” SPS” ist ein wahlweise
verwendbares SpulfluBabgabegerit. Die Steckervon Ful3schalter, Hand-
stlick, Wasserschlauch und Netzkabel werden vor Anschluf3 der Reservoir-
systemvomZahnsteinentfernungsgeratabgezogen.DasZahnsteinentfer-
nungsgerat wird mit der Reservoirsystem verbunden. Die Stecker von
FuBschalter und Handstlick sowie der Netzstecker werden in die ent-
sprechenden Buchsen aufderRiickseite der Reservoirsystem eingesteckt.

Die Verbindungen zwischen den Geréteteilen fiir das Ultraschallsignal,
den FuBschalter und den Gleichstrom werden Uber ein Leiterkarten-
SteckverbindungssttickanderRiickseite desZahnsteinentfernungsgerats
undanderVorderseite desPumpenmoduls hergestellt. Das Reservoir hat
eine Kapazitat von 450 ml. Flussigkeit wird aus dem Reservoir mit durch
eineinterne Membranpumpe erzeugter Druckluftvon 15-19 psig (103 -
131 kPa) ausgestof3en. EIN/AUS (ON/OFF) des Splilflusses wird durch
eininternes Magnetventil geregelt. Die Flissigkeitzum Handstuck flief3t
direkt aus der Reservoirsystem zum Handstuick. Bei Verwendung mit
diesem Zubehorteil fliel3t keine Flissigkeit durch das Cavitron'Select”
SPS". Der SpulfluB durch die Einsatzstiicke im Handsttick betragt mehr
als 40 ccm/min. Wasser, wenn maximaler SpulfluB eingestellt wurde.

Technische Unterstiitzung

Fur technische Unterstilitzung und Reparaturhilfe auBerhalb der U.S.A.
wenden Sie sich bitte an lhren zustandigen DENTSPLY" Cavitron'-
Vertreter.

Zubehor und Ersatzteile

Zur Bestellung von Zubehor oder Ersatzteilen auBerhalb der U.S.A.
wenden Sie sich bitte an lhren zustandigen DENTSPLY" -Vertreter.

Achtung:Dieses Produktdarf nurvonZahnarzten bzw.aufzahnarztliche
Anordnung verkauft werden.
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Kapitel 1: Indikationen zur Verwendung

Das Dentsply® Cavitron® SPS Zahnsteinentfernungsgerat ist zur Verwendung bei allgemeinen prophylaktischen und parodontalen
Behandlungen sowie in anderen Bereichen der operativen Zahnheilkunde bestimmt. Es wird zur Entfernung von leichten bis
starken Zahnstein- und Plaqueablagerungen an den Zéhnen und Wurzeloberfldchen eingesetzt

Kapitel 2: Kontraindikationen und Warnhinweise A

2.1 Kontraindikationen

- Ultraschallgerate dirfen nicht bei restaurativen zahn-
medizinischen Verfahren verwendet werden, bei
denen es zur Kondensation von Amalgam kommt.

2.2 Warnhinweise

- Personen mit Herzschrittmachern, Defibrillatoren und
anderenaktiven,implantierten, medizinischen Geraten,sind
darauf hingewiesen worden, da8 bestimmte Arten elek-

Kapitel 3: VorsichtsmaBnahmen

tronischerVorrichtungen den Betrieb dieser Gerate storén
konnén. Obwohl DENTSPLY noch nie ein Fall von eleck-
tronischerInterferenzmitgeteiltwurde, empfehlen wir,daf3
das Handstiick und die Kabel wéhrend der Verwendung
wenigstens 15 bis 23 cm (6-9 Zoll) von dem Gerdt und
seinen Anschliissen ferngehalten werden.

- Auf dem Markt wird eine Vielzahl von Herzschrittmachern

undanderenmedizinischen,implantierbaren Gerdtenange-
boten. Daher sollte das behandelnde Personal vom Her-
steller oder vom zustandigen Arzt des Patienten genauere
Inforationen Uber das jeweilige Gerat einholen.

3.1 VorsichtsmalBnahmen fir alle Systeme

« Um ein optimales Ergebnis zu erzielen, sollten nur von
der DENTSPLY" Professional-Abteilung hergestellte
Cavitron'-Einsatzstiicke verwendet werden.

« GeratnichtaufeinenHeizkorperodereineandere Warmequelle
stellenoderinderenNaheaufstellen.UbermaRige Warmekann
die elektronischen Bauteile des Gerats beschadigen. Gerat so
aufstellen, daf3 an allen Seiten und von unten her uneinge-
schrankte Luftzirkulation moglich ist.

« Das Gerét ist tragbar, muf3 jedoch beim Transport mit
Vorsicht gehandhabt werden.

Spitzenvon Ultraschall-Einsatzen, die verbogen, beschadigt
oderverformtwordensind, kénnenwahrendderVerwendung
brechen und mussen sofort verworfen und ersetzt werden.

Wird das Einsatzstlickinden Mund des Patienten gebracht,
mussendieLippen,dieWangen unddie Zungezurtickgezo-
gen werden, um ihren Kontakt mit dem Einsatzstlick zu
vermeiden.

Das Dentsply-Netzteil im Lieferumfang dieser Einheit ist
fur den Gebrauch mit Geraten zugelasssen und muB3 beim
Betrieb des Systems verwendet werden.

« Das Durchspiilen der Ausriistung und die Wartung 3.3 VorsichtsmaBnahmen fir die Cavitron
Select-Reservoirsystem

desWasserversorgungssystems der Zahnarztpraxis werden
ausdriicklich empfohlen. Siehe Wasserversorgung in
Kapitel 10: Geratepflege.

« Am Abend muf3 vor dem Verlassen der Praxis das
Absperrventil des Systems geschlossen werden

- DenZahnsteinentfernerunterkeinenUmstandeneinsetzen,
wenn keine Flissigkeit durch das Handstuck flie3t.

3.2 VorsichtsmalBnahmen fir prophylaktische
Ultraschallverfahren

- Ebenso wie eine Zahnbiirste nutzen sich die Ultraschall-
Einsatzstlicke durch Verwendung ab. Einsatze mit nur 2
mm Abnutzung verlieren etwa 50% ihrer Wirksamkeit
bei der Zahnsteinentfernung. Im allgemeinen wird emp-
fohlen, Einsatze zu verwerfen und zu ersetzen, sobald eine
Abnutzung von 2 mm eingetreten ist, um eine optimale
Wirksamkeit beizubehalten und den Bruch des Einsatzes
zu vermeiden.

« Falls tbermaBige Abnutzung beobachtet wird oder der
Einsatzverbogen, verformtoderanderweitigbeschadigtist,
ist er sofort zu verwerfen.

GeréatnichtaufeinenHeizkdrperodereineandereWarmequelle
stellenoderinderenNaheaufstellen. UberméaBigeWarmekann
die elektronischen Bauteile des Gerats beschadigen. Gerat so
aufstellen, daf3 an allen Seiten und von unten her uneinge-
schrankte Luftzirkulation moglich ist.

Das Gerat ist tragbar, muB jedoch beim Transport mit
Vorsicht gehandhabt werden.

Das Durchspiilen der Ausriistung und die Wartung des
Wasserversorgungssystems der Zahnarztpraxis werden
ausdrucklich empfohlen. Siehe Kapitel 10: Gerdtepflege.

Fliissigkeit in die Offnung im Deckel des Reservoirs gieen.
Um ein evtl. Austreten von Flissigkeit zu vermeiden, sollte
das Reservoir nicht bis in den Flaschenhals hinein Gberfullt
werden. Stellen Siesicher,dal’ der Deckelfestverschlossenist.

Geratvordem Nachfiillen desReservoirsabschalten,umein
evtl. Austreten von Flussigkeit zu verhindern. Deckel um
90 Grad drehen, um den Luftdruck entweichen zu lassen.
AnschlieBend den Deckel ganz entfernen.
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Kapitel 4: Infektionskontrolle

4.1 Allgemeine Empfehlungen zur
Infektionskontrolle

+ Wie bei allen zahnmedizinischen Verfahren ist
standardmaBige Schutzausriistung zu verwenden (d.h.
Gesichtsmaske und Augenschutzoder Gesichtsabdeckung,
Gummihandschuhe und Schutzkleidung tragen).

« ZurGewahrleistung optimaler Sicherheitfiirden Anwender
und den Patienten befolgen Sie bitte die Anweisungen
zur Infektionskontrolle im Cavitron Infektions kontrolle-
Handbuch (Bestellnr. 81158), das Sie mit Ihrem Gerat
erhalten haben.

« Wie bei hochtourigen Handstticken und anderen zahn-
medizinischenVorrichtungen erzeugt die Kombinationaus
Wasser und Ultraschallschwingungen Ihres DENTSPLY
Cavitron’ Select”SPS™-Zahnsteinentfernungsgerats Aero-
sole. Bei korrekter Arbeitsweise kann der Grof3teil der
Aerosoldispersion des DENTSPLY" Cavitron® Select”SPS”
-Zahnsteinentfernungsgerats wirksam kontrolliert und auf
ein Minimum reduziert werden. Bitte halten Sie die in
diesemHandbuch angegebenenVerfahrensrichtlinienzur
Benutzung Ihres Gerats sorgfaltig ein.

4.2 Empfehlungen zur Wasserversorgung

Eswirdnachdriicklichempfohlen,da3alleWasserversorgungssysteme
in der zahndrztlichen Praxis den geltenden Normen der CDC (U.S.
Centers for Disease Control and Prevention) und ADA (American
Dental Association) entsprechen und dal3 samtliche Empfehlungen
beziiglichderSpiilung,derchemischenSpilungundderVerfahrenzur
Infektionskontrolle eingehalten werden.

Kapitel 5: Installationsanweisungen fiir das Cavitron®
Select™-SPS™ Ultraschall-Zahnsteinentfernungsgerat

5.1 Allgemeine Informationen

Wird die Installierung Ihres DENTSPLY" Cavitron® Select”SPS™
-ZahnsteinentfernungsgeratsnichtvongeschultemVertriebspersonal
von DENTSPLY" Cavitron” durchgefiihrt, ist darauf zu achten, da3
diefolgendenAnforderungenundEmpfehlungeneingehaltenwerden.

5.2 Bedingungen fiir den Wasseranschluf3

« DerDruckinderWassereingangsleitungzumZahnsteinent-
fernungsgerat mul zwischen mindestens 40 psi (276 kPa)
und hochstens 40 psi (276kPa) liegen. Ist der Druck in der
WasserversorgungsleitunglhrerzahnarztlichenPraxishoher
als 40 psi (276 kPa), ist die Installierung eines Wasser-
druckreglers in der Leitung zum Cavitron® Select”SPS™-
Zahnsteinentfernungsgerat angeraten.

- DieWasserversorgungsleitungzur Zahnarztpraxis sollte mit
einemmanuellen Absperrventilausgeristet sein,damitdas
Wasser vollstandig abgedreht werden kann, wenn sich
niemand in der Praxis aufhalt.

+ Nach AbschluB dervorstehend beschriebenen Installierun-
genamWasserversorgungssystemderZahnarztpraxisistdie
Wasserleitung griindlich durchzuspiilen, bevor sie an das
Zahnsteinentfernungsgerat angeschlossen wird.
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5.3 Bedingungen fiir die Stromversorgung

Siehe Kapitel 12: Technische Daten

5.4 Auspacken des Systems

Packen Sie Ihr DENTSPLY" Cavitron® Select”SPS™-
Zahnsteinentfernungsgerat vorsichtig aus und tberpriifen Sie,
daf alle Bauteile und samtliches Zubehor vorhanden sind:

1. Cavitron’ Select”SPS™-Zahnsteinentfernungsgerat.
2. Abnehmbares Netzkabel-Set.

3. Sterimate abnehmbares und sterilisierbares Cavitron®
Select-Handstuick.

4. Steri-Mate Flusssteuerung - Abnehmbares Handsttick und
Kabel mit Drehvorrichtung

2-Stufen-FuBBkontrollschalter.
Schlauch/Filter/SchnelltrennverschluB.
Wasserleitungsfilter.

Zusatzlicher Pumpen-Irrigationsfilter.

Fiir medizinische Zwecke zugelassenes Netzteil.
Paket mit Referenzmaterial.
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Kapitel 5: Installationsanweisungen fiir das Cavitron® Select™ SPS™-Ultraschall-

Zahnsteinentfernungsgerét, Fortsetzung

5.5 Stromkabel/Stromanschlul3

- VergewissernSiesichvordemFortfahren,daBderNetzschal-

ter auf OFF (aus) steht.

- Dasabnehmbare Netzkabel auf der Riickseite des fiir med-
izinische Zwecke zugelassenen Netzteils einstdpseln.

- Den Ausgang des Netzteils auf der Rlickseite des Gerats

einstopseln.

- DengeerdetenDreistiftsteckerineinezugelasseneSteckdose

einstopseln.

5.6 Anschlul’ des FuRkontrollschalters

Den Stecker des FuBBschalters in die Buchse auf der Riickseite des

Gerats einstopseln und dabei auf festen Sitz achten.

AnschluR der Wasserversorgungsleitung

Den blauen Schlauch bis zum Anschlag in den orangefar-
benen Wasseranschluf} einfiihren.

Das freie Ende der Wasserversorgungsleitung des Gerats
mit der Wasserversorgungsleitung der Praxis verbinden.

Samtliche Anschlisse Giberpriifen, umsicherzustellen, daf
keine undichten Stellen vorliegen.

Um die Wasserleitung vom Cavitron” Select”SPS”
-Zahnsteinentfernungsgerat abzunehmen, ERST die
Wasserversorgung abstellen oder unterbrechen, auf
den duBeren orangefarbenen Ring driicken und die
Wasserleitung vorsichtig abziehen.

Anschlul des abnehmbaren Handstuicks
zur DurchfluBregulierung

Den Anschluf des Handstticks in die Buchse auf der
Rickseite des Gerats einstecken.

Fassen Sie das Handstlickkabel knapp hinter dem Stecker
und fuihren Sie diesen in die Buchse ein.

Wennder Steckerkorrekteingeschobenist, lassen Sieihnin
der Buchse einrasten, indem Sie auf das Ende des Steckers
Druck ausliben.

Den Spilfluregleram Handstiickin Mittelposition bringen.
Den on/off-Schalter anstellen (Leistungsregelung).
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Kapitel 6: Installationsanweisungen fiir das Cavitron®
Select”-SPS™-Zahnsteinentfernungsgerat mit Cavitron®

Select™-Reservoirsystem

6.1 Allgemeine Informationen

Wird die Installation des Cavitron” Select”SPS™Ultraschall-
Zahnsteinentfernungsgerats mit Cavitron’ Select™-Reservoirsystem
nicht von geschultem Wartungspersonal des DENTSPLY -Handlers
durchgefiihrt,istdaraufzuachten, daf3 diefolgenden Anforderungen
und Empfehlungen eingehalten werden.

6.2 Bedingungen fiir die Stromversorgung
Siehe Kapitel 12: Technische Daten.

6.3 Auspacken des Systems

Packen Sie Ihr Cavitron” Select”SPS™-Zahnsteinentfernungsgerat
vorsichtig aus und iberpriifen Sie, daf3 alle Bauteile und samtliches
Zubehor vorhanden sind:

Cavitron’ Select”SPS™-Zahnsteinentfernungsgerat.
Cavitron’ Select”SPS™-Reservoirpumpe.

Cavitron’ Select”SPS™-Reservoir.

Abnehmbares Netzkabel-Set.

Sterimate abnehmbares und sterilisierbares Cavitron”
Select-Handstuick.

6. Steri-Mate Flusssteuerung - Abnehmbares Handsttick und
Kabel mit Drehvorrichtung

7. 2-Stufen-FulBkontrollschalter.

8. Schlauch /Filter / SchnelltrennverschluB3.

9. Wasserleitungsfilter.

10. Zusatzlicher Pumpen-Irrigationsfilter.

11. Fir medizinische Zwecke zugelassenes Netzgerat.
12. Paket mit Referenzmaterial.

6.4 Aufbau des Systems

- Entfernen Siedas Schutzetikett vom Randkartenanschluss
am Scaler.

M

- Cavitron’ Select™ Reservoir vor Gebrauch ausspiilen.

. Cavitron Select™ Reservoir in die Cavitron® Select-
Reservoirpumpe einflihren und bis zum Einrasten
im Uhrzeigersinn drehen.

- Cavitron'Select™-Zahnsteinentfernungsgeratan Cavitron’
Select-Reservoirsystem anschlieBen. Das mannliche
Leiterkarten-Steckverbindungssttick der Cavitron® Select”
SPS™-Reservoirsystem in die Offnung auf der Riickseite des
Cavitron’ Select”SPS™Zahnsteinentfernungsgerats
einsetzen. Auf die Oberseite des Cavitron” Select”SPS™-
ZahnsteinentfernungsgeratsDruckausiiben(direktiiberdem
Leistungsregler), bis derschwarze Druckknopfaufdem Res-
ervoirbehdlter einrastet.

—— 8
===

- Um das Cavitron’ Select”SPS™-Zahnsteinentfernungsgerat
von dem Cavitron’ Select™Reservoir und der Reservoir-
pumpeabzunehmen,diesesanderVorderseiteanheben(unter
dem Stromeinstellkopf und der,Strom/Boost”-Anzeige).
Nachdem der Druckknopf entsichert ist, das Cavitron®
Select”SPS™-Zahnsteinentfernungsgerat von der Cavitron
Select-

HINWEIS: Den Druckknopf immer entsichern, bevor Sie
das Cavitron’ Select”SPS™-Zahnsteinentfernungsgerat von
der Cavitron’ Select™Reservoirpumpe abziehen.
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Kapitel 6: Installationsanweisungen fiir das Cavitron® Select™ SPS™:-
Zahnsteinentfernungsgerét mit Cavitron® Select-Reservoirsystem, Fortsetzung

6.5 Stromkabel/Stromanschluf3 6.7 Kabel des abnehmbaren Handstlicks mit
« Vergewissern Sie sich vor dem Fortfahren, daf der Wasserzufuhrsteuerung an
Netzschalter auf OFF (aus) steht. Behélterpumpe anschlieBen

- Das abnehmbare Netzkabel auf der Riickseite des flir

medizinischeZweckezugelassenenNetzgeritseinstdpseln. « SteckenSiedenHandstlicksteckerindieentsprechendeBuchse

auf der Riickseite der Cavitron’ Select™Reservoirpumpe.

« Fassen Sie das Handstlickkabel knapp hinter dem Stecker
und fiihren Sie diesen in die Buchse ein.

« Wennder Stecker korrekteingeschobenist, lassen Sieihnin

der Buchse einrasten, indem Sie auf das Ende des Steckers
Druck ausliben.

- DenAnschluB des NetzteilsaufderRuickseite der Cavitron®
Select™Reservoirpumpe einstopseln.

+ Den geerdeten Dreistiftstecker in eine zugelassene
Steckdose einstopseln.

- Bringen Sie den Durchflul3regler in Mittelposition. So wird
das System mit Strom versorgtundder Ultraschallkann nun
in Betrieb genommen werden.

6.6 Anschlul® des Ful3schalters

Den SteckerdesFuf3schaltersaufdie Buchse auf derRiickseite der
Cavitron'Select-Reservoirpumpeausrichtenundfesteinstopseln.
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Kapitel 7: Beschreibung des Cavitron® Select-Ultraschall-
Zahnsteinentfernungsgerats

7.1 Systemregler: Cavitron’ Select” SPS™-Ultraschall-Zahnsteinentfernungsgerat

Magnetischer Handstlickhalterung
Halterung fir das System-Handstlck, wenn das Gerat
nicht benutzt wird.

Plastikgeh&use ist ein Magnet integriert

Leistungsregler (ON/OFF-Schalter)
Durch Drehen des Leistungsreglers laBt
sich die Ultraschallstérke fur den Betrieb
einstellen: Drehen im Uhrzeigersinn erhéht
die Gerateleistung, Drehen gegen den
Uhrzeigersinn verringert sie.

Strom- und Boost-Leuchtanzeige
Leuchtet griin auf, wenn das Gerat
eingeschaltet ist (ON). Leuchtet
orange auf, wenn der ,Boost’-Modus
aktiviert ist.

7.2 Systemregler: Cavitron’ Select”SPS™-Ultraschall-Zahnsteinentfernungsgerat mit Cavitron’
Select” Reservoirsystem

Handstiickhalterung

Halterung fir das System-Handstiick oben oder an der
Reservoirpumpe Seite des Gerats, wenn das Gerat nicht benutzt wird. In das
SpuifluBabgabegerat Plastikgeh&use ist ein Magnet integriert

Leistungsregler (ON-OFF-Schalter)
Durch Drehen des Leistungsreglers laBt
sich die Ultraschallstérke fur den Betrieb
einstellen: Drehen im Uhrzeigersinn erhoht
die Gerateleistung, Drehen gegen den
Uhrzeigersinn verringert sie.

Strom- und Boost-Leuchtanzeig
Leuchtet griin auf, wenn das Gerat
eingeschaltet ist (ON). Leuchtet
orange auf, wenn der ,,Boost’-Modus
aktiviert ist.

Deckel fiir nachfiillbares Cavitron®
Select-Wasserreservoir
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Kapitel 7: Beschreibung des Cavitron® Select™ SPS™-Ultraschall-
Zahnsteinentfernungsgeriéts, Fortsetzung

7.3 Handpiece

Das Handstlick kann mit allen Cavitron® 30K™-Ultraschall-Einsatzstiicken verwendet werden.

Handstuckverbindung (Handstiick
und Handstuckverbindung sind
aufeinander abgestimmt)

/ Der Metallring der KabelanschluBeinheit
N\ \ist in den Kunststoff-FluBkontrollknopf
a

integriert.

Steri-Mate® Handsttick l; &

Datumscode(mmyy)
Vor dem AnschluB3 die elektrischen Verbindungen zwischen Handstlick und
KabelanschluBeinheit ausrichten. LaBt sich die KabelanschluBeinheit nicht

Offnung fir in das Handstlick einsetzen, das Handstlick vorsichtig drehen, bis die
Einsatzstiick Kontakte Ubereinanderpassen.
\\‘ STECKER NICHT GLEICHZEITIG IN DAS HANDSTUCK DRUCKEN UND

DREHEN.

Symbol,Autoklavieren” - Sterilisierbar bis zur angegebenen Hochsttemperatur

Cavitron. 30K Steri-Mate I—

& AAAA
<« ROTATES P

Blauer Spulkopf

Einstellen der Spulsteuerung

DerSpiilstrahlkannerhéht werden,indem das offene Ende des Handstlicks nach oben gehaltenund
der blaue Spulkopf vorsichtig im Uhrzeigersinn gedreht wird.
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Kapitel 7: Beschreibung des Cavitron® Select™ SPS™-Ultraschall-Zahnsteinentfernungsgeriéts, Fortsetzung

7.4 Cavitron'30K™-Ultraschall-Einsatze

Dieverschiedenen Cavitron'30K™-Ultraschall-Einsatzstiicke sind fir unterschiedliche Verfahren und Anwendungen leichtaustauschbar. Ndhere
Informationen entnehmen Sie bitte der beiliegenden Broschiire.
O-Ring Verbindungsstiick
Zur Abdichtung der Ubertragt und verstarkt die mechanische
Kihlflussigkeit im Bewegung des Lamellenstiicks an die

Handstick. Einsatzspitze.
[T T T T 11
CAVITRON® [] \ DENSPLY 9608 30K FSI—SLI—10S— ## D
HEEEEE S
Einsatzspitze Fingergriff
Form und GroBe der Magnetostriktives Lamellenbiindel
Einsatzspitze bestimmen Verwandelt die vom Handstlick erzeugte

Einsatzstiick-Markierung
Hersteller, Datum (JUMM), Ch.-B. der Spitze-
DENTSPLY® 9608 30K FSI-SLI-10S

Zugang und Adaption.
SpulfluB in Richtung Spitze.

elektrische Energie in mechanische
Schwingungen, mit denen die Instru-
mentenspitze aktiviert wird.

Handstiickinaufrechter Position halten. FuBschalter aktivieren, das Handstiicks mitWasser fiillen,um moglicherweise im Innern des Handstiicks
eingeschlossene Luftblasenzuvertreiben. Der Gummi-O-Ring desEinsatzstiicksist vordem Aufstecken aufdas Handstlick mitWasserzu benetzen.
Einsatzstlick mit einer Drehbewegung unter leichtem Druch vollstandig einsetzen. NICHT FORCIEREN.

7.5 Informationen zum Ful3schalter und dessen Betrieb &4 IPX1

DerFuBschalteristein Momentschalter miteiner Position, der sowohl die Ultraschallenergie wie auch den SpulfluB an der Einsatzspitze aktiviert.

FuBschalter in FuBschalter FuBschalter
Ausgangsposition. halb durchgetreten. vollstéandig
(Erste Position) durchgetreten
(Zueite Position).
Anhalten der Ultraschallaktivierung Die Spitze des Ultraschalleinsatzes Die Betriebsweise ,Boost” wird
und des Irrigationsflusses. ist aktiviert und IrrigationsfluB findet | aktiviert.

statt.

rﬂaﬂlllllun——- =] ngHHIIIHH = — D /r‘ﬁml'ﬂhn =X =

Kapitel 8: Zubehor

8.1 Zubehorliste 8.2 Arzneimittel
1. Kabeleinheit des abnehmbaren Cavitron’ Select”SPS™- Die folgende Arzneimittel kdnnen mit dem Cavitron’Select”SPS™
Handstticks zur SpilfluBregulierung mit Drehvorrichtung mit Cavitron’ Select”-Reservoirpumpe verwendet werden:
2. Sterimate abnehmbares und sterilisierbares Cavitron® « Chlorhexidin- Glukonat 0,12%

Select-Handstiick (Oris™ CHX antimikrobielle Irrigationslésung)
Fir medizinische Zwecke zugelassenes Netzgerat Cetylpyridiniumchlorid (Cepacol)

L\:let.zkab?lL-JSIet hallEi ok Essentielle Ole (Listerine)
avitron -Ultraschall-Einsatzstlcke Wasserstoffperoxid, 3% USP

2-Stufen FuBBkontrollschalt
en u ontrorschater « Povidonejodid, 10%ige Losung
DualSelect™-Strahlabgabegerat .
Kochsalzlésung

Cavitron’ Select”-Reservoir o ) .
9. Cavitron’ Select™-Reservoirpumpe sanguinaria-Extrakt (Viadent)
) Steriles Wasser, USP

*Ausfihrliche Informationen erhalten Sie von Ilhrem ortlichen o
DENTSPLY -Vertreter oder bei einer von DENTSPLY (Zur Irrigation und Wartung des Systems)
anerkannten Vertriebsstelle.

© N oUW
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Kapitel 9: Hinweise zur Verwendung

« Der Gummi-O-Ring des Einsatzstlicks ist vor dem
Aufstecken auf das Handstlick mit Wasser zu benetzen.
Einsatzstlick mit einer Drehbewegung unter leichtem
Druck vollstéandig einsetzen. NICHT FORCIEREN.

Aktivieren Sie das Gerat. Handstiick tiber ein Becken
oder einen AbfluB halten. Temperatur des Sprays Uber-
priifen, umsicherzustellen, da3 die Fliissigkeit den Arbeits-
bereich der Spitze des Einsatzstlicks erreicht.SpulfluBregler
einstellen, um einen ausreichenden FluB fiir die gewahlte
Leistungseinstellung zu gewahrleisten. Hohere FlieBge-
schwindigkeiten liefern kiihleres Spulmittel.

«Eskannerforderlich sein, den Spllstrahl einzustellen, wenn
das Gerat in der Arbeitsweise ,Boost” betrieben wird (d.h.
beivolligdurchgetretenem FuB3schalter),damitausreichend
Flissigkeit zur Kiihlung der Grenzflache von Spitze und
Zahn zur Verfligung steht.

Imallgemeinenwirdempfohlen,sowohlimsupragingivalen
wie auch im subgingivalen Bereich unter Anwendung
sehr leichten Drucks vorzugehen. Die Bewegung der
aktivierten Spitze in Verbindung mit akustischen Effekten
der Spiilflussigkeit reicht in den meisten Féllen aus, selbst
hartnackigste Zahnsteinablagerungen zu entfernen.

Uberpriifen Sie den Cavitron’ -Ultraschalleinsatz mit Hilfe
des DENTSPLY" -Wirksamkeitsindikators fiir Einsatzstiicke
regelmaBig auf Abnutzung.

BeiallenVerfahrenwirddieVerwendungeinesSpeichelsaugers
oder HVEs (High Volume Evacuator) empfohlen.

Der Leistungsregler des Geréts ist auf die niedrigste
Leistungsstufe fiir die jeweilige Anwendung und das
gewahlte Einsatzstlick einzustellen.

9.1 Lagestellung des Patienten

« Umoptimalen Zugang zu den Unter- und Oberkieferb6gen
zu erreichen, ist die Riickenlehne des zahnarztlichen
Untersuchungsstuhls wie bei anderen zahnmedizinischen
Verfahren einzustellen. Dies garantiert Komfort fiir den
Patienten und optimalen Zugang fiir den Zahnarzt.

« Der Patient muB den Kopf nach links bzw. rechts drehen. In
AbhangigkeitvondemjeweilszubehandelndenQuadranten
bzw. der Oberflache das Kinn des Patienten entweder nach
obenodernachuntenpositionieren.Splflissigkeitentweder
mit einem Speichelsauger oder mit einem HVE (High
Volume Evacuator) absaugen.

9.2 Durchfiihrung von Ultraschallverfahren

« HINWEIS: Die zu Beginn jedes Tages und zwischen Grlinde fur EmpﬁndllChkelt

PatientendurchzufiihrendenallgemeinenVerfahrensindauf
der Karte mit Kurzinformationen zur Infektionskontrolle
beschrieben, die lhrem Gerét beiliegt.

« Die Kanten der Cavitron™-Ultraschall-Einsatzstiicke sind
absichtlich abgerundet, so daB das Risiko von
Gewebeverletzungen bei korrekter Technik der Ultra-
schall-Zahnsteinentfernung gering ist. Wenn die Spitze
des Einsatzstticks in den Mund des Patienten gebracht
wird, missen die Lippen, die Wangen und die Zunge
zurlickgezogen werden, um unbeabsichtigten, langeren
Kontakt mit der aktivierten Spitze zu vermeiden.

- Die Einheit einschalten.

« Das leere Handsttick in aufrechter Position halten.
FuBschalter betdtigen, bis Flissigkeit austritt. Sobald
Flissigkeit austritt, den FuBschalter deaktivieren.

- Inkorrekte Plazierung der Spitze. Die Spitze nicht auf die
Wurzeloberflachen richten.

Fehlende Bewegung der Spitze auf dem Zahn. Das
Einsatzstlick darf nicht in statischer Position auf einem
Zahnbereichverbleiben.Bewegungswegdes Einsatzstiicks
andern.

Druckanwendung. Fingerdruck auf Handstiick reduzieren
und duBerst geringen Druck anwenden, besonders bei
freiliegendem Dentin.

BeibestehenderEmpfindlichkeit Leistungsstufe reduzieren
und/odervomempfindlichen ZahnaufeinenanderenZahn
Ubergehen und anschlieBend wieder zum empfindlichen
Zahn zurlickkehren.
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Kapitel 10: Geratepflege

Es empfiehlt sich, folgendes Wartungsverfahren zur Minimierung
der Biofilmbildung im Irrigationsweg des Cavitron Select SPS-
Systems auszufiihren, da sonst womdglich der Spiilwasserfluss
zur Spitze des Ultraschalleinsatzes und dadurch das Scaling
selbst beeintrachtigt werden kdnnte.

10.1 Tagliche Wartung

Einschaltverfahren zu Beginn des Tages (Cavitron'Select”SPS™
-Ultraschall-Zahnsteinentfernungsgerat):
1. ManuellesAbsperrventilfiirdieWasserversorgungderzahnarztli-
chen Praxis 6ffnen.

2. Schalten Siemitdem Leistungsreglerdas Geratein (siehe Abbil-
dunginKapitel 7).VergewissernSiesich,dal3 die Betriebsanzeige
leuchtet.

3. EingeradesterilisiertesHandstlickandenentsprechenden
KabelanschluB anschlieBen. Den Leistungsregler auf die
hochste Leistungsstufe stellen.

4. DurchfluBregler am Handstiick auf Maximum einstellen.

5. Handstlick (ohneinstalliertes Cavitron'-Einsatzstlick) aufrecht
libereinBeckenodereinen AbfluB halten.FuBBschalteraktivieren
und Wasserleitung mindestens 2 Minuten lang durchspiilen.

6. Sterilisiertes Cavitron-Einsatzstlickin dasHandstlick einsetzen.
Leistungs- und DurchfluBregler auf die gewlinschte
Betriebsposition einstellen

Einschaltverfahren zu Beginn des Tages (Cavitron'Select”SPS™
Ultraschall-ZahnsteinentfernungsgeratmitCavitron Select-Reservoirsystem):
1. Cavitron’ Select-Reservoir vorsichtig in die Cavitron’
Select-Reservoirpumpe einsetzen.

2. Cavitron Select-Reservoir mit Leitungswasser, destilliertem
Wasser oder Medikamenten ftillen. VerschluB des Cavitron®
Select-Reservoirs wieder aufsetzen.

3. Cavitron’ Select-Zahnsteinentfernungsgerat an Cavitron’
Select-Reservoirsystem und -Reservoir anschlieBen (siehe
Kapitel 6 fiir vollstandige Anweisungen).

4. Schalten Sie das Gerat mit dem Leistungsregle ein (siehe
Abbildung in Kapitel 7). Vergewissern Sie sich, daf} die
Betriebsanzeige leuchtet.

5. Eingeradesterilisiertes Handstlickandenentsprechenden
KabelanschluB anschlieBen. Den Leistungsregler auf volle
Leistungsstarke einstellen.

6. DurchfluBregler am Handstiick auf Maximum einstellen.

7. Handstlick (ohneinstalliertes Cavitron'-Einsatzstlick) aufrecht
libereinBeckenodereinen AbfluB halten.FuBschalteraktivieren
und Wasserleitung mindestens 2 Minuten lang durchspiilen.

8. Sterilisiertes Cavitron'-Einsatzstlickin das Handstlick einsetzen
und DurchfluBregler am Handstiick sowie Leistungsregler auf
die gewlinschte Betriebsposition einstellen.

Zwischen Patienten (Cavitron® Select”SPS™-Ultraschall-
Zahnsteinentfernungsgerat):

1. Entfernen Sie alle verwendeten Ultraschalleinsdtze und Hand-
stlicke. Reinigen und sterilisieren Sie die Einsdtze und das
Handsttick. Reinigen und desinfizieren Sie die Schrankober-
flachen, das Netzkabel, das Handstlickkabel und das FuBpedal
und Kabel gemaR den Anleitungenim Informationshandbuch
zur Infektionskontrolle von Cavitron Systems (Nr. 81158).
Umdie Sterilitat des Steri-Mate®-Handstlicks zu gewéhrleisten,
bewahren Sieesam besten biszum Gebrauchindem Dampfster-
ilisationsbeutel auf.

2. EingeradesterilisiertesHandstlickandenentsprechenden
KabelanschluBanschlieBen.DasHandstlck tiberein Becken
odereinen AbfluB haltenund dieWasserversorgungsleitungder
Einheit wie oben bei maximalem Durchflu3 30 Sekunden lang
durchspiilen.

3. Einfrischsterilisiertes Einsatzstlickin das Handstlick einsetzen.
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*HINWEIS: Desinfektionsmittellosungen auf Wasserbasis werden
bevorzugt verwendet. Bestimmte Desinfektionsmittellésungen auf
Alkoholbasis konnen gefahrlich sein und aufRerdem zur Verfarbung
von Kunststoffmaterialien fiihren.

Zwischen Patienten (Cavitron” Select” SPS™-Ultraschall-Zahnstein
entfernungsgerat mit Cavitron Select -Reservoirsystem):
1. Befolgen Sie die Schritte 1-2 im Abschnitt Zwischen Patienten
(CavitronSelect”SPS™-Ultraschall-Zahnsteinentfernungsgerat).

2. Schalten Sie das Gerat AUS, schrauben Sie den Deckel ab und
fullen Sie das Cavitron’ Select™Reservoir mit Leitungswasser,
destilliertem Wasser oder Medikament.

3. Reservoir nicht tberfillen, d.h. es sollte sich keine Flissigkeit
imFlaschenhals desReservoirs befinden. Deckel wiederfestauf
das Reservoir aufschrauben.

4. Einfrischsterilisiertes Einsatzstlick in das Handstlick einsetzen.

AbschaltverfahrenamEndedesTages (Cavitron'Select”SPS™-Ultraschall
-Zahnsteinentfernungsgerat):
1. AlleverwendetenUltraschalleinsdtzeundHandstlckeentfernen,
reinigen und sterilisieren.

2. EntfernenSiealleverwendeten Ultraschalleinsatze und Handstticke.
Reinigen und sterilisieren Sie die Einsatze und das Handsttick.
ReinigenunddesinfizierenSiedieSchrankoberflachen,dasNetzkabel,
das Handstiickkabel und das FuBpedal und Kabel gemaR den
AnleitungenimInformationshandbuch zurInfektionskontrolle
von Cavitron Systems (Nr. 81158). Um die Sterilitat des
Steri-Mate®-Handstlicks zu gewdhrleisten, bewahren Sieesam
besten biszum Gebrauchin dem Dampfsterilisationsbeutel auf.

3. Manuelles Absperrventil fiir die Wasserversorgung der
zahndrztlichen Praxis schlief3en.

AbschaltverfahrenamEndedesTages(Cavitron'Select"SPS™-Ultraschall-
Zahnsteinentfernungsgerat mit Cavitron® Select-Reservoirsystem):
1. Cavitron™-Einsatzstiick vom Handstiick abziehen.
2. Gerdt abschalten.
3. Cavitron'Select”SPS™Zahnsteinentfernungsgerat vomReservoir
und der Reservoirpumpe abnehmen.
4. Cavitron’ Select-Reservoir” von der Pumpe abnehmen (siehe
Kapitel 6 fiir vollstandige Anweisungen).
5. Cavitron’ Select-Reservoir” vollstandig leeren.
6. Cavitron® Select-Reservoir” wieder an die Pumpe anschlieen.

7. Cavitron’ Select-Reservoir” vorsichtig an die Cavitron
Select-Reservoirpumpe anschliefen.

8. Cavitron'Select”SPS™-Zahnsteinentfernungsgerat an Cavitron’
Select™Reservoirsystem anschlieen (siehe
Kapitel 6 fiir vollstandige Anweisungen).

9. Schalten Sie die Einheit ein.

10. Handstiick (ohne installiertes Cavitron’-Einsatzsttick) aufrecht
Uber ein Becken oder einen Abfluf halten.

11. Um die Luft aus der Wasserleitung zu verdrdangen, den
Fu3schalter aktivieren und das Cavitron’ Select”SPS™-
Zahnsteinentfernungsgeratmindestens30Sekundenlanglaufen
lassen. (Dadurch wird alle Flissigkeit ausgetrieben und ver-
hindert, daB sich im Cavitron® Select”SPS™Gerat iber langere
Zeit FlUssigkeit sammelt. Damit kann méglicherweise auch
zur Verringerung von Biofilm-Ablagerungen in den Cavitron’
Select-Wasserleitungen beigetragen werden.)

12. Befolgen Sie die Schritte 2-3 im Kapitel Abschaltverfahren
amEndedesTages(Cavitron'Select-Ultraschall-Zahnsteinentfer-
nungsgerat).



Kapitel 10: Gerétepflege, Fortsetzung

10.2  Wochentliche Wartung: Cavitron’

Select”SPS™-Ultraschall-
Zahnsteinentfernung-sgerat mit
Cavitron’ Select™-Reservoirsystem

. Cavitron’ -Einsatzstiick vom Handstlick entfernen.

Gerat abschalten.

Cavitron'Select-ZahnsteinentfernungsgeratvomReservoirsys-
tem abnehmen.

Cavitron’ Select-Reservoir von der Pumpe abnehmen (siehe
Kapitel 6 fiir vollstandige Anweisungen).

Cavitron’ Select-Reservoir vollstandig leeren.

6. Leeres Cavitron® Select-Reservoir wieder an die Pumpe

11.

12.
13.

14.

15.
16.
17.

18.

19.
20.

21.

22.

23.

anschliel3en.

Cavitron’ Select-Reservoir vorsichtig in die Cavitron’
Select-Reservoirpumpe einsetzen.

. Cavitron® Select”SPS™-Zahnsteinentfernungsgerat an

Cavitron’Select-ReservoirsystemanschlieBen (siehe Kapitel 6
fur vollstandige Anweisungen).

Schalten Sie das Gerat ein.

Handsttick (ohne installiertes Cavitron™-Einsatzstlick)
aufrecht Gber ein Becken oder einen Abfluf3 halten.

Umdie Luftaus derWasserleitung zu verdréangen, das Cavitron’
Select”SPS™-Zahnsteinentfernungsgerat mindestens 30
Sekunden lang laufen lassen. ( Dadurch wird alle Flissigkeit
ausgetriebenundverhindert,daf3 sichim Cavitron Select-Gerat
Uber langere Zeit Flssigkeit sammelt. Damit kann moglicher-
weise auch zurVerringerung von Biofilm-Ablagerungeninden
Cavitron’ Select”SPS™Wasserleitungen beigetragen werden.)
Gerat abschalten.

Bereiten Sie eine 1:10-Hypochloritldsung (NaOCl) vor, indem
Sie 1 Teil 5,25%iges Natriumhypochlorit mit 10 Teilen
Leitungswasser mischen.

Deckel abnehmen und diese 1:10-Lésung in das Cavitron®
Select”SPS™-Reservoir gieBen. Nicht mit Losung tberfillen
(vollstéandige Anweisungen siehe Abschnitt 3.3).

Deckel wieder fest auf das Reservoir aufsetzen.

Gerét einschalten.

Handsttick (ohneinstalliertes Cavitron'-Einsatzstiick) aufrecht
Uber ein Becken oder einen Abfluf3 halten.

Das Cavitron® Select”SPS™Zahnsteinentfernungsgerat
mindestens 10 Sekunden lang laufen lassen.

Gerat abschalten.

Die Einheit mindestens 10 Minuten lang, ABER NICHT LANGER
ALS30MINUTEN ungestortstehenlassen,damitdie Natriumhy-
pochloritldsungindieWasserleitungenvordringenkann.Wirempfe-
hlen, ein Schild aufzustellen, das darauf hinweist, da3 das Gerat

zur Zeit desinfiziert wird und nicht benutzt werden sollte.

Deckelabschrauben und die Desinfektionsldsung entsorgen.
Unscrew cap and discard disinfectant solution.

Cavitron’ Select-Reservoir mit Leitungswasser oder
destilliertem Wasser fillen. Nicht mit Flssigkeit Gberfillen
(vollstandige Anweisungen siehe Abschnitt 3.3).

Gerat einschalten.

24. Das Cavitron® Select”SPS™-Zahnsteinentfernungsgerat
mindestens 60 Sekunden lang laufen lassen.

25. Gerat ausschalten. Cavitron® Select”SPS™-Zahnstein-
entfernungsgerdt vom Select-Reservoirsystem abnehmen.

26. Cavitron’ Select-Reservoir von der Pumpe abnehmen (sieche
Kapitel 6 fiir vollstandige Anweisungen).

27. Cavitron’ Select-Reservoir im Autoklav sterilisieren.

HINWEIS: DAS GERAT IST ERST DANN FUR DIE
BENUTZUNG AM PATIENTEN BEREIT, WENN ALLE
CHEMIKALIEN AUS DEM GERAT GESPULT WORDEN SIND.

10.3 Wasserleitungsfilter

Wenn sich derWasserleitungsfilter verfarbt, sollte er ersetzt werden,

um verminderten Wasserdurchfluf3 zur Cavitron® Select™-Einheit zu

verhindern. Ersatzfilter sind im Zehnerpack, Bestellnummer 90158,

bei lhrem 6rtlichen DENTSPLY -Vertreter erhaltlich.

1.  Wasserversorgungsleitungabklemmen.Wennam Endeder
Wasserleitung ein Schnelltrennverschluff montiertist,den
Wasserdruck durch Druck auf die Spitze des Schnelltren-
nverschlussesineinementsprechendenBehalterablassen.
Das Wasser ablassen.

2. Die AnschluBstiicke auf beiden Seiten der Filterscheibe
anfassenundim Gegenuhrzeigersinndrehen.Filterteil von
beiden Enden der Wasserleitung entfernen.

3. DenErsatzfilteraufden Anschluf3stiicken derWasserleitung
installieren. Der Filter sollte mit dem entsprechenden
AnschluBstiick blindig sein.

4.  Diebeiden AnschluBstlicke mitderHandim Uhrzeigersinn
festdrehen.Wasserschlauch wiederanschlieen.Danndas
Gerét in Betrieb nehmen, um die Luft zu verdrangen und
den Wasserschlauch auf Lecks zu untersuchen.

10.4 Wartung des Pumpen-Irrigationsfilters

Wenn sich der Pumpen-Irrigationsfilter verfarbt, sollte er

ersetzt werden,um verminderten Wasserdurchflu3 zur Cavitron

Select™-Einheit zu verhindern. Ersatzfilter sind im Zehnerpack,

Bestellnummer 90191, bei Ihrem ortlichen DENTSPLY -Vertreter

erhaltlich.

1. CavitronSelect-Reservoirvollstandigentleerenund vonder
Pumpe abnehmen.

Alten Filter abnehmen und verwerfen.

3. Schmales Ende des neuen Filters einfiihren bis der Filter
komplett eingesetzt ist.

10.5 Wartung des O-Rings

Die Befolgung der folgenden Arbeitsschritte vor dem Einsetzen
des Cavitron’-Einsatzstiicksin das Handstlick verlangert die Lebens-
dauer des O-Rings von Cavitron’ -Einsatzstlicken:
- Das ganze Handstlick mit Wasser fillen.
« Den O-Ring (schwarzes oder griines Gummimaterial) mit Wasser
benetzen.
- Das Einsatzstilick vorsichtig in das Handstiick schrauben, bis
es vollstandig im Handstlck verankert ist.
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Kapitel 11: Fehlersuche

Wartung und Reparatur des Cavitron® Select "SPS” sind von
DENTSPLY" -Personal durchzufiihren. Nachstehend sind einige
grundlegende Fehlersuchverfahren beschrieben, die Ihnen helfen
kdnnen, unnétige Kundendienstbesuche zu vermeiden. Im
allgemeinen sind alle Leitungen und Verbindungen vom und
zum Gerat zu Uberprifen; ein loser VerschluB oder eine lose
Verbindung fiihren hdufig zu Problemen. Einstellungen der
Gerdteknopfe Gberprifen.

11.1  Hinweise zur Fehlersuche

Gerat funktioniert nicht:
(Betriebsanzeige leuchtet nicht.)

1. Uberpriifen, ob der Netzschalter eingeschaltetist (ON) und ob
das abnehmbare Netzkabel vollstandig in die Buchse auf der
Riickseite des Cavitron Select”SPS™-Gerdts eingestopselt ist.

2. Uberpriifen, ob der Dreistiftstecker des Gerits vollstiandig in

einezugelassene Steckdose eingestopseltist und ob Wechsel-
strom vorliegt.

3. Uberpriifen, ob der Gleichstromstecker korrekt in den
Gleichstromeingang auf der Riickseite des Gerats
eingestopselt ist.

(Betriebsanzeige leuchtet.)

1. Uberpriifen, ob der FuBschalteranschluf vollstandig in die
Buchse fiir den FuBBschalter auf der Riickseite des Geréts
eingestopselt ist.
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2. Uberpriifen, ob die Kabeleinheit des Handstiicks fest in die
Handstlickbuchse eingesetzt ist.
Gerat funktioniert:
(Kein Spulmittelflul an der Spitze des Einsatzstiicks)
1. Sicherstellen, daB der Durchfluf3regler korrekt eingestellt ist.

2. Uberpriifen, ob das Steuerventil bzw. die Steuerventile fiir die
Spllmittelversorgung (Wasserversorgung der Zahnarztpraxis)
geoffnet sind.

3. Uberpriifen, ob die Kabeleinheit des Handstticks fest in die
Handstlckbuchse eingesetzt ist.

4. Den SpulfluBregler am Handsttick in Mittelposition bringen.
5. Den on/off-Schalter anstellen (Leistungsregelung).

11.2 Technische Unterstlitzung und
Reparaturen

Furtechnische Unterstiitzung und Reparaturhilfe wenden Sie sich
bitte an lhren zustandigen DENTSPLY -Vertreter.



Kapitel 12: Technische Daten

Cavitron® Select: 100/240 VAC-Gerate
Elektrische Spannung 30 VDC +/- 5%

Strom 2 amp DC max.

Frequenz 50/60 Hz

Wasserdruck 20 — 40 psig (138 — 414 kPa)

FluBgeschwindigkeit Minimaleinstellung (Gegenuhrzeigersinn) 0— 15 ml/min
Maximaleinstellung (Uhrzeigersinn) > 45 ml/min

Gewicht 425 g/ 15 oz.

Abmessungen Hohe: 2,4in. (6,1 cm)
Breite: 3-1/8in. (7,9 cm)
Tiefe: 7 V2in. (19,1 cm)
Handstuck-Kabel: 1,83 m
Foot Control Cable: 1,83 m
Netzkabel: 2m
Luftleitung: 96 in. (2,44 m)

Cavitron® Select Netzgerat (674022001):

Elektrische Spannung 100 — 240 VAC

Strom 1,6 amp max. @ 100 — 240 VAC

Anforderungen an die Isolierung  Verstérken

Frequenz 47 — 63 Hertz

Gewicht 550 g/ 19.4 oz. max.

Abmessungen Hoéhe: 14,3cm /5.7 in.
Breite: 7,6cm/3.0in.
Tiefe: 14,3cm /5.7 in.
Netzkabel: 213cm/84in.

FuBschalter Nicht fur Operationsséle

Schutzklasse IPX1

Cavitron® Select-Reservoirpumpe:
Elektrische Spannung 30 VDC +/- 5%

Pumpendruck 15— 19 psig (103,5 — 131 kPa)

FlieBgeschwindigkeit 40 ml/min

Gewicht 513 g/ 18 oz.

Abmessungen Hoéhe: 10,2cm/4.0in.
Breite: 8,4cm/3.3in.
Lénge: 30cm/11.8in.

Betriebsumgebung:
Temperatur:
Relative Luftfeuchtigkeit

15 bis 40 Grad Celsius
30% bis 75% (nicht kondensierend)

Transport- und Lagerbedingungen:

Temperatur: 0 bis 70 Grad Celsius

Relative Luftfeuchtigkeit 10% bis 95% (nicht kondensierend)
Atmosphaérischer Druck 500 bis 1060 hPa

Section 13: Klassifizierung

R

>

/AN

Symbologie

DIREKTSTROM

GERAT DESTYPS B

FUSSCHALTER

BITTE IM BENUTZER-
HANDBUCH NACHSEHEN

» Schutzart bei Elektroschock: Klasse 1
 Schutzstufe bei Elektroschock: Typ B
¢ Schutzstufe bei schadlichem Wassereintritt: Normal

* Betriebsweise: Kontinuierlich

* Sicherheitsgrad der Anwendung in Gegenwart einer
entflammbaren Mischung von Betdubungsmittel mit Luft,
Sauerstoff oder Lachgas:

« In Ubereinstimmung mit der Direktive fiir medizinische Gerate: IIA (Richtlinie 9)

Kapitel 14: Entsorgung des Gerats

Ausristung nicht zum Gebrauch geeignet
in Gegenwart von entflammbaren
Betaubungsmitteln oder Sauerstoff

« Ubereinstimmung mit lokalen und bundesweit geltenden Gesetzen.
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DeENysPLY

PROFESSIONAL

FRANCAIS

Détartreur ultrasonique
Cavitron” Select™ SPS™

Détartreur ultrasonique Cavitron’
Select™ SPS™ avec systeme
et réservoir Cavitron’ Select™

Instructions d’utilisation
Priere de lire soigneusement et completement avant
d’utiliser le systeme.

Introduction

Détartreur ultrasonique Cavitron’ Select™ SPS™ avec systéme et réservoir Cavitron’ Select™

DENTSPLY" Professional est une société qui satisfait aux normes
ISO9001. Le détartreur Cavitron® Select satisfait seulement a UL
2601-1 et Can/CSA C22.2 No. 601.1 des Underwriters Laboratories
Inc.,,encequiconcernelesrisquesde déchargeélectrique, d'incendie
et les dangers mécaniques.

Le systeme de détartrage fonctionne en convertissant le courant
domestiquealternatif CA ordinaire en un courantde haute fréquence.
Le systeme ultrasonique posséde deux composantes : un insert, et
le systéme électronique SPS™ (Sustained Performance System™).
Lesysteme électronique SPS comprend deuxbouclesfermées.'une
assureunréglageautomatique (lafréquence defonctionnementest
régléepourétreenrésonance pourchaqueinsert),lasecondecontréle
automatiquement les vibrations de la pointe dans les différentes
conditionsdetravail.Le détartreur produit 30000 vibrations de taille
microscopique par seconde a la pointe en mouvement de l'insert.
Cecicombinéauxeffetsacoustiquesdel'eauderefroidissementaune
action synergique quilittéralement“pulvérise”les dépotsdetartreles
plusimportantstoutenassurant un confortexceptionnel du patient
et du praticien.

L'accessoire pompe/réservoir pour le Cavitron® Select™SPS™ est un
distributeur optionnel de solution de lavage. La prise de la pédale,
de la piece a main, de la bouteille d'eau et de I'alimentation sont
otéesdudétartreuravantlebranchementdumodulepompe/réservoir.
Ledétartreuretlemodule pompe/réservoirsontenclenchésl'undans
I'autre. La prise de la pédale, la prise de la piece a main et la prise

del'alimentation sontintroduites dans les prises correspondantes a
I'arrieredelapompeetréservoir.Lesignal ultrasonique, lapédaleetles
connexionsd'alimentationen CCentrelesunitéssontassuréesparun
connecteur platal'arriére du détartreur et a l'avant du module de la
pompe.Leréservoiraune capacité de450 ml.Leliquide présentdans
le réservoir est chassé hors du réservoir grace a de I'air comprimé a
103 - 110 kPa au moyen d’'une pompe a diaphragme interne. Le
lavageestallumé/éteintgraceaunevalveélectromagnétiqueinterne.
Le liquide en direction de la piece a main passe directement de la
pompe et réservoir a la piéce a main. Aucun liquide ne traverse le
Cavitron’Select™SPS™ lorsque cet accessoire est utilisé. Le débit a
travers tout insert de la piece a main sera supérieur a 40 cc/m d’eau
quand le réglage est au maximum.

Assistance technique
Pour toute assistance technique et réparation a l'extérieur des
Etats-Unis, veuillezcontacter votre représentantlocal de DENTSPLY".

Fournitures et pieces de rechange

Pour commander des fournitures et des pieces de rechange a
I'extérieur des Etats-Unis, veuillez contacter votre représentantlocal
de DENTSPLY".

Attention:lavente de ce produit est réservée aux professionnels de
la dentisterie.
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Section 1 : Applications

Le systéme de détartreur Dentsply® Cavitron® SPS est destiné a des traitements prophylactiques généraux et parodontiques et
a d’autres domaines de la chirurgie dentaire. Il sert a éliminer les dépots Iégers a importants de tartre et de plaque des surfaces
dentaires et racinaires.

Section 2 : Contre-indications et avertissements

2.1

Contre-indications

+ Les systémes ultrasoniques ne devraient pas étre utilisés

pour des procédures de restauration dentaire nécessitant

la condensation d’un amalgame.

Section 3 : Précautions

2.2 Avertissements

« Les personnes porteuses d'un stimulateur cadiaque, d'un
défibrillateur ou de tout autre appareil médical implanté
ontétéavertiesquecertainstypesd'équipementélectronique
peuvent affecter le fonctionnement de cet appareil. Bien
qu'aucunexempled'interférencen‘aitétérapporté aDENTSPLY,
nous recommandons que, pendant leur emploi, les piéces
a main et les cables soient maintenus a une distance d'au
moins 15 a 23 cm de tout appareil et de ses fils.

- |l existe toute une gamme de stimulateurs cardiaques et
d’'autres appareils médicaux implantés sur le marché. Les
cliniciens doivent dans ce cas contracter le fabricant de
I'appareil ou le médecin du patient afin d'obtenir uneinfor-
mation détaillée sur cet appareil.

3.1

3.2

Précautions pour tous les systéemes

« Pourune performance optimale, utiliserlesinserts Cavitron’
fabriqués par DENTSPLY" Professional.

+ Ne pas placer le systéme sur ou pres d'un radiateur ou
de toute autre source de chaleur. Un exces de chaleur
peutendommagerlescomposantsélectroniquesdusystéme.
Placer le systéme la ou I'air peut circuler librement tout
autour du systéme y compris en dessous.

+ Le systeme est portable, mais doit étre manipulé avec
précaution lorsqu'il est déplacé.

+ Lerincageforcé del'équipement ainsi que la maintenance
dusystemed’alimentationeneaudu cabinetdentaire sont
fortementrecommandés.Voir Alimentationeneaudansla
section 10 : Entretien du systéme

+ Fermerla valve d'alimentation en eau du systeme tous les
soirs avant de quitter le cabinet.

+ Nejamaisfairefonctionnerle détartreursansqueduliquide
circule a travers la piece a main.

Précautions pour les procédures de
prophylaxie ultrasonique

« Tout comme une brosse a dent, les inserts ultrasoniques
s'usent au fur et a mesure de leur utilisation. Des inserts
usés surjuste 2 mm perdent environ 50 % de leur efficacité
dedétartrage. En général, il estrecommandé de jeter et de
remplacerlesinserts ultrasoniques unefois qu'ils sont usés
sur 2 mm pour maintenir une efficacité optimale et éviter
qu'ils ne cassent.

3.3

+ Siuneusureexcessiveestremarquéeousiliinsertaététordu,
déformé ouendommagé d’'une maniére quelconque, jeter
I'insert immédiatement.

« Repousserleslevres, les joues et lalangue pour éviter tout
contact avec la pointe de l'insert a chaque fois qu'elle est
placée dans la bouche du patient.

« Lemploi de I'alimentation électrique DENTSPLY" livrée
aveccesystemeaétéapprouvésurdetelsappareilsetelledoit
étre utilisée pour alimenter ce systéme.

Précautions pour le systeme et
réservoir Cavitron” Select™

+ Nepasplacerlesystemesurouprésd'unradiateuroud’une
source de chaleur. Un exces de chaleur peut endommager
lescomposantsélectroniquesdu systéme.Placer le systeme
la oU I'air peut circuler librement tout autour du systeme 'y
compris en dessous.

+ Le systeme est portable, mais doit étre manipulé avec
précaution lorsqu'il est déplacé.

« Lerincage forcé de I'équipement ainsi que la maintenance
du systéme dentaire d'alimentation en eau sont fortement
recommandés. Voir Section 10 : Entretien du systéeme.

« Verserleliquide dansl'orifice du capuchon duréservoir.Ne
pastropremplir pouréviterd’avoirduliquide dansla partie
supérieureduréservoiretéventuellementdesfuites.S'assurer
que le capuchon est hermétiquement fermé.

« Eteindrelesystemeavantderemplirleréservoirafind'éviter
toutefuite potentielle deliquide. Faire tournerle capuchon
d'unquartdetourafinderelacherlapression d‘air puis 6ter
completement le capuchon.
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Section 4 : Controle de l'infection

4.1 Recommandations générales pour le
contréle de l'infection

« Comme avec toutes les procédures dentaires, porter les
équipements de protection personnelle (a savoir, masque,
lunettes, gants et une blouse).

« Pour assurer une sécruité optimale du patient et du
praticien, suivre soigneusementles procédures pourle con-
trole del'infection détailléesdanslabrochureinformative de
référence pourlecontréledel'infection Cavitron,accompag-
nant votre systéme, formulaire No 81158.

« Comme avec les autres piéces a main a grande vitesse et
lesautresappareils dentaires,lacombinaisondeleauetdes
vibrations du détartreur Cavitron’ Select™SPS™ sera a
I'origined’aérosols.Avecunetechniqueappropriée,ladisper-
sion d'aérosol par le détartreur Cavitron” Select™ SPS™
peut étre efficacement controlée et minimisée. Priere de
suivre scrupuleusementlesdirectives de procédure décrites
dansleprésentmanuel concernant/’utilisation du systéeme.

4.2 Recommandations concernant
I'alimentation en eau

Il est fortement recommandé que tous les systemes d'alimentation
eneauducabinetdentaire soient conformesaux normesapplicables
du CDC (Centers for Disease Control and Prevention) et de 'ADA
(American Dental Association) et que toutes les recommandations
entermesderincageforcé, de nettoyage chimique etde procédures
générales pour le contréle de l'infection soient suivies.

Section 5 : Instructions de montage pour le détartreur
ultrasonique Cavitron® Select™ SPS™

5.1 Information générale

Si l'installation du détartreur Cavitron’ Select™SPS™ est réalisée
parune personneautre quele personnel d'undistributeurformé par
DENTSPLY', s'assurer que les conditions et les recommandations
suivantes sont observées :

5.2 Conditions requises pour
I'alimentation en eau

+ La pression dans la canalisation d'alimentation en eau
doit étre comprise entre 138 kPa (minimum) et 276
kPa (maximum). Si la pression dans la canalisation
d'alimentation en eau du cabinet dentaire est supérieure
a 276 kPa, installer un régulateur de pression sur
la canalisation d’alimentation en eau du détartreur
Cavitron' Select™ SPS™.

- Une valve manuelle de fermeture de la canalisation
d’alimentation en eaudu cabinetdentaire doit étreinstallée
desortequel'eau puisse étre complétementferméelorsque
le cabinet est inoccupé.

- Unefoisquelesinstallations précédentes concernantlesys-
téemed’alimentation en eau sontaccomplies, lacanalisation
d'eau du cabinet dentaire doit étre soigneusement rincée
avant d'étre branchée sur le détartreur.
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5.3 Besoins en électricité

Consulter la section 12 : Spécifications.

5.4 Déballage du systeme

Déballer avec précaution le détartreur Cavitron’ Select™ SPS™ et
vérifier que tous les composants et accessoires sont présents :

Détartreur Cavitron” Select™ SPS™.
Jeu de fils d'alimentation en CA détachables.
Piece a main détachable et stérilisable Steri-Mate

>N =

Ensemble cable démontable avecpivotdelapieceamainaflux
réglable Steri-Mate.

Lensemble pédale de contréle a deux positions.
Ensemble tuyau / filtre a débranchement rapide.
Filtre supplémentaire de la canalisation d'eau.
Filtres a eau supplémentaires pour la pompe.
Alimentation médicalement approuvée.
Documentation.
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Section 5 : Instructions de montage pour le détartreur ultrasonique Cavitron® Select™ SPS™

(suite)

5.5 Fil d’alimentation/Branchement 5.7 Branchement de la canalisation
d’alimentation en eau

de l'alimentation
- Vérifierque le bouton de contréle de la puissance est réglé
sur la position arrét (OFF) avant de procéder.

« Brancher le fil détachable CA au dos de l'alimentation
médicalement approuvée.

« Brancher la prise de sortie de I'alimentation au dos du
systeme.

- Brancherla prise a trois fiches avec mise a la terre dans une
prise appropriée.

58

5.6 Branchement de I'ensemble cable de la
pédale de contrble

Alignerlaprise delapédalede contréleaveccelleau dosdusystéme
et I'enfoncer jusqu’a ce qu'elle soit bien insérée.

Enfoncerletuyaubleudanslaprise d'eauorangejusqu’ace
que le tuyau ne puisse plus étre enfoncé davantage.

Brancherl'extrémité libre de la canalisation d’alimentation
en eau du systeme dans |'alimentation en eau du cabinet.

Inspecter tous les branchements pour s'assurer qu'il n'y a
aucune fuite.

Pour oter I'alimentation en eau du détartreur Cavitron’
Select™ SPS™ D’ABORD éteindre ou débrancher la
canalisationd’alimentationeneau, puispoussersurl’anneau
orange extérieur de la prise et doucement tirer sur le tuyau
d'eau.

Branchement de lI'ensemble cable de la
piéce a main détachable avec le contréle
du débit du lavage

Brancher la prise de la piéce a main dans la prise au dos
du systeme.

Toutentenantl'ensemble cable delapieceamain, placerle
connecteur male dans le connecteur femelle approprié.

Unefoisqu'ilestinséré, enclencherle connecteur male dans
le connecteur femelle en poussant sur I'extrémité du con-
necteur male.

Tourner le bouton de contréle du débit du lavage pour le
régler sur un débit moyen.

Mettre l'interrupteur sur la position ON (réglage de la
puissance).
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Section 6 : Instructions de montage pour le détartreur Cavitron®
Select™ SPS™ avec systeme et réservoir Cavitron® Select™

6.1 Information générale

Sil'installation du détartreur ultrasonique Cavitron” Select™ SPS™ avec
systéme et réservoir Cavitron” Select™ est effectuée par une personne
autre que le personnel d'un distributeur formé par DENTSPLY", sassurer
que les conditions et les recommandations suivantes sont observées :

6.2 Besoins en électricité

Consulter la section 12 : Spécifications.

6.3 Déballage du systeme

Déballer avec précaution le détartreur Cavitron” Select™ SPS™ et véri-
fier que tous les composants et accessoires sont présents :

Détartreur Cavitron” Select™ SPS™.

Pompe et réservoir Cavitron® Select™.
Réservoir Cavitron Select™.

Jeu de fils d’alimentation détachables en CA.

vk wnN =

Cabledela piece amain détachable Cavitron®Selectavec controle
du flux de lavage.

6. Ensemble cable démontable avec pivot de la piéce a main a flux
réglable Steri-Mate

7. Lensemble pédale de contréle a deux positions.
8. Ensemble tuyau /filtre a débranchement rapide.
9. Filtre supplémentaire de la canalisation d'eau.

10. Filtres a eau supplémentaires pour la pompe.

11. Alimentation médicalement approuvée.

12. Documentation.

6.4 Montage du systéme

« Retirerl'autocollantde protection duconnecteurencartable sur
le détartreur.

« Rincer le réservoir Cavitron” Select™ avant utilisation.

« Insérer le réservoir Cavitron” Select™ dans la pompe
Cavitron’ Select et faire tourner le flacon dans le sens
des aiguilles d’'une montre jusqu’a ce qu'il soit verrouillé
en place.
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« Connecter le détartreur Cavitron” Select™ SPS™ au

systéme et réservoir Cavitron’ Select.Insérer le connecteur
plat male sur la pompe et réservoir Cavitron’ Select™ dans
I'ouverture correspondante au dos du détartreur
Cavitron’ Select™ SPS™. Appuyer sur le haut du
détartreur Cavitron” Select™ SPS™ (juste au dessus du
boutonderéglagedelapuissance)jusqu’ace quelebouton
percuteurnoirsitué surle réservoir se verrouille en position.

« Pour détacher le détartreur Cavitron’ Select™ SPS™ de la

pompe et réservoir Cavitron’ Select, soulever le devant du
détartreurCavitron Select(endessousduboutonderéglage
de la puissance et de I'indicateur lumineux de survoltage).
Unefois quelebouton percuteurestlibéré, tirerle détartreur
Cavitron’ Select™ SPS™ hors de la pompe et réservoir
Cavitron’ Select.

NOTA : Il faut toujours désengager le bouton percuteur
avantdetirerle détartreur Cavitron'Selecthors de lapompe
et réservoir Cavitron” Select™ SPS™.




Section 6 : Instructions de montage pour le détartreur Cavitron® Select™ SPS™
avec systéeme et réservoir Cavitron® Select™ (suite)

6.5 Fil d’'alimentation/branchement 6.7 Branchement de I'ensemble cable de la
de l'alimentation pieéce a main détachable avec contrble
- Vérifier que le bouton de controle de la puissance est réglé du débit

sur la position arrét (OFF) avant de procéder.

« Brancherle cordon CAdétachableaudosdel’alimentation
médicalement approuvée.

« Brancher la prise de la piece a main dans la prise au dos
de la pompe et réservoir Cavitron Select™.

« Tout en tenant le cable de la piece a main, placer le

« Brancherla prise desortie de I'alimentation dans le dos de connecteur male dans le connecteur femelle approprié.

i ° ™
la pompe Cavitron” Select™. « Once seated, snap male connector into female connector
- Brancherla prise a trois fiches pour mise ala terre dansune pushing on the end of the male connector.

prise approuvée.

« Tourner le bouton de contréle du débit du lavage sur la
piece a main sur le débit moyen. Mettre l'interrupteur sur
la position ON. Ceci alimente le systéme et les composants
ultrasoniques sont maintenant préts a étre activés.

6.6 Branchement de I'ensemble cable de la
pédale de contréle

Aligner la prise de la pédale de contréle avec la prise au dos de la
pompe et réservoir Cavitron” Select™ et I'enfoncer jusqu’a ce quelle
soit bien insérée.
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Section 7 : Description du détartreur ultrasonique
Cavitron® Select™ SPS™

7.1 Contréles du systéeme pour le détartreur ultrasonique Cavitron® Select™ SPS™

Support magnétique de la
piéce a main

maintient en place la piéce a
main du systeme lorsque le
systeme n’est pas utilisé.

Aimant est incorporé dans le boitier en
plastique.

Bouton de réglage de la puissance
(Interrupteur de marche/arrét — ON/OFF)
Tourner le bouton pour choisir le niveau de
puissance ultrasonique pour la procédure :
dans le sens des aiguilles d’'une montre
pour augmenter la puissance, dans le sens

Indicateur lumineux
d’alimentation et de survoltage
vert quand le systéme est allumé
(ON). Orange quand le mode

“Boost” (survoltage) est activé.

inverse des aiguilles d’'une montre pour
diminuer la puissance.

7.2 Contréles du systéme pour le détartreur ultrasonique Cavitron® Select™ SPS™
avec systeme et réservoir Cavitron” Select™

Support de la piéce a main

Maintient en place la piece a main du systéme sur le haut
Pompe du réservoir ou sur le coté de I'unité lorsque le systeme est inutilisé. Un
distributeur de liquide de aimant est incorporé dans le boitier en plastique.
lavage.

Bouton de réglage de la puissance
(Interrupteur de marche/arrét - ON/OFF)
tourner le bouton pour régler le niveau de
puissance ultrasonique pour la procédure :
dans le sens des aiguilles d’'une montre pour
augmenter la puissance du systéme, dans le
sens contraire aux aiguilles d’'une montre pour

Indicateur lumineux diminuer la puissance du systéme.

d’alimentation et de survoltage
vert quand le systéme est allumé
(ON). orange quand le mode
“Boost” (survoltage) est activée.

Capuchon du réservoir d’eau
Cavitron® Select
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Section 7: Description du détartreur ultrasonique Cavitron® Select™ SPS™ (suite)

7.3 Piece a main

La piéce a main est compatible avec tous les inserts ultrasoniques Cavitron® 30K™.

Raccord de la piece a main (la piece a
main et 'ensemble fil sont codifiés)

L'anneau métallique de 'ensemble fil
est incorporé dans le bouton en
plastique de réglage du flux.

Piece a main Steri-Mate®

Dates Codées (MMYY)

Avant de les raccorder, aligner les raccords électriques de la piéce a main

et de 'ensembile fil. Si 'ensemble fil ne s’enfonce pas bien dans le piece a
Port pour l'insert main, faire doucement tourner la piéce a main jusqu’a ce que les contacts

soient alignés.

@ NE PAS TOURNER LE RACCORD PENDANT SON ENFONCEMENT
DANS LA PIECE A MAIN.

Symbole de stérilisation a I'autoclave jusqu’a la température spécifiée

Cavitron. 30K Steri-Mate Imm—

& Odas
<4 ROTATES >

Bouton bleu de lavage

Réglage du flux de lavage

En maintenantl'extrémité ouverte dela pieéce a mainverticale, il est possible d'augmenterlefluxde
lavage en tenant la piece a main eten tournant légerement le bouton de réglage du flux de lavage
dans le sens des aiguilles d'une montre.
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Section 7 : Description du détartreur ultrasonique Cavitron® Select ™ SPS™ (suite)

7.4 Inserts ultrasoniques Cavitron 30K™

Lesnombreuxmodélesd'inserts ultrasoniques Cavitron” 30K™ sontaisémentinterchangeables pour diverses applications et procédures.Voir la
brochure ci-jointe pour une information plus détaillée.

Joint Piéce de raccord
Assure I'étanchéité pour le liquide Transfére et amplifie les mouvements
de refroidissement de la piece a mécaniques du manche a la pointe de

linsert.

[T T T 117

CAVITRON® [] \ DENSPLY 9608 30K FSI-SLI-10S-## b

HEEEEE g

/ Prise des doigts
Pointe d’insert Manch ctostrictif
n magn ricti
La forme et la taille de ane e' ?g e.os y N
Pinsert détermine I'acces et Convertit I'énergie provenant de la piece
radaptation. Liquide de Etiquetage de l'insert a main en oscillations mécaniques ser-
o . Fabricant, Date (AAMM), vant a activer la pointe de l'insert.

lavage dirigé vers la pointe. Fréquence, Type, Lot pointe

Tenir la piéce a main en position verticale. Activer la pédale de contréle, remplir la piece a main d'eau pour chasser toute bulle d'air qui pourrait
étre présentedanslapieceamain. Lubrifierle jointen caoutchoucsurl'insertavecdel'eauavant de le placerdanslapiéce a main. Complétement
insérer l'insert en tournant et en poussant doucement. NE PAS FORCER.

7.5 Présentation et utilisation de la pédale de contrélexé IPX1

Lapédale de controle estuninterrupteurde contrélea une seule position quiactive I'énergie ultrasonique etlefluxdelavage ala pointe del'insert.

Pédale de controle Pédale de Pédale de contrble
contrdle a enfoncée
demi-enfoncée completement.
(1% position). (2°™ position)

relachée...

Arrét de I'activation ultrasonique et du La pointe de l'insert ultrasonique est Le mode “Boost” est activé.
flux d’irrigation. activée et I'eau d’irrigation coule.

D= =] f=<EITmem_—- — D D r=x - D
e @ Uy
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Section 8 : Accessoires

8.1

—_

O © N U~ WN

Liste des accessoires

Ensemble cabledémontableavec pivotdelapiéceamainaflux
réglable Steri-Mate

Piéce a main détachable et stérilisable Steri-Mate
Alimentation médicalement approuvée

Jeu de fils d'alimentation en CA détachables
Inserts ultrasoniques Cavitron’

L'ensemble pédale de controle a deux positions
Systeme de distribution DualSelect™
Réservoir Cavitron” Select™

Pompe et réservoir Cavitron’ Select™

*Pourdesinformations plusdétaillées,contacterlereprésentantlocalde
DENTSPLY ou un distributeur agréé de DENTSPLY".

8.2 Médicaments

Lesmédicamentssuivantssontcompatiblesavecledétartreurultrasonique
Cavitron'Select™ SPS™ avec pompe et réservoir Cavitron Select :

Gluconate de chlorhexidine a 0,12 %

(Solution d'irrigation antimicrobienne Oris™ CHX)
Chlorure de cétylpyridinium (Cepacol’)

Huiles essentielles (Listerine’)

Eau oxygénée, 3 % USP

Solution de povidone-iode, 10 %

Solution saline

Extrait sanguinaire (Viadent’)

Eau stérile, USP (Pharmacopée des Etats-Unis)
(pour l'irrigation et I'entretien du systéme)

Section 9 : Techniques d’utilisation

9.1

Positionnement du patient

« Pour un accés optimal aux deux machoires, le dossier de
la chaise doit étre réglé comme pour les autres procédures
dentaires. Ceci assure le confort du patient et une bonne
visibilité pour le praticien.

- Demanderau patientdetournerlatéteadroiteouagauche.
Lui faire lever ou baisser le menton suivant le cadran et la
surfaceen coursdetraitement.Evacuerl'eaud’irrigationau
moyen soit d'un éjecteur de salive soit d'un HVE (High
Volume Evacuator).

9.2 Exécution des procédures de détartrage

ultrasonique

« NOTA : consulter la fiche informative de référence pour
le controle de l'infection fournie avec le systeme pour les
procéduresgénéralesaappliquerchaquejourendébutde
journée et entre les patients.

« Les bords des inserts ultrasoniques Cavitron™ sont
intentionnellement arrondis de sorte qu'il y ait peu de
risque de lacération des tissus pendant'applicationd’une
techniqueappropriéededétartrageultrasonique.Repousser
les levres, les joues et la langue pour éviter tout contact

prolongéaveclapointeactivéedel’insertachaquefoisquela
pointe de l'insert est introduite dans la bouche du patient.

+ Allumer le systeme.

- Tenirlapiéce a main en position verticale. Activer la pédale
de contréle jusqu’a ce que le liquide s'écoule. Lorsque la
liquide s'écoule, désactiver la pédale de contréle.

Lubrifier le joint en caoutchouc sur l'insert avec de I'eau
avantdeleplacerdanslapieceamain.Complétementinsérer
I'insert en tournant et en poussant doucement. NE PAS
FORCER.

Activer le systeme. Tenir la piece a main au dessus d’'un
évieroud’undrain.Vérifierlatempérature de'aérosol pour
s'assurerqueleliquide parviental'extrémité en mouvement
de la pointe de l'insert. Régler le bouton de contréle du
lavage pour assurer un débit adéquat pour le niveau de
puissance choisi.Des débits plusabondants correspondent
a un liquide d‘irrigation plus froid.

Il peuts’avérernécessaire deréglerlefluxdelavagelorsque
le systémefonctionneen mode”Boost”(survoltage) (pédale
de contréle complétement enfoncée) de sorte qu'il y ait
suffisammentdeliquide pourrefroidirlinterface pointe de
l'insert/dent.

Il est en général recommandé d'utiliser “un doigté léger
comme une plume” pour les traitements sus- ou sous-
gingivaux. Le mouvement de la pointe activée et les effets
acoustiques du liquide d'irrigation sont dans la plupart
des cas suffisants pour éliminer méme les dépots les plus
récalcitrants.

Vérifier périodiquement I'usure de l'insert ultrasonique
Cavitron” avec un indicateur d'efficacité pour insert
DENTSPLY".

L'utilisation d'un éjecteur de salive ou de HVE (High
Volume Evacuator) est recommandée pendant toutes les
procédures.

Réglerleboutonde contréledelapuissance dusystemesur
lapuissancelaplusfaible applicable pour cette utilisation et
pour l'insert choisi.

FRANCAIS » 45



Section 9 : Techniques d’utilisation (suite)

9.3 Considérations relatives au « Nepasréussiragarderlapointeen mouvementsurladent.
' ] Ne pas laisser I'insert rester dans une position statique en
confort du patlent un seul point de la dent. Changer la direction suivie par le

Causes de sensibilité mouvement de l'insert.

- L'application d’'une pression. Utiliser une pression et une
- Positionincorrecte dela pointe.La pointe devrait toujours prise extrémement légéres surtout sur du cément a nu.

étre dirigée a l'oppose des racines dentaires. « Silasensibilité persiste, diminuerlapuissancerégléeet/ouse
déplacer de la dent sensible a une autre et puis y revenir.

Section 10 : Entretien du systéeme

Les procédures de maintenance suivantes sont recommandées 8. Placeruninsert Cavitron'stérilisé dans la piece a main. Régler

afin d’aider a minimiser la formation de bio-film dans le le controledulavage surlapiéceamainetle boutondecontréle
circuit de lavage du systéme Cavitron Select SPS, laquelle de la puissance sur la position de fonctionnement préférée.
pourrait altérer le flux de lavage alimentant la pointe de Entre patients (Détartreur ultrasonique Cavitron’ Select™ SPS™)::
5 . .
Pinsert ultrasonique et la performance du détartreur. 1. Retirer tous les inserts ultrasoniques et la piéce a main
utilisée. Nettoyer et stériliser les inserts et la piéce a main et
10.1 Maintenance quotidien ne nettoyeretdésinfectertoutesles surfaces du cabinet,le cordon
d’alimentation, lecabledelapiéceamain,lapédale decontréle
Procéduresdemiseenrouteendébutdejournée(détartreurultrasonique et son ensemble cable conformément aux instructions de la
Cavitron’ Select™ SPS™) : brochuredesprocéduresdecontroledelinfectiondessystémes
1. Ouvrir la valve manuelle de fermeture du systeme Cavitron (n° 81158 Afin de préserver la stérilité de la piece a
d'alimentation en eau du cabinet dentaire. main Steri-Mate, laconserverdans une poche destérilisationa
2. Mettre le systeme en marche (ON) au moyen du bouton de la vapeur jusqu .a\ sor\1 em.plo,|. o
controle de la puissance (voir l'illustration de la section 7). 2. Raccorderune pieceamain recemmentsterl,lls.eea sonraccord
Vérifier que l'indicateur lumineux d'alimentation est allumé. pourfil.Tenirla piece amain audessus d’'un évieroud’'undrain

3. Raccorderunepiéceamainrécemmentstériliséeasonraccord etrincer (rincage forcé) la canalisation d'eau deunité comme
pour fil. Régler le bouton de controle de la puissance sur la précédemmentaudébitd’eaumaximum pendant30secondes.

puissance maximale. 3. Monter uninsert nouvellement stérilisé dans la piece a main.

Régler le lavage sur la piéce a main sur le maximum. *NOTA : des solutions désinfectantes aqueuses sont préférées.
Certainessolutionsdésinfectantesabased’alcoolpeuventétretoxiques

5. Tenir la pieéce a main (sans insert Cavitron” monté) au-dessus . P .
et peuvent décolorer les équipements en plastique.

d’un évier ou d'un drain. Activer la pédale de controle et

rincer (rincage forcé) la canalisation d'eau pendant au moins Entrepatients(DétartreurultrasoniqueCavitron'Select™avecsystémeet
2 minutes. réservoir Cavitron” Select™ SPS™) :
6. Placeruninsert Cavitron’stérilisé dans la piece a main. Régler 1. Accomplirles étapes 1-2 décrites ci-dessus dans Entre patients

lesboutonsde controledulavage etde controle dela puissance

o ; hrrap (Détartreur ultrasonique Cavitron” Select™ SPS™).
sur la position de fonctionnement préférée.

2. Une fois le systeme éteint, dévisser le capuchon et remplir le

Procéduresdemiseenrouteendébutdejournée(détartreurultrasonique réservoir Cavitron'Select™avecdel'eau distillée, durobinet ou
Cavitron'Select™avec systéme et réservoir Cavitron' Select™ SPS™): un médicament.
1. Soigneusementverrouillerle réservoir Cavitron®Select™dansla 3. Ne pas trop remplir le flacon et éviter d'avoir du liquide dans
pompe Cavitron” Select™. la partie supérieure du flacon. Remettre le capuchon et bien
2. Remplir le réservoir Cavitron” Select™ avec de l'eau distillée le visser.
ou du robinet ou un médicament. Reboucher le flacon avecle 4. Monter uninsert nouvellement stérilisé dans la piéce a main.
capuchon Cavitron” Select™.

) . i ™ i L Procéduresde miseal’arrétenfindejournée (Détartreurultrasonique
3. Connecter le détartreur Cavitron” Select™ au réservoir et a la Cavitron' Select™ SPS™) :

pompe Cavitron'Select™ (voir section 6 pour le détail complet
des instructions).

4. Mettre le systéme en marche (ON) au moyen du bouton de
contrdle de la puissance (voir l'illustration de la section 7).
Vérifier que I'indicateur lumineux d’'alimentation est allumé.

5. Raccorderune piéce amainrécemmentstériliséeasonraccord
pour fil. Régler le bouton de contréle de la puissance sur la

1. Eteindre le systéme (OFF).

2. Retirer tous les inserts ultrasoniques et la piece a main
utilisée. Nettoyer et stériliser les inserts et la piéce a main et
nettoyeretdésinfectertoutesles surfaces du cabinet, le cordon
d‘alimentation, le cable delapiéceamain,lapédale de contréle
et son ensemble cable conformément aux instructions de la
brochuredesprocéduresdecontroledel’infectiondessystemes

puissance maximale. Cavitron (n° 81158 Afin de préserver la stérilité de la piéce a
6. Réglerle lavage sur la piece a main au maximum. main Steri-Mate, laconserverdans une poche de stérilisation a
7. Tenir la piéce a main (sans insert Cavitron” monté) au-dessus la vapeur jusqu’a son emploi.

d’un évier ou d'un drain. Activer la pédale de controle et 3. Fermer la valve manuelle de fermeture du systéme

rincer (ringage forcé) la canalisation d'eau pendant au moins d’alimentation en eau du cabinet dentaire.

2 minutes.
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Section 10 : Entretien du systéme (suite)

Procédures de mise a I'arrét en fin de journée (Détartreur Cavitron®
Select™ avec systeme et réservoir Cavitron’ Select™ SPS™) :

Retirer I'insert Cavitron® de la piéce a main.
Eteindre le systéme (OFF).

Détacher le détartreur Cavitron” Select™ SPS™ de la pompe
et du réservoir.

Détacher le réservoir Cavitron’ Select™ de la pompe.
Vider complétement le réservoir Cavitron’ Select™.
Remettre en placeleréservoirvide Cavitron' Select™ dans lapompe.

Verrouillersoigneusementle réservoir Cavitron’ Select™ sur
la pompe Cavitron® Select™.

Connecter le détartreur Cavitron” Select™ SPS™ au
réservoir et au systéme Cavitron’ Select™ (voir section 6
pour le détail complet des instructions).

Remettre le systeme en marche.

. Tenirlapiéceamain (sansinsert Cavitron'monté) au-dessus

d’un évier ou d’'un drain.

Pour purger a I'air la canalisation d'eau, activer la pédale de
controle pour faire fonctionner le détartreur Cavitron Select™
SPS™ pendant au moins 30 secondes. (Ceci éliminera tout
liquide et 'empéchera de se déposer dans le systéme
Cavitron’ Select™ SPS™ pendant de longues périodes. Ceci
peutaussi contribueradiminuerlaprobabilité deformation
de films d'origine.

Accomplirles étapes2-3 decritesdans Procéduresde misea
I'arrét en fin de journée (Détartreur ultrasonique Cavitron’
Select™ SPS™

10.2 Maintenance hebdomadaire:détartreur

11.

12.

ultrasonique Cavitron” Select™ SPS™
avec systéme et réservoir Cavitron’
Select™

Retirer I'insert Cavitron® de la piéce a main.

Eteindre le systéme (OFF).

Détacher le détartreur Cavitron' Select du systéme et du
réservoir.

Détacher le réservoir Cavitron’ Select™ de la pompe (voir
section 6 pour le détail complet des instructions).

Vider complétement le réservoir Cavitron” Select™.
Remettre en place le réservoir vide Cavitron” Select™ sur

la pompe.

Verrouiller soigneusement le réservoir Cavitron® Select™surla
pompe Cavitron® Select™.

Connecter le détartreur Cavitron’ Select™ au réservoir et

au systéme Cavitron’ Select™ (voir section 6 pour le détail
complet des instructions).

Remettre le systéme en marche.

Tenir la piéce a main (sans insert Cavitron” monté) au-dessus
d’un évier ou d'un drain.

Pour purger a l'air la canalisation d'eau, faire fonctionner le
détartreur Cavitron® Select™ pendant au moins 30 secondes.
(Ceci éliminera tout liquide et I'empéchera de se déposer
dans le detartreur Cavitron® Select™ pendant de longues
périodes. Ceci peut aussi contribuer a diminuer la probabilité
deformationdefilmsd'originebiologiquedanslescanalisations
d'eau du Cavitron’ Select™.)

Eteindre le systéme (OFF).

13.

14.

15.
16.
17.

18.

19.
20.

21.
22.

23.

24,

25.

26.

27.

Préparer une solution d’hypochlorite de sodium (NaOCl) au
1:10 en mélangeant 1 volume d’hypochlorite de sodium a
5,25 % avec 10 volumes d'eau du robinet.

Ne pas trop remplir de solution Enlever le capuchon et verser
cette solution 1:10 dans le réservoir Cavitron® Select. (cf.
Section 3.3 pour des instructions complétes).

Bien replacer le capuchon sur le flacon.

Remettre le systéme en marche.

Tenir la piéce a main (sans insert Cavitron” monté) au-dessus
d’un évier ou d'un drain.

Faire fonctionner le détartreur Cavitron® Select pendant au
moins 10 secondes.

Eteindre le systeme (OFF).

Laisser le systéme tranquille pendant au moins 10 minutes,
MAIS PAS PLUS DE 30 MINUTES pour laisser la solution
d’hypochloritede sodium tremperdanslescanalisations.ll est
suggérédeplacerune pancarteindiguantquele systémeesten
cours de désinfection et ne doit pas étre utilisé.

Dévisser le capuchon et jeter la solution de désinfectant.
Remplirleréservoir Cavitron'Selectavecdel'eaudistillée oudu
robinet Ne pas trop remplirdeliquide. (cf.Section 3.3 pourdes
instructions complétes).

Mettre le systeme en marche.

Faire fonctionner le détartreur Cavitron’ Select™ SPS™
pendant au moins 60 secondes.

Eteindre le systéme. Détacher le détartreur Cavitron Select™
SPS™ du réservoir et du systéme Cavitron® Select.
Détacherleréservoir Cavitron'Select de lapompe (voirsection
6 pour le détail complet des instructions).

Stériliser a I'autoclave le réservoir Cavitron® Select.

NOTA : TOUS LES PRODUITS CHIMIQUES DOIVENT
ETRE RINCES (RINCAGE FORCE) HORS DU SYSTEME
POUR QUE CELUI-CI SOIT PRET A ETRE UTILISE POUR
UN PATIENT.

10.3 Maintenance du filtre de la

canalisation d’eau

Lorsque le filtre a eau commence a se décolorer, le filtre doit étre
remplacé pour empécher la diminution du flux d'eau vers I'unité
Cavitron'Select. Desfiltres de rechange (paquet de 10) peuvent étre
commandés auprés de votre distributeur local DENTSPLY" (numéro
de catalogue 90158).

1.

Débrancher le tuyau d'alimentation en eau de la source
d’alimentation.Sile connecteuradésaccouplementrapide est
branché a I'extrémité du tuyau, relacher la pression d'eau

en appuyant sur I'extrémité du connecteur dans un récipient
approprié et purger l'eau.

Saisirlesraccords de chaque coté dudisque dufiltre ettourner
danslesensinverse desaiguillesd’'une montre.Retirerla partie
filtre des deux c6tés du tuyau d'eau.

. Mettre le filtre de rechange sur les raccords du tuyau d'eau.

Le filtre doit étre positionné de facon a bien s'emboiter sur le
raccord du tuyau approprié.

Visser a la main les deux raccords du tuyau dans le sens des
aiguillesd’'une montre.Rebrancherle tuyau d‘alimentationen
eau, mettre le systéme en marche pour chasser l'air et tester a
la recherche de fuites.
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Section 10 : Entretien du systéme (suite)

10.4 Entretien du filtre a eau de la pompe

Lorsquelefiltre a eau de lapompe commence a se décolorer, le filtre
doit étre remplacé pour empécher la diminution du flux d'eau vers
I'unité Cavitron’Select™. Desfiltres derechange (paquetde 10) peu-
vent étre commandés auprés de votre distributeur local DENTSPLY
(numéro de catalogue 90191).
1. Vider le réservoir de I'unité Cavitron’ Select™ et le détacher
de la pompe.

2. Retirer le filtre usé et le jeter.

3. Enfoncerlefiltre neufparsa plus petite extrémité jusqu'ace qu'il
soit bien en place.

Section 11 : Dépannage

10.5 Entretien des joints

- Avant de placer les inserts Cavitron’ dans la piéce a main, suivre
les étapes suivantesafind’accroitreladurée deviedesjointssurles
inserts Cavitron™:

+ Remplir completement la piéce a main avec de I'eau.
« Lubrifier le joint (en caoutchouc noir ou vert) avec de l'eau.

Enfoncer l'insert dans la piéce a main en tournant délicatement
jusqu'a ce que l'insert s'enclenche bien.

Bien que tout service de réparation et de maintenance du Cavitron’
Select™ SPS™ doit étre effectué par le personnel de DENTSPLY",
sont données ci-apres des procédures de dépannage de base qui
peuventéviterdesappelsinutilesauprés des servicesderéparation et
dépannage.D’une maniére générale, vérifier toutesles canalisations
et les connexions allant au et venant du systéme, une prise ou une
connexion lache poserasouventdes problemes.Vérifierles réglages
des boutons de contréle du systéme Select™.

11.1  Guide de dépannage

Le systeme ne fonctionne pas:
(Indicateur lumineux d'alimentation n'est pas allumé.)

1. Vérifier que le bouton de contréle de la puissance est sur la
positionmarche (ON) etquelefild’alimentation détachable est
completementinsérédanslapriseau dosdu systéme Cavitron
Select™ SPS™.

2. Vérifierquelapriseatroisfichesdusystemeestcompléetement
insérée dans une prise CA appropriée et qu'il y a du courant
alternatif (CA).

3. Vérifierquelaprisedalimentation CCestcorrectementinsérée
dans la prise CC située au dos du systeme.
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(Indicateur lumineux d’alimentation est allumé.)

1. Vérifier que le connecteur de la pédale de contrdle est
completementinséré dansla prise de la pédale de controleau
dos du systeme.

2. Vérifierquel'ensemble cable de la piece a main estbieninséré
dans la prise de la piéce a main.Le systéeme fonctionne :

(Pas de flux de lavage a la pointe de l'insert)
S'assurer que le contréle du lavage est correctement réglé.

2. Vérifier que les valves de controle de I'alimentation en liquide
d‘irrigation (alimentation en eau du cabinet dentaire) sont
ouvertes.

3. Vérifier que I'ensemble cable de la piéce a main est
completement inséré dans la prise de la piéce a main.

4. Inspecter le filtre de I'eau pour voir s'il est décoloré — si oui,
le remplacer.

5. Vérifier que du liquide se trouve dans le réservoir.

11.2 Assistance technique et réparations

Pour toute assistance technique ou réparation, contacter le
représentant local de DENTSPLY".



Section 12 : Spécifications

Cavitron® Select : Systémes 100/240 VCA

Tension électrique 30 VDC +/- 5%
Courant 2 A DC Max )
Fréquence 50/60 Hz SymbOllque
Pression de I'eau 20-40 psig
Débit Réglage minimum (CCW) 0 — 15 ml/min
Réglage maximum (CW) >45 ml/min
Poids 4259/ 15 oz. —_———
Dimensions Hauteur: 6,10cm /2,4 in. COURANT DIRECT
Largeur : 8,25 cm/ 3-1/8 in.
Profondeur : 19,05cm/7,5in.
Cable piéce a main : 182,88 cm /72 in.
Cable de la pédale : 182,88 cm /72 in. [ )
Fil d’alimentation : 2m
Canalisation de I'eau : 243,84 cm/ 96 in. EQUIPEMENT DE TYPE B
Alimentation Cavitron® Select™ (674022001) :
Tension électrique 100 — 240 VCA
Courant 1,6 AMax @ 100 — 240 VCA
Besoin d’isolement Renforcer N
Fréquence 47 — 63 Hertz :
Poids 550 g/ 19,4 0z. Max PEDALE DE CONTROLE
Dimensions Hauteur : 14,3cm/ 5,7 in.
Largeur : 7,6cm/3,0in.
Profondeur : 14,3cm/ 5,7 in.
Fil d’alimentation : 213cm/84in.
Pédale Pas pour le théatre des opérations
Classe protection IPX1 CONSULTER LE MODE D’EMPLOI

Pompe et réservoir Cavitron® Select™ : POUR INFORMATION

Tension électrique 30 VDC +/- 5%
Pression de la pompe 103 - 110 kPa
Débit 40 ml/min
Poids 513 g/ 18 oz.

Dimensions Hauteur: 10,2cm/4,0in.
Largeur: 8,4cm/3,3in.
Longueur: 30cm/ 11,8 in.

Environnement de fonctionnement :
Température: 15a40°C
Humidité relative : 30 % a 75 % (sans condensation)

Conditions de transport et de stockage :

Température: 0a70°C

Humidité relative : 10 % a 95 % (sans condensation)
Pression atmosphérique : 500 to 1060 kPa

Section 13 : Classification

* Type de protection contre les chocs électriques : Classe 1
* Degré de protection contre les chocs électriques : Type B
* Degré de protection contre la pénétration nuisible de I'eau : Ordinaire
* Mode de fonctionnement : Continu

* Degré de sécurité de I'utilisation en présence d’'un mélange anesthésique Equipement ne convenant pas a une utilisation
inflammable avec I'air ou I'oxygéne ou le protoxyde d’azote :
e Selon la réglementation concernant les appareils médicaux : en présence d’anesthésiques inflammables ou d’oxygene
1A (regle 9)

Section 14 : Elimination du systeme

e Conformément aux lois nationales et locales.
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Ablatore ad ultrasuoni
Cavitron® Select™ SPS™

Ablatore ad ultrasuoni Cavitron®
Select™ SPS™ con sistema e
reservoir Cavitron® Select™

Istruzioni per 'uso
Leggere attentamente tutte le istruzioni prima di mettere
in funzione l'apparecchio.

Introduzione

Ablatore ad ultrasuoni Cavitron” Select™ SPS™ con sistema e reservoir Cavitron” Select™

La DENTSPLY" Professional € una ditta provvista di
certificazione ISO9001. Il sistema di ablazione Cavitron® Select

e registrato presso la Underwriters Laboratories Inc., per quanto
riguarda il rischio di scariche elettriche, incendio e rischi di

tipo meccanico, solamente ai sensi di UL 2601-1 1 e Can/CSA
C22.2n°601.1.

I sistema funziona convertendo la corrente alternata di rete in
correnteadaltafrequenza.llsistemaad ultrasuonie compostodadue
parti:l'inserto eil sistemaelettronico. SPS (Sustained Performance
System”) Il sistema SPS™ contiene due circuiti chiusi: un circuito
permettela sintonizzazione automatica (lafrequenza dioperazione
viene regolata per ogni inserto in base alla risonanza), mentre

il secondo circuito controlla automaticamente la pressione della
punta in condizioni di lavoro diverse. L'ablatore produce 30.000
microvibrazioni al secondo che attivano la punta dell'inserto. Tali
vibrazioni, combinate con l'effetto acustico del flusso d’acqua per
ilrafreddamento, producono un’azione sinergicacherimuoveanche
i depositi di tartaro piu ostinati, consentendo allo stesso tempo il
massimo comfort sia per l'operatore che per il paziente.
Ilcomponente pompa-reservoir & unaccessorio del Cavitron'Select™
SPS™ per l'erogazione del liquido di lavaggio. Prima di collegare
ilcomponente pompa-reservoir sidevono staccareicavidel pedale
di controllo e del manipolo, il tubo dell’acqua e I'alimentazione di
corrente. L'ablatore e il componente pompa-reservoir siincastrano
perfettamentel'unonell’altro.La presa del pedale dicontrollo, quella
del manipolo e quella per I'alimentazione di corrente sono situate

sul retro del componente pompa-reservoir. Il segnale ultrasonico, il
comandoapedaleel’alimentazioneinc.c. vengonotrasmessimedante
un connettoreaschedasituatosulretrodell’ablatoreeillato frontale
della pompa. Il serbatoio ha la capacita di 450 ml. Il liquido viene
erogato dal serbatoio con un getto diaria compressaa 103-110 kPa
generato da una pompa a diaframma interno. Una valvola interna a
solenoide controlla I'attivazione e I'arresto (ON/OFF) del lavaggio.
Quando usato con il componente pompa-reservoir, il liquido viene
erogatodirettamentedal quelcomponentealmanipolosenzapassare
attraverso il Cavitron'Select™ SPS™. Il flusso d’acqua all'inserto
del manipolo ha una portata superiore a 40 cc/m, quando regolato
al massimo.

Assistenza tecnica

Perassistenzatecnicaedeventualiriparazioni,rivolgersial distributore
dizona della DENTSPLY".

Fornitura e sostituzione di parti

Perlafornitura e il ricambio di parti, rivolgersi al distributore dizona
della DENTSPLY".

Avvertenza: prodotto per uso professionale odontoiatrico.
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Sezione 1: Indicazioni

L'ablatore Dentsply® Cavitron® SPS & progettato per I'applicazione in trattamenti periodontali e di profilassi generale nonché in altri
campi dell'odontoiatria operativa. E indicato per la rimozione di depositi di tartaro e placca, da lievi a ostinati, dalle radici e dalle
superfici dei denti.

Sezione 2: Controindicazioni e avvertenze A

2.1 Controindicazioni

- | sistemi ad ultrasuoni non devono essere usati per le
procedurediricostruzionechecomportanolacondensazione
dell'amalgama.

Sezione 3: Precauzioni

2.2 Avvertenze

Le persone portatrici di pacemakers cardiaci, defibrillatori
o altri dispositivi medici impiantati attivi, devono prestare
attenzione al fatto che alcuni tipi di strumenti elettronici
possonointerferire conilfunzionamentodel dipositivo. Seb-
bene non siamo a conoscenza di alcun caso in sui sia stato
ipotizzato che una unita DENTSPLY abbia interferito con
ilfunzionamento diun dispositivoimpiantato, consigliamo
agli operatori di tenere il manipolo e i cavi a una distanza
minima di 15 - 23 cm dal pacemaker e dagli elettrodi di
stimolazione durante il trattamento.

Sul mercato esistono diversi tipi di pacemaker e di altri
dipositivimediciimpiantati. Perinformazioni dettagliate sul
dispositivo, siinvita lo specialista a contattare il produttore
del dispositivo o il medico del paziente.

3.1

3.2

Precauzioniriguardantituttigliapparecchi

- Usare gliinserti Cavitron® prodotti dalla DENTSPLY
Professional in modo tale da ottenere prestazioni ottimali.

- Nonporrel'apparecchiosopraovicinoalradiatore oadaltra
sorgentedicalore, perchésidanneggerebberoicomponenti
elettronici. Porre I'apparecchio in un luogo che consenta
libera circolazione d'aria da tutti i lati e al di sotto.

- Lapparecchioétrasportabile;maneggiarlotuttaviaconcura
durante il trasporto.

+ Siraccomanda di effettuare lavaggi del sistema e di curare
la manutenzione del sistema di alimentazione idrica dello
studiodentistico.Vedereidettaglisull'alimentazioneidrica
alla sezione 10: Manutenzione del sistema.

« Chiuderelavalvoladiafflussodell'acquanelsistemaallafine
di ogni giornata di lavoro.

« Nonmettere maiinfunzioneildemoltiplicatoreinassenzadi
flusso idrico attraverso il manipolo.

Precauzioni riguardanti i trattamenti di
profilassi ad ultrasuoni

- Gliinserti ultrasonici si “usurano”allo stesso modo di
qualsiasi spazzolino da denti. Gliinserti con appena 2 mm
diusuraperdonocircail 50%delloro potere didetartraggio.
In generale, si consiglia disostituire gliinsertiad ultrasuoni
quando raggiungono 2 mm di usura, per garantire delle
prestazioni ottimali ed evitare che si rompano.

3.3

Eliminareimmediatamente gliinsertimolto usurati, piegati,
deformati, o danneggiati in altro modo.

Retrarre labbra, guance e lingua per impedire il contatto
conlapuntadelliinserto,quando questovieneintrodottoin
bocca.

L'alimentatore di potenza del Dentsply fornito con questo
prodotto e approvato per uso medico. Per mettere in
funzione questo sistema & necessario l'alimentatore.

Precauzioni riguardanti il sistema e il
reservoir Cavitron” Select™

Nonporrel'apparecchiosopraovicinoalradiatoreoadaltra
sorgentedicalore, perchésidanneggerebberoicomponenti
elettronici.

L'apparecchioétrasportabile;maneggiarlotuttaviaconcura
durante il trasporto.

Siraccomanda di effettuare lavaggi del sistema e di curare
la manutenzione del sistema di alimentazione idrica dello
studio dentistico. Vedere la sezione 10: Manutenzione del
sistema.

Versareil liquido attraverso il tappo d'apertura della tanica
diriserva. Per prevenire potenziali perdite dal tappo, non
riempire la tanica oltre I'altezza del collo. Accertarsi che il
tappo sia sigillato bene.

Spegnerelostrumento primadiriempirelatanicaperevitare
potenzialiversamentidiliquido.Svitareiltappodiun'/:per
fare uscire I'aria e poi toglierlo completamente.
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Sezione 4: Controllo delle infezioni

4.1 Raccomandazioni generali per il controllo
delle infezioni

« Comeinognitrattamentoodontoiatrico, osservarelenorme
standarddisicurezzapersonale (usodimascherina,occhialio
altra protezione per il viso, guanti e camice).

« Pergarantirelamassima sicurezza sia perl'operatore che per
ilpaziente,sipregadiseguireattentamentele raccomandazi-
oni circa il Controllo di infezioni, contenute nell'opuscolo
di riferimento sul controllo delle infezioni Cavitron in dot-
azione con il sistema, art. n. 81158.

» Come nel caso dei manipoli ad alta velocita e di altri
strumenti dentistici, lacombinazione diacqua e vibrazioni
ultrasoniche prodotte dall’ablatore Cavitron’ Select™
SPS™ produce degli aerosol. Se si impiega una tecnica
adeguata, gran parte dell'emissione diaerosol dall'ablatore
Cavitron” Select™ SPS™ puo essere efficacemente
controllata e ridotta. Si prega di seguire attentamente le
istruzionisulle modalitad'impiego del sistema, descritte nel
presente manuale.

4.2 Raccomandazioni per I'alimentazione
idrica

Controllare che il sistema di alimentazione idrica per uso dentistico
sia conforme alle normative CDC (U.S. Centers for Disease Control
and Prevention) e ADA (American Dental Association) e chevengano
eseguitele procedure consigliate perlospurgo,illavaggiodasostanze
chimiche e le altre procedure generali per il controllo di infezioni.

Sezione 5: Istruzioni per 'installazione dell’ablatore ad
ultrasuoni Cavitron® Select™ SPS™

5.1 Informazioni generali

Se l'installazione dell’ablatore Cavitron” Select™ SPS™ non viene
effettuata dal personale autorizzato della DENTSPLY', ma da altri, si
devono soddisfare i requisiti e seguire le indicazioni a seguito.

5.2 Requisiti idrici

+ Lapressionediingressodell’acqua nel sistema deve essere
compresa tra 138 kPa (minimo) e 276 kPa (massimo). Se
la pressione di ingresso dell’acqua é superiore a 276 kPa,
€ necessario installare un regolatore di pressione idrica
nell'apparecchio Cavitron® Select™ SPS™.

« Installare una valvola manuale nella linea di rifornimento
idricodellostudiodentistico,inmododa poterinterrompere
completamente l'erogazione di acqua quando si chiude lo
studio.

- Una volta completate nel sistema di rifornimento idrico le
installazione descritte sopra e primadicollegarel’ablatore,
effettuare un accurato lavaggio della rete idrica.
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5.3 Requisiti elettrici

Vedere la sezione 12: Dati tecnici.

5.4 Apertura della confezione d'imballaggio

Aprire con cura la confezione dell’ablatore Cavitron® Select™ SPS™
e verificare la presenza di tutti i componenti e degli accessori qui
elencati.

Ablatore Cavitron” Select™ SPS™.
Cavo di alimentazione c.a., estraibile.
Manipolo, staccabile Steri-Mate.

Blocco cavo del manipolo smontabile con parte girevole peril
controllo del flusso Steri-Mate

Pedale di controllo a due posizioni.
Tubo /filtro a sconnessione rapida.
Filtro della linea idrica di ricambio

HwnN =

Ulteriori filtri di lavaggio della pompa.
Alimentatore di potenza approvato per uso medico.
Opuscolo illustrativo.
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Sezione 5: Istruzioni per I'installazione dell’ablatore ad ultrasuoni Cavitron® Select™ SPS™ (cont.)

55

Collegamento cavo elettrico/rete elettrica
« Accertarsi che la manopola di accensione e spegnimento
sia in posizione OFF (spento) prima di procedere.

+ Collegare il cavo elettrico c.a. estraibile sul retro
dell'alimentatore di potenza approvato per uso medico.

+ Innestare la spina del cavo di alimentazione sul retro
dell'apparecchio.

« Collegare la messa a terra tridente ad un’uscita apposita.

5.6 Collegamento del cavo del pedale

di controllo

Allinearelo spinotto del pedale dicontrollo alforo apposito, sul retro
dell'apparecchio, e farlo entrare esercitando pressione.

5.7 Collegamento della rete di

alimentazione idrica

Introdurre il tubo blu nel foro arancione per I'acqua,
spingendo fino in fondo.

Collegare l'estremita libera del tubo dell'acqua alla rete di
alimentazione idrica dello studio.

Verificare che non vi siano perdite a nessuna delle
connessioni.

Perstaccarel’alimentazionedell’acquadall’ablatoreCavitron
Select™ SPS™, PRIMA spegnere o scollegare la rete

di alimentazione idrica e poi estrarre con cautela il tubo
dell'acquafacendo pressionesull’anelloarancione esterno
della presa.

Collegamento del cavo del manipolo
staccabile con controllo del flusso di
lavaggio

Innestare la spina del manipolo nel foro apposito sul retro
dell'apparecchio.

Reggendo il gruppo cavo manipolo, inserire il raccordo
maschio nell'appropriato raccordo femmina.

Una volta in posizione, spingere il raccordo maschio
sull’'estremita fino a farlo scattare in quello femmina.

Ruotarel'elementodiregolazione dellavaggio sulmanipolo
fino alla sezione centrale.

Portare la manopola di accensione/spegnimento su ON
(regolazione di potenza).

ITALIANO ¢ 55



Sezione 6: Istruzioni per I'installazione dell’ablatore Cavitron®
Select™ SPS™ con sistema e reservoir Cavitron® Select™

6.1 Informazioni generali

Se l'installazione dell’ablatore ad ultrasuoni Cavitron’ Select™ SPS™
con sistema e reservoir Cavitron® Select non viene effettuata dal
personale autorizzato della DENTSPLY', ma da altri, si devono
soddisfare i requisiti e seguire le indicazioni a seguito.

6.2 Requisiti elettrici

Vedere la sezione 12: Dati tecnici.

6.3 Apertura della confezione d'imballaggio

Aprire con cura la confezione dell’ablatore Cavitron® Select™ SPS™
e verificare la presenza di tutti i componenti e degli accessori qui
elencati.

Ablatore Cavitron® Select™ SPS™.
Pompa del reservoir Cavitron’ Select™.
Reservoir Cavitron’ Select™.

Cavo di alimentazione c.a., estraibile.
Manipolo, staccabile Steri-Mate.

oA wWwN =

Blocco cavo del manipolo smontabile con parte girevole peril
controllo del flusso Steri-Mate

7. Pedale di controllo a due posizioni.

8. Tubo/filtro a sconnessione rapida.

9. Filtro della linea idrica di ricambio.
10. Ulteriori filtri di lavaggio della pompa.
11. Alimentatore di potenza approvato per uso medico.
12. Opuscolo illustrativo.

6.4 Assemblaggio del sistema
- Togliere I'etichetta protettiva dal connettore a scheda che
sporge sull’ablatore.
« Sciacquare il reservoir Cavitron” Select™ prima di usarlo.

- Collegare il reservoir Cavitron’ Select™ alla pompa Cavitron®
Select™ruotandoloin sensoorariofinchéscattain posizione.

- Collegare I'ablatore Cavitron® Select™ al componente
sistema- reservoir Cavitron’ Select. Inserire il connettore
maschioascheda che sporge dallapompa CavitronSelect™
nellafessuraappositasituatasul retro dell’ablatore Cavitron®
Select. Abbassare I'ablatore CavitronSelect (facendoforza
propriosopralamanopoladiaccensione/spegnimento)finoa
far andare in posizione il pulsante nero di percussione.

Wﬁwmﬁw
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- Per staccare I'ablatore Cavitron™ Select™ SPS™ dalla
pompa e dal reservoir Cavitron® Select™ SPS™, sollevare
I'apparecchio Cavitron® Select™ SPS™ dalla parte anteriore
(manopola per la regolazione della potenza e spia di
Alimentazione/Compensazione ). Liberare il pulsante di
percussione, quindi staccare I'ablatore Cavitron’ Select dal
componente pompa-reservoir.

NOTA: Liberare sempre il pulsante di percussione prima
di staccare l'ablatore Cavitron' Select™ SPS™ dal
componente pompa-reservoir.
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Sezione 6: Istruzioni per I'installazione dell’ablatore Cavitron® Select™ SPS™
con sistema e reservoir Cavitron® Select™ (cont.)

6.5 Collegamento cavo elettrico/rete elettrica 6.7 Collegamento del cavo del manipolo
Accertarsi che la manopola di accensione e spegnimento staccabile con controllo del flusso
sia in posizione OFF (spento) prima di procedere. di Iavaggio

+ Collegare il cavo elettrico c.a. estraibile sul retro . . .
dellalimentatore di potenza approvato per uso medico. - Innestare la spina del manipolo nel foro apposito sul retro

. o . della pompa Cavitron” Select.
« Innestare la spina del cavo di alimentazione sul retro della
pompa Cavitron Select™.

Reggendoilgruppo cavo manipoloinserireil raccordomas-
chio nell'appropriato raccordo femmina.

- Unavolta in posizione, spingere il raccordo maschio
sull'estremita fino a farlo scattare in quello femmina.

« Collegare la messa a terra tridente ad un’uscita apposita.

+ Ruotare I'elemento di regolazione del lavaggio sul
manipolo fino alla sezione centrale. Portare la manopola
diaccensione/spegnimento suON (regolazione dipotenza).
Il sistema viene cosi attivato con potenza
ad ultrasoni.

6.6 Collegamento del cavo del pedale
di controllo

Allinearelo spinotto del pedale dicontrollo al foroapposito, sul retro
dellapompa Cavitron'Select™, efarlo entrare esercitando pressione.
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Sezione 7: lllustrazione dell’ablatore ad ultrasuoni
Cavitron® Select™ SPS™

7.1 Comandi del sistema: Ablatore ad ultrasuoni Cavitron’ Select™ SPS™

Supporto magnetico per il manipolo
Tiene il manipolo fermo al suo posto quando il sistema
non € in funzione.

Alloggiamento di plastica & incorporato
un magnete.

Spia di alimentazione e di
compensazione

Verde quando I'apparecchio &
acceso (ON). Arancione quando
¢ attivata la modalita
“Compensazione”.

Manopola di controllo della potenza
(ON/OFF)

Girare la manopola per selezionare il
livello di potenza ad ultrasuoni durante

il funzionamento: in senso orario per
aumentarla, in senso antiorario per
diminuirla.

7.2 Comandi del sistema: Ablatore ad ultrasuoni Cavitron® Select™ SPS™ con sistema e
reservoir Cavitron’ Select™

Supporto del manipolo

Sorregge il manipolo sull piano superiore dell’apparecchio
0 su un lato quando il sistema non ¢ in funzione.
Nell'alloggiamento di plastica € incorporato un magnete.

Pompa del reservoir
Erogatore del liquido
di irrigazione
Manopola di controllo della potenza
(ON/OFF)

Girare la manopola per selezionare il
livello di potenza ultrasonica durante

il funzionamento: in senso orario per
aumentarla, in senso antiorario per
diminuirla.

Spia di alimentazione e di
compensazione
Verde quando 'apparecchio & -
acceso (ON). Arancione quando
e attivata la modalita

“Compensazione”. Tappo del reservoir idrico

ricaricabile Cavitron® Select™
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Sezione 7: lllustrazione dell’ablatore ad ultrasuoni Cavitron® Select™ SPS™ (cont.)

7.3 Manipolo

Il manipolo & compatibile con tutti gli inserti ad ultrasuoni Cavitron® 30K™.

Raccordo del manipolo - Manipolo
ed elemento di accoppiamento
sono inchiavettati

/ Lanello di metallo dellelemento di
Manipolo Steri-Mate® & accoppiamento & incorporato nella

manopola di plastica di controllo del
flusso.

Codici data (MMAA)

Prima del collegamento, allineare i collegamenti elettrici del manipolo

e dell’elemento di accoppiamento. Se I'elemento di accoppiamento non
penetra correttamente nel manipolo, ruotare delicatamente il manipolo fino
a quando i contatti sono allineati.

Foro per l'inserto

NON FORZARE DURANTE LINSERIMENTO DEL RACCCORDO NEL
MANIPOLO.

Simbolo che indica che il prodotto é sterilizzabile in autoclave fino alla
temperatura specificata

Cavitron. 30K Steri-Mate Imm—

& &é&a
<«ROTATES

Manopola blu di lavaggio

Regolazione del controllo lavaggio

Tenendol'estremitaapertadelmanipoloin posizione eretta, sipotraaumentareil flusso del lavaggio
tenendo il manipolo e girando verso destra la manopola blu per la regolazione del lavaggio
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Sezione 7: lllustrazione dell’ablatore ad ultrasuoni Cavitron® Select™ SPS™ (cont.)

7.4 Inserti ad ultrasuoni Cavitron” 30K™

I diversimodellidiinsertiad ultrasuoniCavitron 30K™ permettono disceglierel'inserto pillappropriato per ogni procedura ed applicazione. Per
informazioni specifiche vedere l'opuscolo allegato.

Guarnizione O-ring Corpo di connessione
Impedisce la fuoriuscita d'acqua Trasmette alla punta dellinserto i movimenti
dal manipolo. del trasduttore e li amplifica.

H \ DeNSPLY 9608 30K FSI-SLI-10S— ## g

ﬁ[C [ 11
/ Impugnatura

Punta dell’inserto

. . Trasduttore a magnetostrizione
La forma e la dimensione

Trasforma la potenza elettrica in

?ella punta Tefdett?rminino Marchio dell’inserto oscillazioni meccaniche che attivano
accesso e la funzione. Fabbricante, data (AAMM), la punta delfinserto

flusso d’acqua viene diretto frequenza e tipo, Punta

alla punta.

Tenedo il manipolo rivolto verso l'alto. Attivare pedale di controllo, riempire il manipolo d’acqua in modo da elminare eventuali bolle d'aria
intrappolate dentro. Primadimontare l'inserto nel manipolo, lubrificare laguarnizione O-ring conacqua. Spingere dentrol'inserto, ruotandolo
leggermente, fino a farlo andare in sede. NON FORZARE.

7.5 Pedale di controllo e suo funzionamentoi IPX1

Il pedale di controllo € un interruttore a una posizione, che attiva sia I'energia ad ultrasuoni che l'irrigazione alla punta dell'inserto.

Pedale di Pedale di controllo Pedale di controllo
controllo premuto fino a premuto fino
rilasciato... meta...(Prima in fondo...
posizione) (Secoendo
posizione)
Arresto dell’energia ad ultrasuoni e Attivazione dell’energia ad Attivazione della funzione “Boost”.
dell’irrigazione. ultrasuoni e dell’irrigazione.

f—ﬂﬂlllllun—r D G(ﬂ'ﬁmﬂh" =X — =1 /ftg))-:fjﬂ'mﬂur—- - =)
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Sezione 8: Accessori

8.1

O © N U~ WN

Elenco degli accessori

Blocco cavo del manipolo smontabile con parte girevole peril
controllo del flusso Steri-Mate

Manipolo, staccabile Steri-Mate

Alimentatore di potenza approvato per uso medico
Cavo di alimentazione c.a.

Inserti ad ultrasuoni Cavitron

Pedale di controllo a due posizioni

Sistema di erogazione DualSelect™

Reservoir Cavitron' Select™

Pompa del reservoir Cavitron” Select™

*Per informazioni dettagliate, rivolgersi al rappresentante
di zona o al distributore autorizzato DENTSPLY".

Sezione 9: Tecniche d’uso

8.2 Farmaci

Ifarma

ci compatibili con sistema Cavitron’Select™ SPS™con pompa

e reservoir Cavitron'Select sono i sequenti :

.

Gluconato di clorexidina 0,12%

(Soluzione antimicrobica per irrigazione CHX Oris™)
Cloruro di cetilpiridinio (Cepacol’)

Olii essenziali (Listerina)

Perossido di idrogeno, 3% USP

Povidone-iodio, soluzione al 10%

Soluzione fisiologica

Estratto di sanguinaria (Viadent')

Acqua sterile, USP

(per l'irrigazione e la manutenzione del sistema)

9.1

Posizione del paziente

- Regolare lo schienale della poltrona come di norma nelle
procedureodontoiatriche,inmododafacilitarel’accessoalle
arcate superiori e inferiori del paziente. Questo assicura il
comfortnecessarioal paziente elavisibilita perl'operatore.

- Far girare la testa al paziente, a destra o a sinistra. Alzare
o abbassare il mento del paziente, a seconda del settore e
della superficie in cuisiintende operare. Aspirareil liquido
d‘irrigazione con un aspirasaliva o un evacuatore per alto
volume (HVE).

9.2 Procedura di detartraggio ad ultrasuoni

- NOTA: Leggere la scheda informativa sul controllo delle
infezioni, fornita con il sistema, per quanto riguarda le
procedure generali da effettuare all'inizio della giornata e
tra un paziente e l'altro.

« Le punte degli inserti ad ultrasuoni Cavitron” sono
appositamente arrotondate per limitare il pericolo di
lacerazioni alla gengiva purché siimpieghi una tecnica di
detartraggioad ultrasuoniappropriato.lllabbro, laguancia
e lalingua del paziente devono essere retratti quando

si posiziona la punta dell'inserto in bocca, per evitare il
contattoaccidentale prolungato conlapuntadell'insertoin
attivazione.

» Accendere I'apparecchio.

« Tenendoilmanipolorivoltoversol‘alto, premereil pedaledi
controllofinoadattivareilflussod’acqua.Quandoil liquido
comincia a fuoriuscire, disattivare il pedale.

« Prima di montare l'inserto nel manipolo, lubrificarne la
guarnizione O-ring con acqua. Spingere dentro l'inserto,
ruotandolo leggermente, fino a farlo andare in sede. NON
FORZARE.

- Attivareil sistema.Tenereilmanipolo sopraunavaschettao
unlavello.Controllarelatemperaturadel gettodiirrigazione
perverificare cheilliquido escabeneallapuntadell’inserto.
Regolare I'elemento di controllo del getto perché il flusso
d'acqua sia adeguato al livello di potenza impostato. A un
flusso d’acqua pil elevato corrisponde un‘irrigazione pit
fredda.

« Potrebbe essere necessario regolare il lavaggio con
il sistema in modalita “Compensazione” (controllo a
pedale completamente premuto), cosi verra erogata la
quantita adeguata diflusso idrico per raffreddare la punta
sullinterfaccia del dente.

« Si consiglia, in genere, una “delicatezza di tocco” per i
trattamenti sopra- e sotto-gengivali. | movimento della
punta attivata e gli effetti acustici del liquido d'irrigazione
sono quasisempre sufficienti perrimuovereancheidepositi
di tartaro piu ostinati.

« Controllare periodicamente lo stato d'usura dell'insertoad
ultrasuoni Cavitron'mediante 'indicatore di efficienza degli
inserti DENTSPLY".

« Siraccomandal'usodell’aspirasaliva o diunevacuatore per
alto volume (HVE) durante ogni trattamento.

- Regolarelapotenzadelsistemaallivello piubasso possibile
per l'applicazione e per l'inserto selezionato.
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Sezione 9: Tecniche d’uso (cont.)

9.3 Come assicurare il comfort al paziente
Cause di sensibilita

- Posizionamentoincorretto dellapunta.La puntanondeve
mai essere rivolta verso la superficie del dente.

« La punta dell'inserto non & tenuta in movimento sopra
il dente. Non lasciare fermo l'inserto su nessuna zona del
dente. Cambiare la direzione di movimento dell'inserto.

« Pressionetroppoforte.Alleggerirelapressionedellamanosul
manipolo, particolarmente sul cemento esposto.

- Selasensibilita persiste, diminuire la potenzaimpostatae/o
operarealternativamentetraundente sensibile ed unaltro.

Sezione 10: Manutenzione del sistema

Si consiglia di attenersi alla seguente procedura di
manutenzione per ridurre al minimo la formazione della
biopellicola nel percorso di lavaggio del sistema Cavitron
Select SPS in quanto la biopellicola potrebbe influenzare
negativamente il flusso di lavaggio nel puntale dell’inserto ad
ultrasuoni e le prestazioni della procedura di ablazione.

10.1 Manutenzione giornaliera

Procedure di messa in funzione all'inizio della giornata (ablatore ad
ultrasuoni Cavitron” Select™ SPS™):
1. Aprirelavalvolamanualedell’alimentazioneidricadello studio.

2. Accendereilsistemausandolamanopolaapposita(v.illustrazione
allasezione 7). Accertarsichelaspiadialimentazione siaaccesa.

3. Collegareilmanipoloappenasterilizzatoal suoelementodi
accoppiamento.Regolarelamanopoladicontrollo potenzaal
livello alto.

4. Collegare il manipolo appena sterilizzato al suo elemento di
accoppiamento.Regolarel’elementodicontrollolavaggio, sul
manipolo, al livello massimo.

5. Tenereilmanipolo (senzainserto Cavitron’) rivolto verso I'alto,
sopraunavaschettaounlavello.Attivareil pedaledicontrolloe
spurgare la linea idrica del manipolo per almeno 2 minuti.

6. MontareuninsertoCavitron'sterilizzato nelmanipoloeregolare
potenzaeflussodilavaggioallivellodesiderato periltrattamento.

Procedura di messa in funzione all'inizio della giornata (ablatore ad
ultrasuoni Cavitron” Select™ SPS™ con sistema e reservoir Cavitron’
Select™):
1. Agganciare bene il reservoir Cavitron” Select alla pompa
Cavitron’ Select.

2. Riempire conacquadirubinetto, acquadistillata o soluzioneil
reservoir Cavitron’ Select. Rimettere il tappo.

3. Incorporare I'ablatore Cavitron” Select al componente
reservoirpompa Cavitron® Select (v. istruzioni dettagliate alla
sezione 6).

4, Accendere il sistema usando la manopola apposita (vedi
illustrazione alla sezione 7). Accertarsi che la spia di
alimentazione sia accesa.

5. Collegareilmanipoloappenasterilizzatoal suoelementodi
accoppiamento.Regolarelamanopoladicontrollo potenzaal
livello alto.

6. Regolarel'elementodicontrollolavaggio, sulmanipolo,allivello
massimo.

7. Tenereilmanipolo (senzainserto Cavitron’) rivolto verso I'alto,
sopraunavaschettaounlavello.Attivareil pedaledicontrolloe
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spurgare la linea idrica del manipolo per almeno 2 minuti.

8. Montare un inserto Cavitron' sterilizzato nel manipolo e
regolareilflussodilavaggio, sulmanipolo, elapotenzaallivello
desiderato per il trattamento.

Tra un trattamento e l'altro (ablatore ad ultrasuoni Cavitron
Select™ SPS™):

1. Togliere tutti gli inserti ad ultrasuoni e il manipolo usati.
Pulire e sterilizzare inserti e manipoli, e pulire e disinfettare
tuttelesuperficidell'armadietto, il cavodialimentazione, il cavo
del manipolo e l'unita del cavo e del comando a pedale del
manipolostessocomeillustratonell'opuscolodellaProceduradi
controllo delle infezioni dei sistemi Cavitron(n® 81158). Per
mantenere sterile il manipolo Steri-Mate® conservarlo nella
busta per la sterilizzazione a vapore finché non serve.

2. Collegareilmanipoloappenasterilizzatoal suoelementodi
accoppiamento.Tenendoilmanipolosopraunavaschettaoun
lavello, spurgarne lalinea idrica a flusso di lavaggio massimo,
come descritto sopra, per 30 secondi.

3. Montare sul manipolo un inserto appena sterilizzato.

*NOTA: Sono da preferire soluzioni disinfettanti a base d'acqua.
Alcune soluzioni a base d'alcol possono essere dannose e scolorire i
materiali plastici.

Tra un trattamento e I'altro (ablatore ad ultrasuoni Cavitron' Select™
SPS™ con sistema e reservoir Cavitron” Select™):
1. Seguire le istruzioni gia date ai puntida 1 a 2 di“Tra un
trattamento e l'altro (ablatore ad ultrasuoni Cavitron Select™
SPS™).

2. Asistema spento (OFF), svitare il cappuccio e riempire il
reservoir Cavitron” Select™ SPS™ con acqua di rubinetto o
distillata, o con soluzione.

3. Non riempire completamente fino al collo della bottiglia.
Riavvitare e sigillare bene il tappo.

4. Montare sul manipolo un inserto appena sterilizzato.

Procedura di spegnimento al termine della giornata (ablatore ad
ultrasuoni Cavitron’ Select™ SPS™):
1. Spegnere il sistema.

2. Togliere tutti gli inserti ad ultrasuoni e il manipolo usati.
Pulire e sterilizzare inserti e manipoli, e pulire e disinfettare
tuttele superficidell'armadietto, il cavodialimentazione, il cavo
del manipolo e l'unita del cavo e del comando a pedale del
manipolostessocomeillustratonell'opuscolodellaProceduradi
controllo delle infezioni dei sistemi Cavitron(n°® 81158). Per
mantenere sterile il manipolo Steri-Mate® conservarlo nella
busta per la sterilizzazione a vapore finché non serve.3. Pulire
e sterilizzare le superfici dell'apparecchio, il cavo elettrico, il
manipolo e il suo cavo, il pedale di controllo e il suo cavo
applicandounasoluzionedisinfettante peruso esternoditipo
regolamentare*.Seguire benetutte leistruzionidelfabbricante



Sezione 10: Manutenzione del sistema (cont.)

sullemodalitad'impiegodeldisinfettante.Puliretuttele superfici
del sistema con un panno pulito impregnato di disinfettante.
Gettare via il panno usato. Disinfettare tutte le superfici

del sistema con un panno pulito impregnato di soluzione
disinfettante. Lasciar asciugare allaria.

3. Chiuderelavalvolamanualedirifornimentoidricodellostudio.

Proceduradispegnimento altermine dellagiornata (ablatore ad
ultrasuoniCavitron’Select™SPS™ con sistema e reservoir Cavitron’
Select™):

1. Smontare l'inserto Cavitron"dal manipolo.

2. Spegnere il sistema.

3. Staccarel'ablatore Cavitron’Select™dal componentereservoir-
pompa Cavitron Select™ SPS™.

4. Staccare il reservoir Cavitron® Select™ dalla pompa
(v. istruzioni dettagliate alla sezione 6).

5. Svuotare completamente il reservoir Cavitron® Select™.
Incorporare dinuovo il reservoir Cavitron’ Select™alla pompa.

7. Agganciare bene il reservoir Cavitron’ Select™ alla pompa
Cavitron’ Select.

8. Incorporare I'ablatore Cavitron® Select™ SPS™ al componente
reservoir-sistema Cavitron’ Select™ (v. istruzioni dettagliate alla
sezione 6).

9. Accendere lo strumento.

10. Tenereilmanipolo (senzainserto Cavitron’) rivolto versol'alto,
sopra una vaschetta o un lavello.

11. Per spurgare la linea idrica, attivare il pedale di controllo
mettendo in funzione l'ablatore Cavitron” Select™ SPS™ per
almeno30secondi.(llliquidovaespulsoperimpedire cheristagni
nel sistema Cavitron® Select™ SPS™ per periodi di tempo prol-
ungati e che si depositino residui biologici nei tubi d'acqua del
Cavitron’ Select™ SPS™.)

12. Seguireleistruzioniaipunti2-3di“Proceduradispegnimento
alterminedellagiornata(ablatoreadultrasuoniCavitron'Select™

™)/

SPS™"

10.2 Manutenzione settimanale: Ablatore ad
ultrasuoni Cavitron” Select™ SPS™ con
sistema e reservoir Cavitron’ Select™

1. Smontare l'inserto Cavitron"dal manipolo.
2. Spegnere il sistema.

3. Staccarel’ablatore Cavitron’Select™dal componente reservoir-
sistema Cavitron’ Select™.

4. Staccare il reservoir Cavitron® Select™ dalla pompa (v. istruzi-
oni dettagliate alla sezione 6).

5. Svuotare completamente il reservoir Cavitron® Select™.
Incorporaredinuovoil reservoir Cavitron® Select™alla pompa.

7. Agganciare bene il reservoir Cavitron’ Select™ alla pompa
Cavitron’ Select™.

8. Incorporare l'ablatore Cavitron’ Select™ SPS™ al componente
reservoir-sistema Cavitron'Select™ (v.istruzioni dettagliatealla
sezione 6).

9. Accendere il sistema.

10. Tenereilmanipolo (senzainserto Cavitron’) rivoltoversol'alto,
sopra una vaschetta o un lavello.

11. Perspurgare la linea idrica, mettere in funzione I'ablatore

Cavitron’ Select™ SPS™ per almeno 30 secondi. (Il liquido va
espulso perimpedire cheristagninel ablatore Cavitron’ Select™
per periodi di tempo prolungati e che si depositino residui
biologici nei tubi d’acqua del Cavitron® Select™ SPS™.)

12. Spegnere il sistema.

13. Preparareunasoluzione 1:10diipoclorito (NaOCL) mescolando
1 parte - 5,25% ipoclorito di sodio — con 10 parti di acqua di
rubinetto.

14. Togliere il cappuccio e versare la soluzione 1:10 nel reservoir
Cavitron’ Select™ SPS™. Non riempire con soluzione in
eccesso (peristruzionicompletefareriferimentoallaSezione
3.3).

15. Rimettere il cappuccio e sigillare bene.

16. Accendere il sistema.

17. Tenereilmanipolo (senzainserto Cavitron’) rivoltoversol'alto,
sopra una vaschetta o un lavello.

18. Mettere in funzione I'ablatore Cavitron Select™ SPS™ per
almeno 10 secondi.
19. Spegnere il sistema.

20. Lasciarriposare il sistema per almeno 10 minuti, MA NON PIU
DI 30 MINUTI, per dar tempo alla soluzione di ipoclorito di
impregnarelelinee.Siconsigliadimettere un cartellocheavvisi
di non usare il sistema perché sotto disinfezione..

21. Svitare il tappo ed eliminare la soluzione disinfettante.

22. Riempire il reservoir Cavitron” Select™ di acqua distillata o di
rubinetto. Non riempire con liquido in eccesso (per istruzioni
complete fare riferimento alla Sezione 3.3).

23. Accendere il sistema.

24. Mettere in funzione I'ablatore Cavitron” Select™ SPS™ per
almeno 60 secondi.

25. Staccarel'ablatore Cavitron'Select™dal componentereservoir-
sistema Select™.

26. StaccareilreservoirCavitron’Select™dallapompa (v.istruzioni
dettagliate alla sezione 6).

27. Sterilizzare in autoclave il reservoir Cavitron® Select™.

NOTA: PRIMA DI USARE IL SISTEMA PER | PAZIENTI,
LAVARLO BENE PER ELIMINARE OGNITRACCIA DI
SOLUZIONE O RESIDUO CHIMICO.

10.3 Manutenzionedelfiltrodellalineaidrica

Se scolorito, il filtro della linea idrica va sostituito per garantire un
buon flusso d'acqua nell'apparecchio Cavitron’ Select™ SPS™. I filtri
di ricambio in confezioni da 10: (n. di cat. 90158) sono reperibili
presso il distributore locale DENTSPLY".

1. Scollegare la linea idrica. Se alla fine del tubo & attaccato un
raccordo a distacco rapido, attenuare la pressione dell'acqua
premendo sulla punta del raccordo stesso in un contenitore
appropriato e drenare l'acqua.

2. Afferrareiraccordidaentrambiilatidel disco delfiltro e girarli
in senso antiorario. Togliere la sezione del filtro da entrambi i
lati della linea idrica.

3. Installare il filtro di ricambio sui raccordi della linea idrica. Il
filtro va posizionato in modo da combaciare con il raccordo
corretto.
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Sezione 10: Manutenzione del sistema (cont.)

4.  Stringere a mano i due raccordi del tubo, girandoli in senso
orario.Ricollegarelalineaidricaallafonte, mettereinfunzione
I'apparecchio per spurgare l'aria e verificare che non siano
presenti perdite.

10.4 Manutenzione dei filtri di lavaggio
della pompa

Sescolorito, il filtrodilavaggio dellapompa vasostituito per garantire

un adeguato flusso dell'acqua nell'apparecchio Cavitron Select™. |

filtri di ricambio in confezioni da 10 (art. n. 90191) sono reperibili

presso il distributore locale DENTSPLY".

1. Vuotareil contenuto del flacone di Cavitron Select Reservoir e
scollegarlo dalla pompa.

2. Rimuovere il vecchio filtro e gettarlo.

3. Inserire l'estremita piccola del nuovo filtro fino a quando il
filtro viene alloggiato correttamente.

10.5 Manutenzione O-ring

Laduratadivitadellaguarnizione O-ring saramaggiore se, primadi
montare gliinserti Cavitron nel manipolo, sieseguono le seguenti
procedure:

Riempire il manipolo di acqua.
« Lubrificare I'o-ring (di gomma nera o verde) con acqua.
« Montare l'inserto nel manipolo, ruotandolo leggermente, fino

a farlo scattare in sede.

Sezione 11: Guasti e riparazioni

L'assistenza e le riparazioni del sistema Cavitron® Select™ SPS™
devono essere eseguite dal personale della DENTSPLY'. A seguito
vengono comunque indicate alcune procedure di base utili per
I'individuazioneelasoluzionedialcuniproblemifacilmenterisolvibili.
Come regola generale, controllare tutte le linee e le connessioni in
entrata e in uscita dal sistema; prese o connessioni allentate creano
spesso problemi. Controllare I'impostazione e/o la regolazione di
manopole ed interruttori.

11.1  Guida all'individuazione dei guasti

e alla riparazione

Il sistema non funziona:
(La spia di alimentazione non & accesa.)

1. Verificare che il comando di accensione e spegnimento sia in
posizione ON e che il cavo di alimentazione estraibile sia
inserito bene nella presasul retro del sistema Cavitron® Select™
SPS™.

2. Verificarechelospinottotridente del sistemasiainserito bene
nella presa c.a. designata e che vi sia flusso di corrente c.a.

3. Verificarechelaspinadicorrentec.c.siainseritanellapresac.c.
designata, situata sul retro del sistema.
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(La spia di alimentazione ¢ accesa.)

1. Verificare cheil cavo diconnessione del pedale di controllosia
ben inserito nella presa designata, sul retro del sistema.

2. Verificare che il cavo del manipolo sia ben inserito nella presa
del manipolo.

Il sistema funziona:
(Mancanza di flusso di irrigazione alla punta dell'inserto.)

1. Verificarediaverregolatoadeguatamentel’elementodicontrollo
del flusso.

2. Verificarechelevalvoledicontrollo perl'erogazionedell’acqua
(dalla rete idrica dello studio) siano aperte.

3. Verificare che il cavo del manipolo sia ben inserito nella presa
del manipolo.

4. \Verificare la condizione del filtro dellalineaidrica o del filtro di
lavaggio della pompa e sostituirlo se scolorito.

5. Assicurarsi che vi sia liquido nel reservoir.

11.2 Servizio di Assistenza tecnica
e riparazioni

Per assistenza tecnica, rivolgersi al distributore di zona della
DENTSPLY".



Sezione 12: Dati tecnici

Cavitron® Select: sistemi 100-240 V c.a.
Tensione 30V c.c. +/- 5%

Corrente 2 A c.c. max SlmbOlOgla
Frequenza 50/60 Hz
Pressione acqua 20 — 40 psig
Portata flusso valore minimo (senso antiorario) 0 — 15 ml/min — = = CORRENTE CONTINUA
valore massimo (senso orario) >45 ml/min
Peso 4259/ 15 oz.
Dimensioni altezza: 6,1 cm/ 2.4 pollici
larghezza: 8,25 cm / 3-1/8 pollici
profondita: 19,05 cm /7 ¥2 pollici ()
cavo del manipolo: 182,88 cm / 72 pollici
cavo del pedale: 182,88 cm / 72 pollici R APPARECCHIATURA DITIPO B
cavo di alimentazione: 2m
tubo di alimentazione idrica: 243,84 cm /96
pollici
Alimentatore Cavitron® Select (674022001): &4
Tensione 100 - 240V c.a. PEDALE DI CONTROLLO
Corrente 1,6 Amaxa 100 -240V c.a.
Requisiti di isolamento rinforzo
Frequenza 47 — 63 Hz
Peso 550 g/ 19,4 libbre max
Dimensioni altezza: 14,3 cm / 5.7 pollici
profondita: 14,3 cm / 5.7 pollici MANUALE D’ISTRUZIONE
cavo di alimentazione: 213 cm / 84 pollici
Pedale di controllo non per sala operatoria

classe di protezione IPX1

Pompa del reservoir Cavitron® Select:

Tensione 30Vec.c. +/-5%

Pressione pompa 15— 19 psig

Portata flusso 40 ml/min

Peso 513 g/ 18 libbre

Dimensioni altezza: 10,2 cm/ 4.0 pollici
larghezza: 8,4 cm/ 3.3 pollici
lunghezza: 30 cm/ 11.8 pollici

Condizioni di esercizio:

Temperatura: da 15 a 40 gradi Celsius

Umidita relativa: da 30% a 75% (senza condensazione)

Condizioni di trasporto e conservazione:

Temperatura: da 0 a 70 gradi Celsius
Umidita relativa: da 10% a 95% (senza condensazione)
Pressione atmosferica: da 500 a 1060 hPa

Sezione 13: Classificazione

 Tipo di protezione da scosse elettriche: classe 1
¢ Grado di protezione da scosse elettriche: tipo B
* Grado di protezione da ingresso d’acqua pericoloso: normale
¢ Modalita di funzionamento: continuo
* Grado di sicurezza di utilizzo in presenza di miscela anestetica
infiammabile all’aria o con ossigeno o ossido di azoto: Apparecchiatura non idonea all’utilizzo in presenza di

anestetici infiammabili o di ossigeno

¢ In conformita con le direttive sui dispositivi per uso medico: IIA (norma 9)

Sezione 14: Smaltimento dell’unita

¢ In conformita con le normative locali vigenti.
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Escarificador ultrasénico
Cavitron” Select™ SPS™

Escarificador ultrasdnico Cavitron”
Select™ SPS™ con sistema del
recipiente Cavitron’ Select™

Instrucciones para el uso

Por favor lea detenida y completamente las instrucciones
para el uso que acompanan al producto antes de hacer
funcionar la unidad.

Introduccion

Escarificador ultrasénico Cavitron™ Select™ SPS™ con sistema del recipiente Cavitron Select™

DENTSPLY" Professional es una empresa que posee la certificacion
1SO9001. El sistema Cavitron” Select™ ha sido clasificado por

los Underwriters Laboratories Inc. en materia referente a descarga
eléctrica, fuego, riesgos de tipo mecanico solamente en conformidad
con los UL 2601-1y Can/CSA C22.2 n°601.1.

Elfuncionamientodelsistema de escarificacion selogra convirtiendo
el suministro eléctrico estandar de CA a energia de alta frecuencia.
Elsistema ultrasénico constade dos partes:unaboquillayel sistema
electrénico SPS™ (Sustained Performance System) . El sistema SPS™
hace uso de dos circuitos de via cerrada. Un circuito permite la
sintonizacién automatica (se ajustalafrecuencia defuncionamiento
para que ésta esté a la resonancia de la boquilla) y el otro circuito
controlaautomaticamentelapulsacidndelaboquillaparalasdistintas
condiciones de trabajo. El escarificador produce 30.000 pulsaciones
por segundo de tamafio microscépico en la punta de la boquilla.
Esta funcidn, en combinacion con los efectos acusticos del agua de
enfriamiento,produceunaacciénsinergisticaqueliteralmentedeshace
congranpotenciahastalosmasespesosdepdsitoscalcareosybrindaal
usuario y al paciente comodidad excepcional.

El accesorio de bomba/recipiente para el sistema Cavitron” Select™
SPS™es un dispensador opcional de lavado. Los enchufes del pedal
decontrol,irrigadorbucal, mangueradeaguay suministrode energia
se quitan del irrigador antes de conectarlos a la bomba/recipiente.
El escarificador se conecta a la bomba/recipiente. Los enchufes del
pedalde control,irrigadorbucaly suministro de energia se conectan
en los receptaculos en la parte posterior de la bomba/recipiente.

Las conexiones de la sefial ultrasénica, pedal de control y corriente

continua entre las unidades se efectian mediante un conector en
tarjeta en la parte posterior del escarificador y parte delantera del
modulo de la bomba. El recipiente tiene una capacidad de 450 ml.
Elfluido delrecipiente se expulsa del recipiente con aire comprimido
a 15 - 19 psig generado por una bomba de membrana interna. El
interruptor ON/OFF de lavado se controla a través de una vélvula
selenoideinterna. El fluido delirrigador bucal pasa directamente de
la bomba/recipiente al irrigador bucal. Cuando se utiliza el sistema
Cavitron’Select™SPS™ con este accesorio no pasa fluido a través del
sistema. El flujoatravés de cualquierboquillaenelirrigadorbucal sera
mas de 40 cc/m de agua al ser ajustado al maximo.

Asesoria técnica

SinecesitaasesoriatécnicaoreparacionesfueradelosEstados Unidos,
sirvase llamar al representante local de DENTSPLY" Cavitron'. Si
necesitaotrotipodeasesoria, sirvasellamaralrepresentante local de
DENTSPLY".

Suministros y piezas de repuesto

Para formular pedidos de suministros o piezas para el sistema fuera
de los Estados Unidos, sirvase llamar al representante local de
DENTSPLY". Si necesita otro tipo de asesoria, sirvase llamar al
representante local de DENTSPLY".

Precaucién: Se restringe la venta de este dispositivo a odontélogos
Unicamente.
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Seccion 1: Indicaciones de uso

El sistema de cureta Dentsply® Cavitron® SPS esta disefiado para su uso en la profilaxis general y tratamientos periodontales y otras
areas odontoldgicas. Se usa para desbridar el sarro de leve a grave y los depdsitos de placa del diente y las superficies de las raices.

Seccion 2: Contraindicaciones y advertencias A

2.1

Contraindicaciones

« Los sistemas ultrasénicos no deberan emplearse en

procedimientos dentales de restauracién en los cuales
haya condensacién de amalgamas.

2.2 Advertencias

« Se haadvertido alas personas con marcapasos cardiacos,

desfibriladores y otros dispositivos médicos activos
implantados quealgunosdispositivos electrénicos pueden

Seccion 3: Precauciones

causar interferencias en el funcionamiento de estos
despositivos médicos. Aun cuando DENTSPLY nunca

ha recibido informe alguno de que sus productos
interfieran can el funcionamiento de dichos dispositivos,
recomendamos mantenerelirrigadorbucalyloscablesen
uso cuando menos a una distancia de 15a 23 cm de
cualquier dispositivo y de sus electrodos de estimulacion.

Existeunagranvariedad demarcapasosy otrosdispositivos
deimplantacién médicaenelmercado. Losmédicosdeben
ponerse en contacto con el fabricante del dispositivoo con
elmédicodel paciente paraobtenerinformaciéndetallada
acerca de dicho dispositivo.

3.1

3.2

Precauciones generales para todos
los sistemas

Las boquillas Cavitron” fabricadas por DENTSPLY"
Professional deberan utilizarse para su uso éptimo.

No coloque el sistema cerca de ni sobre radiadores u
otras fuentes de calor. El calor intenso puede dafar los
componenteselectrénicos delsistema.Coloque el sistema
demaneraquelacorrientedeairecircule porloscostadosy
parte inferior del dispositivo.

Elsistemaesportatil, perodeberatransportarseconcuidado.

Se recomienda fervientemente purgar el equipo y dar
matenimientoalareddesuministrodeaguadel consultorio.
Consulte el inciso Suministro de Agua en la Seccién 10:
Cuidado del sistema.

Cierre la valvula del agua de enfriamiento que surte al
sistema todas las noches antes de salir del consultorio.

- Nuncaopereelescarificadorsin que hayaliquidofluyendoa

través del irrigador bucal.

Precauciones para procedimientos
profilacticos ultrasdnicos

Aligual quelos cepillos dentales, las boquillas ultrasénicas
se desgastan con el uso. Con sélo perder 2 mm debido al
desgaste, las boquillas pierden 50% de eficacia en cuanto
alaescarificacion. En general, se recomienda desechar las
boquillas ultrasénicas después de un 2 mm de desgaste
y sustituirlas con unas nuevas para mantener la eficiencia
Optima y evitar fracturas.

Si se observa un desgaste excesivo o si se ha doblado,
deformado o dafadodealgin modolaboquilla, deséchela
de inmediato.

Las boquillas ultrasénicas que se han doblado, dafiado o
deformado son susceptibles a fracturas durante el uso y
deberan desecharse y sustituirse inmediatamente.

Cuando coloque la boquilla ultrasénica en la cavidad oral
delpaciente, retraigaloslabios, mejillasy lengua paraevitar
que ésta entre en contacto con dichos érganos.

El suministro de energia de Dentsply incluido con esta
unidadestdaprobado parautilizasercondispositivosydebe
ser usado para operar este sisema.

3.3 Precaucionesparaelsistemadelrecipiente
Cavitron” Select™

No coloque el sistema cerca de ni sobre radiadores u
otras fuentes de calor. El calor intenso puede dafar los
componenteselectrénicosdelsistema.Coloqueelsistema
demaneraquelacorrientedeairecircule porlos costadosy
parte inferior del dispositivo.

Elsistemaesportatil, perodeberatransportarseconcuidado.

Se recomienda fervientemente purgar el equipo y dar
mantenimiento a la red de suministro de agua del
consultorio. Consulte la Seccion 10: Cuidado del sistema.

Viertaliquidodentrodeltapénabriendo el recipiente.Para
prevenir derrames potenciales en el tapon, no sobrellene
el recipiente con liquido dentro del cuello del mismo.
Cercidrese de que el tapdn esté firmemente cerrado.

Apaguelaunidadantesderellenarelrecipienteparaprevenir
derrame potencial deliquido.Gireeltapon'/.devueltapara
quesalgalapresiondeaireyluego quitelocompletamente.



Seccion 4: Control de infecciones

4.1 Recomendaciones generales para el 4.2 Recomendaciones para lared de

control de infecciones suministro de agua

+ Como en todo procedimiento dental, use equipo de Serecomiendafervientemente que todoslos sistemas de suministro
proteccion personal estandar (es decir, mascarilla, gafas o de agua dental estén en conformidad con las normas de los CDC
careta, guantes y guardapolvo protector). (Centrosparael Controly Prevencién de Enfermedades delosEstados

« Paraobtenerlamaximaprotecciondelusuarioydelpaciente, Unidos) y de la ADA (Asociacion Dental Americana), y que se sigan
sigacuidadosamentelasrecomendacionesparaelcontrolde todaslasrecomendacionesencuantoal purgado,purgadodesustancias
infeccionesindicadasen elfolletoinformativo sobre control quimicas y procedimientos generales para control de infecciones.

deinfecciones Cavitronincluido consusistema,nimerode
referencia 81158.

« Aligual que con los irrigadores bucales de alta velocidad
y demds dispositivos odontolégicos, la combinacién de
aguayvibracién ultrasénica que suministra el escarificador
Cavitron” Select™ SPS™ producira particulas en aerosol.

Si se emplea una técnica adecuada, la mayoria de la
dispersion en aerosol del escarificador Cavitron'Select™
SPS™ puede controlarse eficazmente y minimizarse. Por
favorsiga cuidadosamentelas recomendaciones paraeluso
del sistema que se indican en este manual.

Seccion 5: Instrucciones para la instalacion para el
escarificador ultrasénico Cavitron® Select™ SPS™

5.1 Informacion general 5.3 Requisitos para el suministro eléctrico

Sila persona que instala el escarificador Cavitron' Select™ SPS™ Consulte la Seccion 12: Especificaciones.
no es un representante capacitado del distribuidor de DENTSPLY",

se deberdn seguir los siguientes requisitos y recomendaciones. 54 Desempaq ue del sistema

5.2 Requisitos para la manguera de agua Abra cuidadosamente elempaque del escarificador Cavitron’ Select™
SPS™y cerciérese de que se hayan incluido todos los componentesy
« Lapresionhidraulicaqueentraal escarificadordeberaserde accesorios:

20 kPa (138 kPa minimo) a 276 kPa (maximo). Si la presion

delared dg suministro de agua del cor?§ult<')rio’ es mayor 1. Escarificador Cavitron’ Select™ SPS™.
de 276kPa, instale ”T‘ reguladorqe presion hlf'ra“','fa enla 2. Juegode cables eléctricos de CA que se pueden desconectar.
manguera del escarificador Cavitron’ Select™ SPS™. ) . )
3 ) . 3. Irrigador bucal separable y esterilizable Steri-Mate.
« Debera usar la valvula manual en la red de suministro . .
de agua del consultorio para poder cerrar totalmente el 4, !En.samblaje del cab!e desconect,able para control de flujo del
suministro de agua cuando el consultorio esté cerrado. irrigador bucal Steri-Mate con rétula.
« Después de terminar de instalar lo anterior en la red 5. Partes para el pedal de control de dos posiciones.
de suministro de agua del consultorio, debera purgar 6. Manguera/ filtro / ensamblaje de desconexion répida.
perfecctiamente el Tun:inistrqﬁdeggua del consultorio 7. Filtro del suministro de agua adicional.
antes de conectarla al escarificador. 8. Filtros de lavado de la bomba adicionales.
9. Suministro de energia aprobado médicamente.
10. Paquete informativo.
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Seccion 5: Instrucciones para la instalacion para el escarificador ultrasonico

Cavitron® Select™ SPS™, continuacion

55

Cable eléctrico/Conexion eléctrica

Verifique que la perilla de ajuste de potencia esté en la
posicién de apagado OFF antes de continuar.
Conecteelcableeléctricode CAque se puede desconectar
alaparteposteriordelsuministrodeenergiaaprobadomédi-
camente.

Conecteelenchufede suministrodeenergiaalaparte poste-
rior del sistema.

Conecteelenchufedetres puntasdecontactoconconexiéon
a tierra a un tomacorriente aprobado.

5.6 Conexiény ensamblaje del cable para el
pedal de control

Alinee el enchufe del pedal de control con el receptaculo en la parte
posteriordelsistemay ejerza presién hastaque quede debidamente
colocado.

5.7 Conexion de la manguera de agua

58

Empujelamangueraazul enelreceptaculodeaguanaranja
hasta que la manguera no se pueda empujar mas.

Conecteelextremolibredelamangueradeaguadelsistema
a la red de suministro de agua del consultorio.

Revise todas las conexiones para comprobar que no haya
fugas.

Paraextraerlamangueradeaguadel escarificador Cavitron
Select™ SPS™, apague o desconecte PRIMERO la
mangueradeagua,luegoempujeelanilloexteriorde color
naranjadelenchufeyextraigasuavemente delamanguera
de agua.

Conexion y ensamblaje del cable del
irrigador bucal separable para el control
de lavado

Introduzca el enchufe delirrigador bucal en el receptaculo
en la parte posterior del sistema.

Sostenga la unidad completa del cable del irrigador bucal
y coloque el conector macho dentro del conector hembra
apropiado.

Unavezensulugar,encajeel conectormachoenelconector
hembra ejerciendo presién en el extremo del conector.

Haga girar el control de lavado en el irrigador bucal hasta
llegar a la posicion media.

Encienda el interruptor de encendido y apagado “on/off”
(ajuste de potencia).
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Seccion 6: Instrucciones para la instalacion del
escarificador Cavitron® Select™ SPS™ con bomba

del recipiente Cavitron® Select™

6.1 Informacion general

Si la persona que instala el escarificador ultrasénico Cavitron’
Select™ SPS™ con sistema del recipiente Cavitron® Select no es un
representante capacitadodel distribuidorde DENTSPLY", se deberan
seguir los siguientes requisitos y recomendaciones.

6.2 Requisitos para el suministro eléctrico

Consulte la Seccion 12: Especificaciones.

6.3 Desempaque del sistema

Abra cuidadosamente el empaque del escarificador Cavitron'Select™
SPS™y cercidérese de que se hayan incluido todos los componentes
y accesorios:

1. Escarificador Cavitron” Select™ SPS™.

Bomba del recipiente Cavitron® Select™.

Recipiente Cavitron® Select™.

Juego de cables eléctricos de CA que se pueden desconectar.
Irrigador bucal separable y esterilizable Steri-Mate.

o v khwWwN

Blocco cavodel manipolosmontabile con parte girevole per
il controllo del flusso Steri-Mate

7. Partes para el pedal de control de dos posiciones.
8. Manguera/ filtro / ensamblaje de desconexién rapida.
9. Filtro del suministro de agua adicional.

10. Filtros de lavado de la bomba adicionales.

11. Suministro de energia aprobado médicamente.

12. Paquete informativo.

6.4 Montaje del sistema

- Togliere |'etichetta protettiva dal connettore a scheda che
sporge sull’ablatore.

« Limpie la bomba Cavitron® Select™ antes de usarla.

« Introduzca el recipiente Cavitron’ Select™ en la bomba del
recipiente Cavitron’ Select™y hagalo girar hacia laderecha
hasta que el recipiente encaje en su lugar.
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« Conecte el escarificador Cavitron® Select™ SPS™ en el
sistema del recipiente Cavitron’ Select™. Introduzca el
conector macho de la tarjeta en la bomba del recipiente
Cavitron’ Select™ SPS™ en la abertura del escarificador
Cavitron” Select™ SPS™ ubicada en la parte posterior del
escarificador Cavitron” Select™ SPS™. Ejerza presidn sobre
la parte superior del escarificador Cavitron’ Select™ SPS™
(directamentesobrelaperilladeajustedepotencia)hastaque
elbotén percusornegroubicadoen el recipienteencajeen
su lugar.

—
I

™

- Parasepararelescarificadorescarificador Cavitron®Select
SPS™de labomba del recipiente Cavitron Select™, levante
la parte delantera del escarificador Cavitron’ Select™ SPS™
(perillainferior ajustable de potenciaeindicador luminoso
de suministro eléctrico de CA). Después de desencajar el
botén percusor, separe el escarificador Cavitron® Select™
SPS™ de la bomba del recipiente Cavitron’ Select™.

NOTA: Desencaje siempre el botdn percusor antes de

===

separar el escarificador Cavitron® Select™ SPS™ de la
bomba del recipiente Cavitron' Select™.




Seccion 6: Instrucciones para la instalacion del escarificador Cavitron® Select™ SPS™
con sistema del recipiente Cavitron® Select™, continuacion

6.5 Cable eléctrico/Conexion eléctrica 6.7 Conexiony ensamblaje del cable del

- Verifique que la perilla de ajuste de potencia esté en la irrigador bucal SEparable para el control
posicién de apagado OFF antes de continuar. de lavado

- Conecteelcableeléctricode CAquese puededesconectar
a la parte posterior del suministro de energia aprobado + Introduzcael enchufe delirrigador bucal en el receptaculo
médicamente. en la parte posterior de la bomba del recipiente Cavitron’

« Conecte el enchufe de suministro de energia a la parte select™. ) o
posterior de la bomba del recipiente Cavitron® Select™. + Sostenga la unidad completa del cable del irrigador bucal

y coloque el conector macho dentro del conector hembra

« Conecteelenchufedetres puntasde contactoconconexion apropiado
a tierra a un tomacorriente aprobado. ’ )
- Unavezensulugar,encajeel conectormachoenelconector

hembra ejerciendo presion en el extremo del conector.

- Haga girar el control de lavado en el irrigador bucal hasta
llegar a la posicion media. Encienda el interruptor de
encendido y apagado “on/off” (ajuste de potencia). Esto
enciendeelsistemaylaunidad ultrasénicaestalista paraser
activada.

6.6 Conexiony ensamblaje del cable para el
pedal de control

Alinee el enchufe del pedal de control con el receptaculo en la parte
posterior de la bomba del recipiente Cavitron” Select™y ejerza
presién hasta que quede debidamente colocado.
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Seccion 7: Descripcion del escarificador ultrasonico
Cavitron® Select™ SPS™

7.1 Controles del sistema Escarificador ultrasénico Cavitron® Select™ SPS™

Soporte magnético para el
irrigador bucal

Sujeta el irrigador bucal cuando
no se esta usando el sistema.

Iman dentro de la cavidad plastica.

Mando para control de potencia
(interruptor ON/OFF)

Gire la perilla para seleccionar el nivel de la
potencia ultrasénica para el funcionamiento.
Hacia la derecha aumenta la potencia del
sistema, hacia la izquierda la disminuye.

Indicador luminoso de suministro
eléctrico de CA
De color verde cuando el sistema
se enciende en “ON”. De color
naranja cuando se activa el modo de
“Impulso”.

7.2 Controles del sistema: Escarificador ultrasonico Cavitron” Select™ SPS™ con sistema del
recipiente Cavitron” Select™

Soporte del irrigador bucal
Sujeta el irrigador bucal sobre o a un lado de la unidad cuando

Bomba del recipiente no se esté usanto el sistema. Se inserta un iman dentro de

Dispensador de lavado. la cavidad plastica.

Mando para control de potencia
(interruptor ON/OFF)

Gire la perilla para seleccionar el nivel de la
potencia ultrasénica para el funcionamiento.
Hacia la derecha aumenta la potencia del
sistema, hacia la izquierda la disminuye.

Indicador luminoso de suministro
eléctrico de CA

De color verde cuando el sistema
se enciende en “ON”. De color
naranja cuando se activa el modo de

“Impulso”.
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Section 7: Cavitron® Select™ SPS™ Ultrasonic Scaler Description cont'd

7.3 lrrigador bucal

Elirrigador bucal es adecuado para todas las boquillas ultrasénicas Cavitron® 30K™.

Conector del irrigador bucal (El irrigador
bucal y la unidad de acoplamiento estan
conectados)

Se inserta un anillo metdlico de la
unidad de acoplamiento dentro de
la perilla plastica controladora de
liquido.

Irrigador bucal Steri Mate™

Cadigos de fecha (MMYY)

Antes de conectar, cerciérese de que las conecciones de energia del irrigador
bucal y de la unidad de acoplamiento estén alineadas. En caso de que la
unidad de acoplamiento no se ajuste dentro del irrigador bucal, gire suave-
mente el irrigador bucal hasta que los contactos estén alineados.

Puerto de la boquillg

NO TUERZA MIENTRAS EMPUJE EL CONECTOR DENTRO DEL
IRRIGADOR BUCAL.

Simbolo en autoclave esterilizable hasta la temperatura especificada

Cavitron. 30K Steri-Mate I—

& Ao,
<4 ROTATES >

Perilla de lavado azul.

Ajuste del control de lavado

Alabrirsujetando en posicien posicién vertical el extremo delirrigador bucal se puede aumentarel
lavadotomandoelirrigador bucaly torciendo suavemente en el sentido de las manillas del relojla
perilla azul de ajuste de lavado
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Seccion 7: Descripcion del escarificador ultrasonico Cavitron® Select™ SPS™, continuacion

7.4 Boquillas ultrasénicas Cavitron” 30K™

Los diferentes modelos de las boquillas ultrasénicas of Cavitron” 30K™ son facilmente intercambiables para los diversos procedimientos y
aplicaciones. Consulte el folleto adjunto para obtener informacién especifica.

Anillo O Seccién de conexién
Sella el enfriador del Transfiere y amplifica los movimientos
irrigador bucal. mecanicos desde el tubo hasta la boquilla.

ﬁc [T 1]
/ Impugnatura

H \ DeNsPLy 9608 30K Fsi-sLi-10s-#¢ a

Boquilla I
- Tubo magnetostrictivo

La forma y tamahno de la . , .

. . Convierte la energia proporcionada por el
boquilla determinan el acceso L. . o o L

. Informacion sobre la boquilla irrigador bucal en oscilaciones mecénicas
y la adaptacion. El lavado se ) S - . .
Fabricante, fecha (AAMM), frecuencia y tipo, Punta utilizadas para activar la boquilla.

dirige a la boquilla.

Sujete elirrigador bucal en posicién vertical. Active del pedal de control, llene el irrigador bucal con agua para eliminar las burbujas de aire que
pudieran estaratrapadas dentrol de éste. Lubrique el anillo O de caucho enlaboquillaconaguaantes de colocarloenelirrigadorbucal. Coloque
debidamente la boquilla empleando un movimiento rotatorio con presion leve. NO LA FUERCE!

N
7.5 Informacién y funcionamiento del pedal de control IPX1

El pedal de control es un interruptor momentaneo de una posicion, que activa la energia ultrasénica y el flujo de lavado en la boquilla.

Pedal de control Pedal de control Pedal de control
liberado. oprimido a totalmente
media posicion. oprimido.
(Primera posicion) (Segunola posicié
Tanto la activacién ultrasénica como el Se activa la boquilla ultrasoénica y Se activa el modo “Boost”.
flujo de irrigacién se detendran. fluye el agua de irrigacion.

D= =) fﬁ(ffm'mnﬂrT —_— D D —=x 1=
/ ¢ oy
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Seccion 8: Accesorios

8.1 Lista de accesorios

1.

o ukwnN

®© N

Ensamblajedel cabledesconectable paracontroldeflujodel
irrigador bucal Steri-Mate con rétula

Irrigador bucal separable y esterilizable Steri-Mate
Suministro de energia aprobado médicamente

Juego de cables de suministro eléctrico de CA
Boquillas ultrasénicas Cavitron’

Partes para el interruptor del pedal de control

de dos posiciones

Sistema de suministro DualSelect™

Recipiente Cavitron® Select™

Bomba del recipiente Cavitron® Select™

*Para obtener informacién detallada, sirvase comunicarse con el
representante local o distribuidor autorizado de DENTSPLY".

8.2 Medicamentos

Los siguientes medicamentos son compatibles con el escarificador
ultrasénico Cavitron” Select con bomba del recipiente Cavitron’
Select:

Gluconato de clorhexidina al 0,12%

(Solucioén irrigadora antimicrobiana CHX Oris™)
Cloruro de cetilpiridinium (Cepacol)

Aceites esenciales (Listerine’)

Peréxido de hidrégeno al 3% USP

Solucién de yoduro de povidona al 10%
Solucién salina

Extracto de Sanguinaria (Viadent’)

Agua esterilizada, USP (Para irrigacion y el mantenimiento
del sistema)

Seccion 9: Técnicas para su utilizacion

9.1

Colocacién del paciente

- Para tener acceso 6ptimo tanto al arco superior como al
inferior, se debera ajustar el respaldo de lasillade la misma
maneraquelohaceparaotrosprocedimientosdentales.Esta
posicién permite que el paciente esté comodo y que el
facultativo tenga buena visibilidad.

- Solicite al paciente voltear la cabeza a la derechaoala
izquierda.Ademas, subaobajelabarbilladel paciente segiin
el cuadrante y superficie a ser tratada. Evacte el agua de
irrigacion con un eyector de saliva o un evacuador de alto
volumen (HVE).

9.2 Desempeno de procedimientos de

escarificacion ultrasénica

- NOTA: Para obtener informacién acerca de los
procedimientos generales al principio del dia y entre
pacientes, sirvase consultar la tarjeta de informacion para
control de infecciones incluida con el sistema.

« Los bordes de las boquillas ultrasénicas Cavitron™ se han
redondeadointencionalmenteparaqueelriesgodelaceracién
tisular sea muy pequefio cuando se emplea una técnica

adecuadadeescarificaciéon.Cuandoseintroduzcalaboquilla
enlacavidad oral del paciente, sedeberdnretraerloslabios,
mejillasylengua paraevitarque hayaun contactoaccidental
prolongado con la boquilla activada.

» Encienda la unidad.

« Sujete el irrigador bucal vacio en posicidn vertical. Haga
funcionar el pedal de control hasta que salga el fluido. Una
vez que salga el fluido, desactive el dispositivo de control
del pedal.

LubriqueelanilloOdecauchoenlaboquillaconaguaantes
de colocarloenelirrigador bucal. Coloque debidamentela
boquillaempleando un movimiento rotatorio con presién
leve. {NO LA FUERCE!

Active el sistema. Sujete el irrigador bucal sobre un
lavamanosodrenaje.Compruebelatemperaturadelchorro
para verificar que el fluido llega a la punta de la boquilla.
Gire la perilla de control de lavado para asegurarse de
que existe el flujo adecuado para el ajuste de potencia
seleccionado.Laseleccion demayorflujo proporcionafluido
de irrigaciéon mas frio.

« Puede ser necesario ajustar el lavado con el sistemat en el
modo de “Impulso” (y con el pedal de control oprimido)
para que la cantidad correcta de liquido pueda enfriar el
interfaz desde la punta hasta el diente.

En general, se recomienda emplear una“mano muy ligera”
cuando se usa tanto supra como subgingivalmente. El
movimientodelaboquillaactivadaylosefectosacusticosdel
fluidodeirrigacién, en lamayoria delos casos, sonidéneos
para eliminar hasta los célculos mas obstinados.

Compruebe periddicamente la boquilla ultrasénica
Cavitron’ para la presencia de desgaste utilizando el
indicador de eficacia de boquillas DENTSPLY".

Serecomienda utilizar durantetodoslos procedimientos un
eyector de saliva o un evacuador de alto volumen (HVE).

Fijelaperilladeajuste de potenciadelsistemaal menorvalor
para la aplicacién y la boquilla seleccionada.
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Seccion 9: Técnicas para su utilizacion, continuacion

9.3 Consideraciones para la comodidad esté estatica en un lugar especifico del diente. Cambie la
. trayectoria de movimiento de la boquilla.
del paciente A -, L,
. - Cuando se ejerce presién. Use un toque y presiéon muy
Razones para la sensibilidad ligeros, especialmente en el cemento expuesto.
- Cuando se coloca incorrectamente la boquilla. Dirija la + Silasensibilidad persiste, disminuyala potenciay/o pasea
punta en direccién opuesta a las superficies radiculares. otro diente antes de volver al que estaba sensible.

« Cuando no se tiene la boquilla continuamente en
movimiento sobre el diente. No permita que la boquilla

Seccion 10: Cuidado del sistema

Se recomienda que realice los siguientes procedimientos Cavitron’) en posicién vertical sobre un lavamanos o drenaje.
de mantenimiento para ayudar a minimizar la formacion Haga funcionar el pedal de control y purgue la manguera de
de biopelicula en la via de lavado de su sistema agua durante 2 minutos cuando menos.
Cavitron SPS que podria afectar al flujo de lavado de la 8. Coloque una boquilla Cavitron® esterilizada en el irrigador
punta de la boquilla ultrasénica y al rendimiento de la bucal. Gire la perillade c.ontrol dg If—.\,vado en e! |rr|gaQOr bucal
ificacié ylade controlde potenciaala posicion defuncionamiento que
escarificacion usted prefiera,
10.1 Mantenimiento diario Entre pacientes (escarificador ultrasonico Cavitron” Select™ SPS™):
1. Retiretodaslasboquillasultrasénicasyelirrigador bucal utiliza-
Procedimientosdeencendidoaliniciareldia (Escarificador ultrasénico dos. Limpieyesterilice las boquillasy el irrigador bucal, limpie
Cavitron® Select™ SPS™): ydesinfectetodaslassuperficiesdelinstrumento,cableeléctrico,
1. Abra la valvula manual en la red de suministro de agua del cable del irrigador bucal y el ensamblaje del pedal y su cable
consultorio. segun loindicado en el folleto de Procedimiento para control

deinfeccionesdesistemas Cavitron (#81158). Paramantenerla
esterilidad delirrigador bucal Steri-Mate®, almacéneloen una
bolsa paraesterilizacion porvaporhastaquevayaanecesitarse.

2. Encienda el sistema con la perilla de ajuste de potencia (vea
lailustracién en la seccién 7). Compruebe que el indicador
luminoso de suministro eléctrico estd encendido.

2. Conecteunirrigadorbucalesterilizadorecientementeasucable
conector correspondiente. Sujete el irrigador bucal sobre un
lavamanosodrenajeypurguelamangueradeaguadelaunidad

comoindicadoanteriormente durante 30 segundosal maximo
Gire la perilla de control de lavado a la posicién de maximo. de flujo de agua.

5. Sujete el irrigador bucal (antes de colocarle la boquilla 3. Coloqueunaboquillaesterilizadarecientementeenelirrigadorbucal.
Cavitron’) en posicidn vertical sobre un lavamanos o drenaje.
Haga funcionar el pedal de control y purgue la manguera de
agua durante 2 minutos cuando menos.

6. Coloque una boquilla Cavitron esterilizada en el irrigador

3. Conecteunirrigadorbucal esterilizado recientementeasu
cable conector correspondiente. Gire la perilla de ajuste de
potencia a la potencia maxima.

*NOTA: Es preferible usar soluciones para desinfectar de agua.
Algunosdesinfectantesabasedealcohol pueden dafiarodescolorar
materiales plasticos.

bucal. Gire la perilla de potencia y de control de lavado a la Entre pacientes (escarificador ultrasénico Cavitron'Select™ SPS™con
posicién de funcionamiento que usted prefiera. sistema del recipiente Cavitron’ Select):

1. Sigalospasos 1-2indicadosanteriormenteenlasecciénEntre

Procedimientosdeencendidoaliniciareldia(Escarificador ultrasénico pacientes (escarificador ultrasénico Cavitron’ Select™ SPS™).

Cavitron’ Select con sistema del recipiente Cavitron® Select™ SPS™):
1. Conectecuidadosamente el recipiente Cavitron'Select™conla
bomba del recipiente Cavitron Select™.

2. Con el control de potencia en OFF, desenrosque el tapén 'y
rellene el recipiente Cavitron’Select™conaguadel grifooagua
destilada, o medicamento conveniente.

No permita que el liquido sobrepase el cuello de la botella.
Vuelva a colocar el el tapon en el recipiente.

4. ColoqueunaboquillaCavitron'recientementeesterilizadaenel
irrigador bucal.

2. Llene el recipiente del dispositivo Cavitron’ Select™ con agua 3
del grifo, agua destilada o medicamentos. Vuelva a colocar el ’
tapon del recipiente Cavitron' Select™.

3. Conecte el escarificador Cavitron® Select™ al recipiente
Cavitron’ Select (vea la seccidn 6 para obtener instrucciones

completas). Procedimientos deapagadoalfinal deldia (Escarificador ultrasénico
4. Encienda el sistema con la perilla de ajuste de potencia (vea Cavitron’ Select™ SPS™):
la ilustracion en la seccién 7). Compruebe que el indicador 1. Apague el sistema.
luminoso de suministro eléctrico esta encendido. 2. Retire todas las boquillas ultrasénicas y el irrigador bucal
5. Conecteunirrigadorbucal esterilizado recientementeasu utilizados. Limpiey esterilice las boquillas y el irrigador bucal,
cable conector correspondiente. Ajuste la perillade ajuste de limpiey desinfectetodaslas superficies delinstrumento, cable
potencia a la potencia maxima. eléctrico, cable del irrigador bucal y el ensamblaje del pedal

y su cable segun lo indicado en el folleto de Procedimiento
para control de infecciones de sistemas Cavitron (#81158).
7. Sujete el irrigador bucal (antes de colocarle la boquilla Para mantener la esterilidad del irrigador bucal Steri-Mate®,
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Seccion 10: Cuidado del sistema, continuacion

almacéneloenunabolsaparaesterilizacién porvaporhastaque
vaya a necesitarse.

. Cierre la valvula manual en la red de suministro de agua del

consultorio.

Procedimientos de apagadoalfinal del dia (Escarificador ultrasénico
Cavitron’ Select con sistema del recipiente Cavitron’ Select™ SPS™):

1.

v

11.

12.

Retire la boquilla Cavitron® del irrigador bucal.

2. Apague el sistema.
3.
4. Separe el recipiente Cavitron” Select™ SPS™ de la bomba (vea

Separe el escarificador Cavitron'del sistema del recipiente.

la seccién 6 para obtener instrucciones completas).
Vacie todo el contenido del recipiente Cavitron® Select™.

Vuelva a colocar el recipiente vacio Cavitron’ Select™en la
bomba.

. Conecte cuidadosamente el recipiente Cavitron'Select™conla

bomba del recipiente Cavitron Select™.

Conecte el escarificador Cavitron® Select™ SPS™ al recipiente
Cavitron’ Select™ (vea la seccion 6 para obtener instrucciones
completas).

Encienda el sistema.

. Sujete el irrigador bucal (antes de colocarle la boquilla

Cavitron’) en posicion vertical sobre un lavamanos o drenaje.

Para purgar el aire de la manguera de agua, active el pedal de
control para hacerfuncionar el escarificador Cavitron Select™
SPS™ durante 30 segundos como minimo. (Esto eliminara el
liquido para evitar que éste se asiente en el sistema Cavitron”
Select™ SPS™ durante un periodo de tiempo prolongado.
Estotambién puedeayudaradisminuirelriesgo deformacion
de biopeliculas en las mangueras de agua Cavitron” Select™
SPS™).

Sigalos pasos 2-3 indicados en la seccion. Procedimientos de
apagadoalfinaldeldia(escarificadorultrasénicoCavitron'Select).

10.2 Mantenimiento semanal: Escarificador

ultrasonico Cavitron® Select™ SPS™
con sistema del recipiente Cavitron’
Select™

Retire la boquilla Cavitron® del irrigador bucal.

2. Apague el sistema.

Separe el escarificador Cavitron'Select™ del sistema del
recipiente.

Separeelrecipiente Cavitron'Selectdelabomba (vealaseccién
6 para obtener instrucciones completas).

Vacie todo el contenido del recipiente Cavitron’ Select™.

6. Vuelva a colocar el recipiente vacio Cavitron’ Select™ en la

bomba.

Conecte cuidadosamente el recipiente Cavitron®Select™conla
bomba del recipiente Cavitron' Select™.

Conecte el escarificador Cavitron® Select™ SPS™ al recipiente
Cavitron’ Select™ (vea la seccion 6 para obtener instrucciones
completas).

Encienda el sistema.

. Sujete el irrigador bucal (antes de colocarle la boquilla

Cavitron’) en posicién vertical sobre un lavamanos o drenaje.

12.
13.

15.
16.
17.

19.
20.

21.
22.

23.

24,

25.

26.

27.

Para purgar el aire de la manguera de agua, haga funcionar
el escarificador Cavitron’ Select™ SPS™ durante 30 segundos
como minimo. (Esto eliminardelliquido para evitar que éste se
asiente en el escarificador Cavitron'Select durante un periodo
detiempo prolongado. Esto también puede ayudaradisminuir
elriesgodeformaciéndebiopeliculasenlasmanguerasdeagua
Cavitron’ Select™ SPS™).

Apague el sistema.

Prepare una solucién 1:10 de hipoclorito (NaOCL) mezclando 1
parte de hipoclorito sédico al 5% con 10 partes de agua del grifo.

Quite el tapon y vierta esta solucién 1:10 en el recipiente
Cavitron” Select™ SPS™. No sobrellene de solucién (vea la
seccion 3.3 para obtener instrucciones detalladas).

Vuelva a colocar el tapdn de la botella
Encienda el sistema.

Sujete el irrigador bucal (antes de colocarle la boquilla
Cavitron’) en posicion vertical sobre un lavamanos o drenaje.

Haga funcionar el escarificador Cavitron® Select™ SPS™
durante 10 segundos como minimo.
Apague el sistema.

Nohagafuncionarelsistemadurante 10 minutos como minimo,
PERO NO DURANTE MAS DE 30 MINUTOS, para permitir

que la solucién de hipoclorito sédico empape las mangueras.
Sugerimos que cologue unaviso queindigue queelsistemase
estd desinfectando y no deber ser utilizado.

Desenrosque el tapon y deseche la solucion desinfectante.

Llene el recipiente Cavitron' Select™ con agua del grifo o agua
destilada. No sobrellene de solucién (vea la seccion 3.3 para
obtener instrucciones detalladas).

Encienda el sistema.

Haga funcionar el escarificador Cavitron® Select™ SPS™
durante al menos 60 segundos.

Apague el sistema. Separe el escarificador Cavitron® Select™
SPS™ del recipiente y sistema Select™.

Separe el recipiente Cavitron” Select™ del sistema (vea la
seccion 6 para obtener instrucciones completas).

Esterilice en autoclave el recipiente Cavitron Select™.

NOTA: SE DEBEN PURGAR TODAS LAS SUSTANCIAS
QUIMICAS DEL SISTEMA ANTES DE QUE ESTE ESTE LISTO
PARA SER UTILIZADO CON EL PACIENTE.

10.3 Mantenimiento del filtro del

suministro de agua

Cuando el filtro de agua pierde su color original, éste debe ser
reemplazado paraevitarunflujoreducidodeaguaalaunidad Cavitron’
SPS™. Usted puede pedir a su distribuidor local de DENTSPLY" un
paquetede 10filtrosderepuesto,indicando elnimero de pieza90158.

1.

Desconecte la manguera de suministro de agua de la fuente
deagua.Siundispositivo de desconexién rapida se encuentra
conectado al extremo de la manguera, disminuya la presion
hidraulicaejerciendo presiénsobrelapuntadelconectordentro
de un recipiente apropiado y drene el agua.

Sujete las piezas de conexién aambos lados del disco del filtro y
hagalasgirarenelsentido opuestodelasagujas del reloj. Quitela
seccion del filtro de ambos lados de la manguera de agua.

Instale el filtro de repuesto en las piezas de conexién de la

ESPANOL ¢ 79



Seccion 10: Cuidado del sistema, continuacion

manguera de agua. El filtro debe colocarse de tal forma que
coincida con la pieza de conexién correcta de la manguera.

4. Apriete a mano las dos piezas de conexién de la manguera
siguiendo el sentido de las agujas del reloj. Vuelva a conectar
lamanguera de suministro de agua, haga funcionar la unidad
para purgar el aire y para comprobar que no haya fugas.

10.4 Mantenimiento del filtro de lavado
de la bomba

Cuandoelfiltrode lavado de labomba pierda su colororiginal habra
quesustituirlo paraevitarque disminuyaelflujodeagua suministrado
al sistema Cavitron’ Select™. Puede pedir a su distribuidor local

de DENTSPLY" un paquete de 10 filtros de repuesto, indicando el
numero de pieza 90191.

1. Vacieel contenidodelabotelladelrecipiente Cavitron’Select™
y desconéctela de la bomba.

Extraiga el filtro viejo y deséchelo.

3. Introduzcaelextremomascortodelfiltronuevo hastaqueéste
quede colocado.

10.5 Mantenimiento de la junta torica

La duracién de los anillos en las boquillas Cavitron® sera mucho

mayor sisesiguenlossiguientes pasosantesde ponerlasboquillas

Cavitron” en el irrigador bucal:

+ Llene completamente de agua el irrigador bucal.

« Lubrique el anillo (goma negra o verde) con agua.

- Hagagirarsuavementelaboquilladentrodelirrigador bucal hasta
que la boquilla quede completamente en su lugar.

Seccion 11: Localizacion y solucion de problemas

Si bien el servicio y reparacion del sistema Cavitron® Select™ SPS™
lo debe realizar el personal de DENTSPLY", a continuacién se
indicaunaseriederecomendacionesqueayudaranaevitarllamadas
de servicio innecesarias. En general, revise todas las mangueras y
conexiones de entraday salida del sistema; un enchufe suelto o una
mala conexién confrecuencia causa problemas.Revise las posiciones
en las que se encuentran las perillas del sistema.

11.1  Guia para la localizacion y solucion

de problemas

El sistema no funciona:
(Elindicadorluminosodesuministroeléctriconoestaencendido).

1. Verifiquequelaperilladeajustede potenciaestéenlaposicién
deencendido”ON"y queel cablede suministroeléctricoquese
puededesconectarestédebidamentecolocadoenelreceptaculo
en la parte posterior del sistema Cavitron'Select™ SPS™.

2. Verifique que el enchufe de tres puntas del sistema esté

debidamente colocado en un receptéculo de CA apropiado
y que haya flujo de corriente alterna.

3. Verifigue queelenchufede corriente continuaestéintroducido
completamenteenlaentradade corriente continuaubicadaen
la parte posterior del sistema.
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(Elindicadorluminoso de suministro eléctrico estd encendido).

1. Verifiquequeelconectordel pedalde controlesté debidamente
colocadoenelreceptaculo para el pedal de controlen la parte
posterior del sistema.

2. Verifique que el ensamblaje del cable del irrigador bucal esté
debidamente colocado en el receptéculo del irrigador bucal.
El sistema funciona:
(No hay flujo de lavado en la boquilla).
1. Compruebequeelcontroldelavadoestédebidamenteajustado.

2. Verifique que las vélvulas que controlan el surtido del fluido
deirrigacién (red de suministro de agua del consultorio) estén
abiertas.

3. Verifique que el ensamblaje del cable del irrigador bucal esté
debidamente colocado en el receptaculo del irrigador bucal.

4. Compruebesielfiltro del suministro de agua ofiltro de lavado
de la bomba esta descolorado - de ser asi reemplacelo.

5. Asegurese que la botella del recipiente contiene liquido.

11.2 Asesoria técnicay reparaciones

SinecesitaasesoriatécnicaoreparacionesfueradelosEstadosUnidos,
sirvase llamar al representante local de DENTSPLY" Cavitron”. Si
necesitaotrotipodeasesoria, sirvasellamaral representantelocal de
DENTSPLY".



Seccion 12: Especificaciones

Cavitron® Select: Sistemas de 100-240 Vca
Voltaje 30 Vcd +/- 5%

° r

Corriente 2 amp corriente continua maxima SlmbOlOgla
Frecuencia 50/60 Hertz
Presion hidraulica 20 — 40 psig
Velocidad de flujo Valor minimo (sentido contrahorario) 0 — 15 ml/min

Valor maximo (sentido horario) > 45 ml/min — — — CORRIENTE DIRECTA
Peso 4259/ 15 oz.
Dimensiones Altura: 2,4 pulg.

Ancho: 3 1/8 pulg.

Espesor: 7 V2 pulg.

Cable del irrigador bucal: 72 pulg. (]

Cable del pedal de control: 72 pulg.

Cable eléctrico: 2m W EQUIPOTIPO B

Manguera de entrada de agua: 96 pulg.

Suministro de energia del sistema Cavitron® Select (674022001):
Voltaje 100 — 240 VCA

Corriente 1,6 amp max. @ 100 — 240 VCA &4
Requisito de aislacion Refuerzo PEDAL DE CONTROL
Frecuencia 47 — 63 Hertz
Peso 550 g/ 19,4 0z. max.
Dimensiones Altura: 14,3 cm/ 5,7 pulg.
Ancho: 7,6 cm/ 3,0 pulg.
Espesor: 14,3 cm /5,7 pulg.
Cable eléctrico: 213 cm/ 84 pulg. CONSULTE EL MANUAL DE
Pedal de control No esta destinado para quiréfanos INSTRUCCIONES PARAOBTENER

Clase de proteccion — IPX1 MAYOR INFORMACION

Bomba del recipiente Cavitron® Select:

Voltaje 30 VCD +/- 5%

Presion de la bomba 15— 19 psig

Velocidad de flujo 40 ml/min

Peso 513 g/ 18 oz.

Dimensiones Altura: 10,2 cm/ 4,0 pulg.
Ancho: 8,4 cm/ 3,3 pulg.
Longitud: 30 cm/ 11,8 pulg.

Ambiente operativo:

Temperatura: 15a40°C

Humedad relativa: 30% a 75% (no condensante)

Condiciones de transporte y almacenamiento:

Temperatura: 0a70°C
Humedad relativa: 10% a 95% (no condensante)
Presién atmosférica: 500 a 1060 hPa

Seccion 13: Clasificacion

* Tipo de proteccién contra descarga eléctrica: Clase 1
» Grado de proteccion contra descarga eléctrica: Tipo B
* Grado de proteccion contra entrada dafina de agua: Estandar
* Modo de funcionamiento: Continuo
» Grado de seguridad para la aplicaciéon en presencia de un mezcla
anestésica inflamable con aire, oxigeno o con éxido nitroso: Este equipo no ha sido disefado para utilizarse en presencia de
anestésicos inflamables u oxigeno.
* Conforme a la directiva del dispositivo médico: IIA (regla 9)

Seccion 14: Desecho de la unidad

* En conformidad con las leyes locales y estatales.
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Worldwide Service Centers

Centres de service aprés-vente mondiaux

Centros de servicio mundiales
Service-Zentren im Ausland

Centri di assistenza internazionali

U. S A.

DENTSPLY Professional

Technical Service and Repair Department

1301 Smile Way
York, PA 17404
Phone: (800) 989-8826

Deutschland

DENTSPLY DeTrey GmbH
De-Trey-Strasse 1
D-78467 Konstanz
Germany

Phone: 75315830

United Kingdom

DENTSPLY Ltd.

Hamm Moor Lane
Addlestone, Weybridge
Surrey KT15 2SE
England

Phone: (0) 1932 853422

Swiss Representative
DENTSPLY DeTrey Sarl
Baar Office
Oberdorfstrasse 11
6342 Baar

Switzerland

France

DENTSPLY DeTrey

17 Michael FARADAY

78380 Montigny Le Bretonneux
France
Phone:

(1)3014 77 77

Italia

DENTSPLY DeTrey ltalia s.r.l.
Via A. Cavaglieri, 26

[-00173 Roma

Italia

Phone: (06) 723 3626

Australia

DENTSPLY (Australia) Pty. Ltd.
204-206 Gipps Street
Abbotsford, Victoria 3067
Australia
Phone:

(3) 9417 1666
(3) 9417 1777

Canada

DENTSPLY Canada

161 Vinyl Court
Woodbridge, Ontario

L4L 4A3 Canada

Phone: (905) 851-6060
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Cavitron” Select™ SPS™ Ultrasonic Scaler
with Cavitron® Select™ Reservoir System
Directions For Use

Cavitron” Select™ SPS™
Ultraschall-Zahnsteinentfernungsgeratmit
Cavitron” Select™-Reservoirsystem
Gebrauchsanweisung

Détartreur ultrasonique Cavitron’ Select™ SPS™
avec systéme et réservoir Cavitron” Select™
Instructions d’utilisation

Ablatore ad ultrasuoni Cavitron® Select™ SPS™
con sistema e reservoir Cavitron” Select™
Istruzioni per l'uso

Escarificador ultrasénico Cavitron® Select™ SPS™
con sistema del recipiente Cavitron” Select™

Instrucciones para el uso

Cavitron°Products

Cavitron’ Select™ SPS™ Ultrasonic Scaler

Directions For Use

Cavitron’ Select™ SPS™UlItraschall-
Zahnsteinentfernungsgerat

Gebrauchsanweisung

Détartreur ultrasonique
Cavitron’ Select™ SPS™
Instructions d’utilisation

Ablatore ad ultrasuoni
Cavitron’ Select™ SPS™
Istruzioni per l'uso

Escarificador ultrasénico
Cavitron’ Select™ SPS™
Instrucciones para el uso

T
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<

Please read carefully and completely before operating unit.
Bitte vor Inbetriebnahme des Gerits sorgfiltig und volistandig durchlesen.
Priére de lire soigneusement et complétement avant d’utiliser le systéme.
Leggere attentamente tutte le istruzioni prima di mettere in funzione I’apparecchio.
Por favor lea totalidad de las instrucciones con cuidado anted de usar la unidad.
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