
スタートガイド
根管長測定器のセットアップと使用方法を簡単に説明します。

Propex IQ® 根管長測定器
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1
梱包内容

Ge�ing Started Guide

User manual

Propex IQ®Cleaning, Disinfe�ion
and Sterilization Guide

Ge�ing Started Guide

G

使用した後は毎回、以下のようにコンポーネントのクリーニング、消毒および滅菌を行ってくだ
さい。また、患者ごとに新しい使い捨て（単回使用）ポリエチレン製バリアスリーブ（ディスポ
スリーブ）を使用し、治療が終われば交換してください。再使用に関する詳細については、ユー
ザーマニュアルを参照してください。
コンポーネント 初めて使用する前および使用した後に毎回
Propex IQ® 根管長測定器 クリーニング、消毒
Propex IQ® 測定ケーブル クリーニング、消毒
X-Smart IQ® 測定ケーブル クリーニング、消毒
Propex IQ® クランプ クリーニング、消毒
Propex IQ® ファイルクリップ クリーニング、消毒、滅菌
Propex IQ® リップクリップ クリーニング、消毒、滅菌

!

Propex IQ® 根管長測定器

ユーザーマニュアル 
（EU 5 カ国語による冊子）

Propex IQ® リップクリップ（x 5）

外部テスター

スタートガイド 
（EU 5 カ国語による印刷版）

X-Smart IQ® 測定ケーブル

Propex IQ® ファイ
ルクリップ（x 2）

Propex IQ® 測定ケーブル

アダプタープラグ
（EU、UK、US、AUZ 
およびユニバーサルア
ダプター）*

AC アダプター

ディスポスリーブ*

Propex IQ® クランプ（
付属品）*

Propex IQ® クリーニン
グ、消毒、滅菌ガイド
（EU 5 カ国語による印
刷版）

* これらのコンポーネントがすべてのキットに入っているわけではありません
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2
Propex IQ® 根管長測定器の操作
LED およびボタン

 

バッテリー

バッテリーの寿命を最適化するために、Propex IQ® 根管長測定器をフル充電してください。

A

B

!

ON / OFF / スタンバイボ
タン

OFF

ON

この LED は、バッテリーの
状態も表示します （下の B を

参照）

ファイル進行状態表示

Bluetooth® ボタン

Bluetooth® OFF / 接続さ
れていない

Bluetooth® ON / 機器を
検知中

機器が Endo IQ® アプリに
接続されている

接続が切れている（ ユー
ザーマニュアルのトラブル
シューティングを参照）
接続が切れている；
デフォルトの作業長設定に
戻ります

バッテリーの状態

緑：充電状態

緑で点滅：機器が充電中 / スタンバイモード

オレンジ：バッテリー充電レベルが低い

赤：バッテリー充電レベルが非常に低い

赤で点滅：バッテリー充電レベルが極めて低い

充電器、測定ケーブルおよび外部
テスター用コネクター

フル充電：6 時間 
バッテリーの持ち時間：1 日*
* 1 日で 8 人の患者に使用した場
合（1 人につき 12 分と想定）
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使用モード

非連結モード

Propex IQ® 根管長測定器 - 未接続。

Propex IQ® 根管長測定器をファイルクリップのみと一緒に使用。
機器を Endo IQ® アプリと組み合わせて使用しない場合。

 

Propex IQ® 根管長測定器 - Endo IQ® アプリに接続。

Propex IQ® 根管長測定器をファイルクリップと一緒に Endo IQ® アプリと組み合わせて使用。

C
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X-Smart IQ® ハンドピースと組み合わせて使用

X-Smart IQ®ハンドピースと Propex IQ® 根管長測定器をケーブルで接続してください。
システムの機能が正常に作動するよう、X-Smart IQ® ハンドピースおよび Propex IQ® 根管長測定
器の保護スリーブを必ず使用してください。
Propex IQ® 根管長測定器と X-Smart IQ® ハンドピース - 未接続。

Propex IQ® 根管長測定器を X-Smart IQ®ハンドピースと組み合わせて使用するが、Endo IQ® アプ
リとは組み合わせない。

 

Bluetooth® 自動接続機能は、X-Smart IQ® ハンドピースと Propex IQ®根管長測定器がケーブルで
接続されている場合にのみ使用できます。
最初の機器との Bluetooth®接続が確立されると、2 つ目の機器が自動的に接続されます。
Propex IQ® 根管長測定器と X-Smart IQ® ハンドピース - Endo IQ® アプリに接続。

Propex IQ® 根管長測定器を X-Smart IQ®ハンドピースと一緒に Endo IQ®アプリと組み合わせて使
用。

これら 2 つの機器のいずれかが Bluetooth® を介して Endo IQ® アプリに接続されていると、2 つ目
の機器は ON になると自動的に Endo IQ® アプリに接続します。

!
!

!

!

ハンドピースバリアスリーブの外
観は国によって異なる場合があり
ます。

ハンドピースバリアスリーブの外
観は国によって異なる場合があり
ます。
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ファイル進行状態

治療する前に必ずクローズドループテストを実施してください（3 章を参照）。

歯冠側および中間領域： 
根管治療ファイルを根尖へ向けて動かします。

歯冠から作業長決定のための基準点までの領域： 
根管治療ファイルをさらに基準点へ向けて動かすことができます。

作業長決定のための基準点： 
これは作業長の決定に関連する位置です。

D

!

LED：青で点灯
音：遅い断続音

LED：緑で点灯
音：連続音

LED：緑で点滅
音：速い断続音



Propex IQ® 根管長測定器 スタートガイド

基準点を越えた領域： 
ファイルの進行位置が基準点を越えていることを示しています。

根尖孔（解剖学的根尖孔または直径）通過 / オーバーインスツルメンテーション：

最後の緑のバーは根尖孔を示しています。

連結モードでは、X-Smart IQ®ハンドピースの根尖リバース（Apical Reverse、AR）機能はデフォ
ルトで OFF になっています。AR が ON の場合、基準点が設定された位置で X-Smart IQ® ハンド
ピースが反転します（LED が緑で点灯し、連続音が鳴ります）。

形成ターゲット機能と根尖リバース機能の設定、音量と音の種類は、Endo IQ® アプリで調整する
ことができます。

!

!

!

LED：緑で点灯
音：連続音

LED：赤で点滅
音：速い断続音
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3
クローズドループテスト
この機能でケーブルを点検します。このテストは治療の前に毎回行う必要があります。

Propex IQ® 根管長測定器（1）を ON にします。

 

Propex IQ® または X-Smart IQ® 測定ケーブル（2 または 5）を Propex IQ® 根管長測定器（1）に
接続します。

 

Propex IQ® リップクリップ（3）および Propex IQ® ファイルクリップ（4）または X-Smart IQ® 
ハンドピース（6）を Propex IQ® または X-Smart IQ® 測定ケーブル（2 または 5）と接続しま
す。その際、根管治療ファイルが X-Smart IQ® コントラアングルに挿入されていることを確認し
てください。

 

Propex IQ® または X-Smart IQ® 測定ケーブルでクローズドループ回路を作ります： 
Propex IQ® ファイルクリップ（4）をリップクリップ（3）に引っかけるか、またはリップクリッ
プ（3）を X-Smart IQ® コントラアングルに挿入された根管治療ファイルに接触させます。する
と、Propex IQ® 根管長測定器（1）の中央の LED が白になり、ケーブルが機能していることを伝
えます。

白以外となる場合は、テストが失敗したことを示しています。

クローズドループテストが失敗した場合は、Propex IQ® ユーザーマニュアルの「10 トラブルシュ
ーティング」を参照してください。

!

A

B

C

D

!

1

1

2
3

4
5

3

6
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4
機器を Endo IQ® アプリに接続する
Endo IQ® アプリを開きます。

 

- ON / OFF / スタンバイボタンを押し、Propex IQ® 根管長測定器を ON にしま
す。

- Bluetooth® ボタンを押して Bluetooth® を有効にし、Bluetooth® LED が青く点滅
していることを確認します。

 

Endo IQ® アプリが機器を検知するまで数秒間待ちます。
 

機器の背面にあるシリアル番号を確認し、iPad® 画面上の該当する番号をクリックします。

 

Propex IQ® 根管長測定器が Endo IQ® アプリに接続された場合：

X-Smart IQ®ハンドピースを接続して未接続設定と根尖リバース機能の設定を変更する方法につい
ては、X-Smart IQ® ハンドピースのスタートガイドを参照してください。

A

B

C

D

E

!

このアイコンが Endo IQ® アプリの画面の下
に表示されます。

機器の Bluetooth® LED 
が今度は青く点灯しま
す。

SN  12345
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Endo IQ® アプリを使用する
ホーム画面

マークの詳しい説明については 10 章を確認してください。

A

!

治療を始める

Endo IQ® アプリパラメーター（
音量、言語など）、統計および
情報にアクセスする

ファイルライブラリを参照して
ファイルシーケンスを作成また
は編集する

ユーザーマニュアル

Propex IQ® 根管長測定器情報と設定

治療レポートを参照して編集する

ユーザーデータへのアクセスとログアウト

クリックして該当するパラメーターダイア
ログを表示させる

Bluetooth® 接続レ
ベル（図の例は接
続レベルが弱い状
態）

Propex IQ® 根管長測定器と X-Smart IQ® ハンドピースが連結モード

バッテリー充電
レベル（図の例
は充電レベルが

低い状態）
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非連結モードでの治療画面（Propex IQ® 根管長測定器のみ）

 

X-Smart IQ® ハンドピースとの連結モードでの治療画面

B

C

ファイル進行状態

X-Smart IQ®ハンドピース情報

患者記録番号を作成または選択する

治療データを入力する（メモ、作業
長、最後に使用したファイル、充填
方法）

ファイルシーケンス（またはファイ
ルシステム）を選択する

ファイルにかかったトルクとファイ
ル進行状態を表示する

治療の記録を停止し、e-mail で PDF レポー
トを送信する



Propex IQ® 根管長測定器 スタートガイド

デフォルトの Propex IQ® 根管長測定器の表示

治療する前に必ずクローズドループテストを実施してください（3 章を参照）。

連結モードでは X-Smart IQ® ハンドピースの根尖リバース機能がデフォルトで OFF になっていま
す。

D

!

!

ファイルの位置

オーバーインスツルメンテーショ
ンの表示

断続音が鳴ります

ハードウェアの LED は赤
く点滅します

これは作業長を決定するための基
準点です。

このレベルに達すると連続
音が鳴ります

ハードウェアの LED が緑
で点灯します
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Propex IQ® 根管長測定器の表示のカスタマイズ

治療する前に必ずクローズドループテストを実施してください （3 章を参照）。

X-Smart IQ® ハンドピースを Propex IQ® 根管長測定器と連結したとき、根尖リバース機能はデフ
ォルトで OFF になっています。この機能を使用する場合は、6 章 Endo IQ® アプリで機器を設定
する を参照してください。

設定は Endo IQ® アプリで変更することができます。
関連する作業長をカスタマイズする方法については 7 章を参照してください。

E

!

!

!

ファイルの位置

オーバーインスツルメンテーショ
ンの表示

断続音が鳴ります

ハードウェアの LED は赤
く点滅します

これは、作業長を決定するための
カスタマイズされた基準点です。

このレベルに達すると連続
音が鳴ります

ハードウェアの LED が緑
で点灯します

これは作業長を決
定するためのデフ
ォルトの基準点
です。
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Endo IQ® アプリで機器を設定する 
Propex IQ® 根管長測定器の設定

 

X-Smart IQ®ースの
設定

X-Smart IQ® ハンドピースの設定の詳細については、X-Smart IQ® ハン
ドピースのマニュアルを参照してください。

Propex IQ® 根管長測定器を X-Smart IQ®ハンドピースとの連結モード
で使用する場合、根尖リバース（AR）機能はデフォルトで OFF にな
っています。
これを ON にする場合は、X-Smart IQ®ハンドピースアイコンを押して
パラメーターダイアログを表示させ、そこで根尖リバース機能を ON 
にしたり、または再び OFF にすることができます。

Propex IQ® 根管長測定器のテクニカ
ルデータ 

Propex IQ® 根管長測定器の音量とサウ
ンドの設定

形成ターゲッ（SHAPING TARGET）
トのパラメーター

機器の基本機能のテスト
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7
形成ターゲッ（SHAPING TARGET）トを設
定する
デフォルトの作業長基準点をユーザーの好みに合わせてカスタマイズできます。

形成ターゲットの設定はデフォルトで OFF になっており、Propex IQ®根管長測定器が Endo IQ®

アプリに接続されている場合にのみ使用できます。
!

カスタマイズしたファイル進
行状態の設定を ON または 

OFF にする
基準点を緑の領域内で上下に移動

する 

形成ターゲット機能
を ON または OFF に
する
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Propex IQ® 根管長測定器に関する注意事項

連結モードでは、X-Smart IQ® ハンドピースバリアスリーブの使用が不可欠です
（REF A105800000000 X-Smart IQ® ハンドピーススリーブ）。

Propex IQ® 根管長測定器ディスポスリーブの使用が不可欠です（REF B00PPIQ1ACBAR 
Propex IQ® 根管長測定器 ディスポスリーブ）。

!

!

根管治療中はラバーダムを使用
してください。
ファイルまたはリップクリップ
が金属歯冠と接触しないように
してください

歯根破折、穿孔、深いう蝕、
および大きな根管側枝は、不
正確な結果をもたらすことが
あります

根管が極めて乾燥している場合
は、安定した読み取り値が得ら
れるように Glyde File Prep® で
湿らせてください

大きな根尖のある歯は、誤った
読み取り値につながることが
あります

アクセスキャビティを乾燥させ
てください

根管径に適合したファイルサイ
ズを使用してください

根管長測定器は、充填された根
管には使用できません

ファイルがハンドピースに挿入
されている場合は、ファイルク
リップをファイルに取り付けな
いでください
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用語集
Propex IQ® 根管長測定器と接続したときに X-Smart IQ® ハンドピースで利用できるようになる
機能
根尖リバース（Apical Reverse - AR）機能
（ON）
AR 機能により、基準点に到達したときに 
X-Smart IQ® ハンドピースを自動的に停止しさ
せ、X-Smart IQ® ハンドピースを反転させるこ
とが可能になります。

X-Smart IQ® ハンドピースにかかっているト
ルクが最大規定トルクを上回ると、かかって
いるトルクが既定のしきい値を下回るか（連
続回転モード）、または X-Smart IQ® START/
STOP ボタンが押されるまで（往復運動モー
ド）、X-Smart IQ® ハンドピースは自動的に反
転します。

根尖リバース（Apical Reverse - AR）機能
（OFF）
X-Smart IQ® ハンドピースが停止したり、反対
方向に回転することはありません。

X-Smart IQ® ハンドピースにかかっているトルク
が最大規定トルクを上回ると、X-Smart IQ® ハン
ドピースは停止します。ユーザーは、 
X-Smart IQ® START/STOP ボタンを押して 
X-Smart IQ® ハンドピースを再起動させる必要
があります。

Endo IQ® アプリに接続したときに Propex IQ® 根管長測定器で利用できるようになる機能
形成ターゲット機能（SHAPING TARGET）
形成ターゲット機能により、作業長を決定するための基準点の位置をユーザーがカスタマイズ
できるようになります。

形成ターゲット機能と根尖リバース機能は個別に使用することができます。形成ターゲット機能
（Propex IQ® 根管長測定器の設定）を ON にしても、根尖リバース機能は自動的に ON になりま
せん。この設定は、X-Smart IQ® ハンドピースのパラメーターダイアログで行うことができます。

!
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アイコン
X-Smart IQ® ハンドピースの状態マーク

画像 説明

X-Smart IQ®ハンドピースが接続され、根尖リバース機能が OFF

X-Smart IQ® ハンドピースの根尖リバース機能が ON

X-Smart IQ® ハンドピースの根尖リバース機能が OFF

X-Smart IQ® ハンドピースにデータを転送中

Propex IQ® 根管長測定器の状態マーク

画像 説明

Propex IQ® 根管長測定器が接続され、形成ターゲット機能が OFF

Propex IQ® 根管長測定器が接続され、形成ターゲット機能が ON

Propex IQ® 根管長測定器にデータを転送中

X-Smart IQ® ハンドピースと Propex IQ® 根管長測定器の連結マーク

画像 説明

X-Smart IQ® ハンドピースが Propex IQ® Apex Locator と連結され、いずれも
Endo IQ®アプリと接続している
Propex IQ® 根管長測定器が X-Smart IQ® ハンドピースと連結され、いずれも形成タ
ーゲット機能と根尖リバース機能が ON になっている
X-Smart IQ® ハンドピースが Propex IQ® 根管長測定器と連結されているが、
X-Smart IQ® ハンドピースのみが Endo IQ® アプリと接続している
Propex IQ® 根管長測定器が X-Smart IQ® ハンドピースと連結されているが、
Propex IQ® 根管長測定器のみが Endo IQ® アプリと接続している
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使用後
はじめに クリーニング、消毒および滅菌の詳しい作業手順については、ユーザ

ーマニュアルに従ってください。

クリーニング 
消毒

ディスポスリーブは使用した後に毎回、取り外してください。

Propex IQ® ファイルクリップまたはリップクリップを除き、第四級
アンモニウム溶液（アルコール系）を含んだ消毒剤（CaviWipes™ や 
CaviCide™ など）のみを使用してください（ユーザーマニュアルを参
照）。
機器と付属品に適合した消毒剤のみを使用してください。
メーカーの指示に従って消毒剤を作用させるために放置してくださ
い。消毒剤メーカーの推奨時間よりも長い時間、消毒剤を機器の表面
に触れさせないでください。機器に損傷を与える場合があります。

スプレーしないでください

12
追加情報
本書はユーザーマニュアルに代わるものではあ
りません。ユーザーマニュアルをよくお読みく
ださい。ユーザーマニュアルは、Endo IQ® ア
プリのどの画面からでもこのアイコン          を
クリックして見ることができます。ま
た、dentsplysirona.com でも提供されています

App Store® で定期的にアップデートをチェッ
クしてください。

ご使用になられている iPad® の iOS をアップ
デートする前に、アプリの互換性を必ず確認
してください。

iPad® は DentsplySirona 社の登録商標ではあ
りません。

詳細情報（動画マニュアル、コツ & ヒン
ト、FAQ）は dentsplysirona.com および専用
ページ dedicated page dentsplysirona.com/IQ 
でもご覧いただけます
製品のサポートについては、最寄りの販売代
理店へお問い合わせください。

スタートガイドの画像が現行の機器と若干異
なる場合があります。

本スタートガイドの画像が現行の Endo IQ® ア
プリと若干異なる場合があります。

\

!

!

!

!

!

i

!



R
T

 /
 B

 J
A

 P
P

IQ
 G

U
I 0

0
0

 /
 0

2 
/ 

20
17

 –
 u

p
d

at
ed

 0
7/

20
18

Maillefer Instruments Holding Sàrl
Chemin du Verger 3 - 1338 Ballaigues - スイス
Tel: +41 (0)21 843 92 92
Fax: +41 (0)21 843 92 93
endo@dentsplysirona.com 
dentsplysirona.com

0086


