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1) RCU、XSVをシャットダウンする。

■完全に電源が切れるまで待ちます。

2) Storageの電源をOFFにする。 ※StorageとStorage-buの電源は同時に長押ししてください。

3) Storageの電源が完全に切れてから、UPSの電源をOFFにする。

電源ボタンを、「ピッ」と音がする
まで長押ししてください

電源ボタンが消灯すると、
電源OFFの状態です

電源OFF
ボタンを、
しっかり
押して
ください。

電源OFF
ボタン

5分後
くらい

直後

ランプの点灯が消えれば
電源OFFの状態です

XG3D：撮影本体

撮影本体の電源は、どのタイミングでON/OFFしていただいても問題ありません。
起動には2,3分かかります。起動中はセルフチェックを行っていますので、操作等は
行わないでください。

●XG3D：撮影本体の電源ON/OFFについて

電源ON/OFFスイッチ

ORTHOPHOS XG3D

計画停電前のサーバー類シャットダウン手順
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1) RCU、XSVをシャットダウンする。1) RCU、XSVをシャットダウンする。
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XSV：撮影指示用PC

RCU：CT画像の再構成、
ライセンスの管理用のＰＣ

Storage & Storage BU：データのバックアップ

UPS：急な停電時に、接続されている機器に
一定時間電力を供給し、安全にシャットダウ
ンさせる装置

XG3Dの構成

XG3D：撮影本体

1) UPSの電源をONにする。

2) UPSの電源が完全にON（点滅から点灯）になってから、Storage BU、Storageの電源をONにする。
※StorageとStorage-buの電源は同時に長押ししてください。

電源ボタンを、「ピッ」と音がする
まで長押ししてください

電源ON
ボタンを、
しっかり
押して
ください

電源ON
ボタン

「ピッ」音確認後

数分後

ランプが点滅から点灯にな
れば、電源ONの状態です

電源ボタンの縁が、緑に点灯すれば、
電源ONの状態です

XSV RCU

UPS

Storage BU

電源ボタンを、「ピッ」と音がする
まで長押ししてくださいStorage

ORTHOPHOS XG3D

計画停電後のサーバー類起動手順




