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Simplicity without  
compromise
アストラテックインプラントシステム EVのデザイン理念は、直観的な
外科術式とシンプルな補綴ワークフローに裏付けられた、部位に応じ
たクラウンダウン・アプローチを利用した天然歯列に基づいており、
治療チームのすべてのスタッフが今まで以上の信頼と満足感が得られ
るよう設計されています。

■  ストレート、コニカル、ショート、ナロー、ワイドなどを 1枚のサー
ジカルトレーで利用できる、汎用性の高いインプラントデザイン

■  柔軟なドリリングプロトコルにより、術者の望む初期固定が得られる

■  ラウンド形状やトライアンギュラー形状のオプションを含む補綴用コ
ンポーネントにより、軟組織の審美的な形態付与をサポート

■  One-position-onlyの独自のインターフェース：
　　–  患者固有のアトランティスCAD/CAMアバットメント（歯科技

工物）
　　–  片手で正確に固定できる、セルフガイディングの印象用コンポー

ネント

この進化の過程においても、独自のアストラテックインプラントシステ
ムバイオマネジメントコンプレックスに基づいており、長期的な辺縁骨
の維持と審美性に優れた結果を実現することが証明されています。
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はじめに

ドリリングプロトコル
海綿骨の骨梁の密度と構造は、患者または部位により異な
ります。この違いにより、インプラント埋入床の形成時お
よびインプラント埋入時に認識される抵抗に差が生じます。
ただし、辺縁皮質骨はほぼ均質ですが、厚みに差が生じる
場合があるため、それぞれに適した形成手順が必要となり
ます。

その結果、独自のシンプルなドリリングプロトコルが開発
され、インプラントに必要な初期固定が得られるようにな
りました。このドリリングプロトコルにより、必要に応じて
根尖側の骨でインプラントをサポートすることもできます
が、必要がなければインプラントの根尖側の骨との接触を
和らげるようにしておくこともできます。

骨質が柔らかい場合は、根尖側の骨でインプラントを支え
るステップ状の埋入窩を形成します。それ以外の場合は、
V ドリルまたは X ドリルを使用して埋入窩の根尖部を拡
大することができます。X ドリルを使用すると、埋入窩の
ボディー部を拡大することもできます。下顎など、より骨質
が硬い場合にこの X ドリルを使用します。

薄い皮質骨  
（2 mm 未満）

海綿骨

厚い皮質骨

オッセオスピード EVインプラントは、スペースおよび骨量
が限られた状況など、どのような症例にも適応できるよう
にさまざまな形状、直径や長さでご利用いただけます。

各インプラントアバットメントの接合部のサイズには、シス
テムを通じて一貫して使用される特定のカラーコードが割り
当てられており、記号とカラーコードで識別できるように
なっています。

注意：オッセオスピードプロファイル EVのインプラントと
コンポーネントには「P」のマークがついています。

アストラテックインプラントシステム EVのガイデッ
ドサージェリーは以下のインプラントラインアップに
対応しています。

■  オッセオスピード EVストレートインプラント 
– 直径 3.6 S、4.2 S および 4.8 S 
– 長さ 6 mm – 15 mm

■  オッセオスピード EVコニカルインプラント 
– 直径 4.2 C および 4.8 C 
– 長さ 8 mm – 15 mm

■  オッセオスピードプロファイル EV 
ストレートインプラント 
– 直径 4.2 PS および 4.8 PS 
– 長さ 8 mm – 15 mm

■  オッセオスピードプロファイル EV 
コニカルインプラント 
– 直径 4.2 PC および 4.8 PC 
– 長さ 8 mm – 15 mm

ガイデッドサージェリーに対応している 
インプラントラインアップ

A

B

ストレート コニカル

Ø 3.6

パープル

Ø 4.2

イエロー

Ø 4.8

ブルー

ストレート コニカル

Ø 4.2

イエロー

Ø 4.8

ブルー

オッセオスピード EV

ストレート コニカル
プロファイル
ストレート

プロファイル
コニカル

Ø 3.6 S 4.2 S 4.8 S 4.2 C 4.8 C 4.2 PS 4.8 PS 4.2 PC 4.8 PC

長さ

6 mm + + +

8 mm + + + + + + + + +

9 mm + + + + + + + + +

11 mm + + + + + + + + +

13 mm + + + + + + + + +

15 mm + + + + + + + + +
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はじめに

オッセオスピードプロファイル EV
傾斜した歯槽堤の症例
傾斜した歯槽堤の症例は、抜歯直後の部位や治癒後にし
ばしば予想されます。

標準のインプラントデザインでは、インプラントを頬側骨
辺縁部の高さに合わせて埋入すると、インプラントに対し
て舌側（口蓋側）および隣接歯冠部が生体力学的サポート
のない状態で残ってしまいます。この状態ではリモデリン
グに伴い骨吸収と軟組織の厚みを失い、結果として最適な
審美性を得ることが難しくなります。

インプラントを口蓋側（舌側）骨辺縁部の高さに合わせて
埋入すると、インプラントが頬側骨から露出した状態になっ
てしまいます。この状態は頬側の軟組織辺縁部のディスカ
ラレーションが見られるようになり、最悪ケースでは軟組
織が裂開し深刻な審美障害を引き起こします。

オッセオスピードプロファイル EV 
̶ 傾斜した歯槽堤のための解剖学的なデザイン

傾斜した歯槽堤の症例において、歯槽堤のプロファイルに
調和するようにデザインされたインプラントは、インプラン
トの周囲すべての辺縁骨を温存し、軟組織を支持するのに
最適なソリューションです。オッセオスピードプロファイル
EVは、傾斜した歯槽堤の症例のために特にデザインされ
ています。

アストラテックインプラントシステム EVの一部として、オッ
セオスピードプロファイル EVインプラントはアストラテッ
クインプラントシステムバイオマネジメントコンプレックス
に基づいており、長期的な辺縁骨の維持と審美性に優れた
結果を実現することが証明されています。

インプラントの傾斜の違い
傾斜したネックデザインにより、インプラントの直径および
デザインに応じて、インプラントの上部の高低差は 1.3～
1.7mmになります。

オッセオスピードプロファイル EVの詳細については、アス
トラテックインプラントシステムプロファイル EVのマニュ
アルおよびプロダクトカタログをご参照ください。

コニカル

1.3 mm

コニカル

1.6 mm

ストレート

1.4 mm

ストレート

1.7 mm
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はじめに

トレーコンセプト
トレーのレイアウトとコンポーネントは、外科処置全体を
通じてユーザーをサポートするように構成されています。 
トレーのデザインにより、ラバーグロメットでドリルや器具
を固定する必要がなくなり、洗浄手順が容易になります。

レイアウトはオーバーレイにプリントされており、パチンと
装着することができます。このソリューションでは、個々の
症例に応じてトレーをカスタマイズすることができます。

ストリームラインベースキット
ストリームラインオーバーレイは、直径 3.6 mm、4.2 
mm、および 4.8 mm、長さ 6 ～ 15 mmのストレート
インプラント用にデザインされています。

プロラインベースキット
プロラインオーバーレイは、オッセオスピード EVストレー
ト、コニカル、およびプロファイル EVインプラントのあら
ゆるラインアップに対応します。

ストレートインプラントの直径は 3.6 mm、4.2 mm、お
よび 4.8 mm、長さは 6 ～ 15 mmです。

コニカルおよびプロファイル EVインプラントの直径は 4.2 
mmおよび 4.8 mm、長さは 8 ～ 15 mmです。

ストレート コニカル

Ø 4.2

イエロー

Ø 4.8

ブルー

ストレート

ストレート コニカル
Ø 3.6

Ø 3.6

パープル

パープル

Ø 4.2

Ø 4.2

イエロー

イエロー

Ø 4.8

Ø 4.8

ブルー

ブルー
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はじめに

理にかなったトレーデザイン
カラーコード化されたラージトレーは、ドリルにマーキング
が施され、以下の考え方に基づき、使いやすく術式全体を
通じた効果的な処置が可能になります。

■  海綿骨形成用のドリルはホワイトでカラーコード化されて
おり、ドリルシャフトに 1～ 6のドリルナンバーがマーク
されています。

■  通常の皮質骨形成用のドリルは、すべてインプラントの直
径に応じてカラーコード化されており、ストレートインプ
ラントの場合は Aまたは B、コニカルインプラントの場
合は A/Bがマークされています。

■  根尖側の骨によるサポートを必要とせず埋入窩を広げる
ドリルは、すべてインプラントの直径に応じてカラーコー
ド化されており、Vまたは Xのマークがついています。

■  直径以外にも、すべてのドリルシャフトには識別、参照し
やすいように数字と文字がマーキングされています

出荷について
アストラテックインプラントシステム EVでガイデッドサー
ジェリーの臨床症例を治療するには、ベースキットおよびす
べての必要なコンポーネントをオーダーする必要がありま
す。

オーダーできるベースキットは 2種類あります。
ストリームラインベースキットおよびプロラインベースキット

ストリームラインベースキットの内容： 
– ストリームラインオーバーレイを備えたトレイ 
– コーティカルドリル： A-ドリル、B-ドリル 
– イニシャルドリル 
– オッセオスピード EV用インプラントドライバー 
– スタビライゼーションアバットメント 
– トルクレンチ EV およびサージカルドライバーハンドル

プロラインベースキットの内容： 
– プロラインオーバーレイを備えたトレイ 
–  コーティカルドリル： A-ドリル、B-ドリル、 
および A/B-ドリル

– イニシャルドリル 
–  オッセオスピードプロファイル EVを含むすべてのインプ
ラントドライバー

– スタビライゼーションアバットメント 
– トルクレンチ EV およびサージカルドライバーハンドル

シムプラント以外のプランニングソフトウェアを使用してい
る場合は、必要なコンポーネントをオーダーする必要があ
ります。

症例別のドリルがすでにある場合は、再使用禁止のドリル
スリーブのみオーダーする必要があります。

症例に応じたドリルとストリームラインベースキットまたは
プロラインベースキットのいずれかの組み合わせにより、ア
ストラテックインプラントシステム EV用に指定された詳細
な外科手順をサポートします。

1 3 4 5 A B

海綿骨の形成 皮質骨の形成 
コニカルインプラント

海綿骨の形成

V X

B BA A

A/B

皮質骨の形成 
ストレートインプラント

ドリルの分類

インスツルメントおよびコンポーネント
は、8ページのトレイガイドの説明に
従ってトレイに配置してください。
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はじめに

ガイデッドサージェリー：トレーおよびドリリング手順の 
ガイド — プロライン
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はじめに

ガイドタイプ

シムプラントを使用することで、アストラテック
インプラントシステム EVでのコンピューター
ガイデッドサージェリーに 3種類のセーフガイ
ドを利用することができます。

骨支持ガイド

無歯顎症例に適した安定性のあるテンプレート
固定。

粘膜支持ガイド

無歯顎患者に対する低侵襲な処置が可能 （フ
ラップレスの術式など）。

注意：浸潤が粘膜形状に軽度の変化を起こし、
粘膜支持ガイドの安定した適合性が低下する
可能性があります。

歯牙支持タイプ

部分欠損患者向け。ガイドの最適な適合性を
実現するには、石膏模型が必要です。

注意：患者にガイドを使用する直前に、もし必
要であれば、ガイドまたはガイド素材に関する
指示書に目を通します。正確に適合させるた
めに、ガイドをチェックする必要があります。
軟組織を傷つけないよう、常に適度な力を加
えるよう心がけます。

ラテラルアクセス

シムプラントセーフガイドは、オーダーする際
にラテラルアクセスの有無を選択できます。

ラテラルアクセスは、インプラントの位置およ
び粘膜の厚さに応じて4 ～ 10 mmの範囲で
ドリルの埋入高を低減できるため、利便性が増
します。これにより、スペースが限られている
症例でのガイデッドサージェリーが容易になり
ます。

機能的なガイドスリーブの位置

セーフガイドのガイドスリーブの位置は計画し
ているインプラントの長さに合わせて調節され
ます。ドリルは１種類の長さで 2種類の埋入窩
の深さに対応します。ガイドスリーブの位置は、
計画しているインプラントの長さに応じてプラン
ニングソフトウェア上で設定されます。手動で調
整することはできません。

ガイデッドサージェリー用のドリルは、ガイド
なしのラインアップよりも 1 1 mm以上長くなり
ます。
ソフトウェアでのプランニングの際は、ドリル
先端はインプラントより最大 1 mm長くなるこ
とを考慮する必要があります。
26、27ぺージの「アストラテックインプラン
トシステム EVガイデッドサージェリー — ドリ
ルデザインの特徴」の章を参照してください。

+1 mm

以降のページでは、代表的なモデルとして
シムプラントセーフガイドを使用して、アス
トラテックインプラントシステム EVでのコ
ンピューターガイデッドインプラントトリー
トメントについて説明します。「ガイドスリー
ブ」という用語は、シムプラントセーフガイ
ドの挿入部を表しますが、他の互換性のあ
るガイドの挿入部分も表しています。

本マニュアルは、シムプラントセーフガイドを使用する際の
手順について説明します。

シムプラントセーフガイド

2 mm

6-9-13 8-11-15



10

インプラント埋入床の形成

ドリルはすべて滅菌済みで届けられます。おおよそ 1 0症例まで使用することが
できます。パンチおよびドリルスリーブも滅菌済みになっておりますが、これら
は再使用禁止となります。

外科用コンポーネントと外科用器具の概要

軟組織形成のためのパンチ

P  のマークがついているパンチは、軟組織に
おける切開を低侵襲で行うことができます。こ
れはガイドスリーブによって直接ガイドされる
再使用禁止のパンチです。
■レーザーマーキングは、インプラントの長さ
と直径に対応

■カラー：インプラント直径に対応
■ 滅菌済み、再使用禁止

EV-GS　イニシャルドリル

オプションのパンチを使用後、必ずイニシャル
ドリルを使用して、軟組織と硬組織を取り除き、
ファーストドリルのために骨の形状を形成しま
す。イニシャルドリルには  のマークがつい
ており、ガイドスリーブによって直接ガイドさ
れます。
■レーザーマーキングは、インプラントの長さ
と直径に対応

■カラー：インプラント直径に対応
■ 滅菌済み、おおよそ 10症例まで使用可能
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海綿骨の形成

物理的な深度ストップを備えたドリル（スリー
ブオンドリルシステム）は、埋入窩形成に使用
します。埋入窩形成のデザインにより、インプ
ラント埋入のための骨が適切に形成され、理
想的なレベルの初期固定が得られます。
■カラー：ホワイト
■ マーキング：ドリル径、番号、インプラント
の長さおよび直径

■ドリルの長さはインプラントの長さに応じて
利用可能：6–8 mm、9–11 mm、13–15 mm

■ドリル：滅菌済み、おおよそ 10症例まで使
用可能

■ドリルスリーブ：滅菌済み、再使用禁止

皮質骨の形成 ̶ ストレート 
インプラント

A  または B  コーティカルドリルは、インプ
ラント頚部辺縁骨への圧力を軽減するために、
皮質骨の形成に使用します。コーティカルドリ
ルはガイドスリーブによって直接ガイドされま
す。
■カラー：インプラント直径に対応
■ マーキング：直径およびドリルの名称
■ Ⓐ — 薄い皮質骨 < 2 mm
■ Ⓑ — 厚い皮質骨 ≥ 2 mm
■ 滅菌済み、おおよそ 10症例まで使用可能

注意：6 mmインプラントには別のデプス
マーキングがあります。

皮質骨の形成 ̶  
コニカルインプラント

インプラント頚部辺縁骨への圧力を軽減するた
めに、皮質骨の形成に使用します。
A/B  のマークが付いたドリルは形成窩のコニカ
ル形状を形成するために使用します。

皮質骨の厚さに応じて、形成する深さ A  また
は B  を選択します。

A  — 薄い皮質骨 < 2 mm、

B  — 厚い皮質骨 ≥ 2 mm

コニカルドリルはガイドスリーブによって直接
ガイドされます。
■カラー：インプラント直径に対応
■ マーキング：ドリルの名称、インプラントの
直径および長さ

■ 長さ：2種類：9-13 mmおよび8-11-15 mm
■ 滅菌済み、おおよそ 10症例まで使用可能

インプラント埋入床の形成

1 3 4 5 A B

B BA A

A/B
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インプラント埋入床の形成

海綿骨の追加形成

V–ドリル EV-GS ̶  
根尖側部の追加形成

辺縁皮質骨をコーティカルドリル A  、 B  ま
たはコニカルドリル A/B  で拡大した後で、根
尖側の骨によるサポートを必要としない場合
は、ドリル V  を使用して根尖側の骨によるサ
ポートを軽減させます。
■カラー：インプラント直径に対応

注意：コニカルインプラントの場合、このカ
ラーはインプラントボディー部の幅径に対応
しています。

■ マーキング：ドリルの直径、インプラントの
長さ、および V

■ドリルの長さはインプラントの長さに応じて
利用可能：6–8 mm、9–11 mm、13–15 mm

■ドリル：滅菌済み、おおよそ 10症例まで使
用可能

■ドリルスリーブ：滅菌済み、再使用禁止

X–ドリル EV-GS ̶  
全体にわたる追加形成

辺縁皮質骨をコーティカルドリル B  またはコ
ニカルドリル A/B  で拡大した後で、下顎のよう
に骨質がより硬い場合は、 Xドリルを使用し
て、根尖側の骨によるサポートを軽減させ、埋
入窩のボディー部を拡大します。
■カラー：インプラント直径に対応。

注意：コニカルインプラントの場合、このカ
ラーはインプラントボディー部の幅径に対応
しています。

■ マーキング：ドリルの直径、インプラントの
長さ、および X

■ドリルの長さはインプラントの長さに応じて
利用可能：6–8 mm、9–11 mm、13–15 mm

■ドリル：滅菌済み、おおよそ 10症例まで使
用可能

■ドリルスリーブ：滅菌済み、再使用禁止

EV-GS インプラントドライバー 
EV-GS インプラントドライバー 
プロファイル

ガイドスリーブを通じて、形成した埋入窩への
インプラントのピックアップと埋入を行うのに
使用します。EV-GSインプラントドライバー
は、インプラントの 1 か所のみに装着すること
ができます。オッセオスピードプロファイル
EVの場合は、インプラントドライバープロファ
イル EV上のノッチをインプラント傾斜部の最
頂部に合わせます。
シャフト上の 2つのグルーブは、対応するイン
プラントの長さである 8-11-15 mmと6-9-13 
mmを表しています。
■ ストレートおよびコニカルまたはプロファイ
ル EVで利用可能、ガイドスリーブによって
直接ガイドされる

■ ISOヘックスシャフト
■カラー：インプラント直径に対応
■グルーブ横溝は、ガイドスリーブに対するイ
ンプラントの深度を示しています。

■ 6つあるノッチのうち 1 つは、オッセオス
ピード EVインプラントの既製アバットメン
トのためにシムプラントセーフガイドのガイ
ドスリーブのノッチにそろえる必要がありま
す。

■ 1 つの長いノッチは、手術前に作製された
患者固有のアトランティスアバットメント（歯
科技工物）またはオッセオスピードプロファ
イル EVインプラントのためにシムプラント
セーフガイドのガイドスリーブのノッチに合
わせる必要があります。

注意：傾くのを防ぐため、ガイドに圧がかから
ないようにします。物理的な深度ストップの代
わりに、インプラントドライバーには 2つのグ
ルーブがあります。これによりインプラントス
レッドのスリッピングや埋入窩へのダメージを
防ぎます。インプラントドライバーは、トルク
制御付きコントラアングルハンドピースまたは
トルクレンチ EVとサージカルドライバーハン
ドル EVと合わせて使用する必要があります。
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アストラテックインプラントシステム EVは、患者固有のア
トランティスアバットメント（歯科技工物）を 1 か所のみで
装着できるという特長により、修復が容易になっています。

イミディエイトスマイルの治療コンセプトは、手術前にデザ
インおよび作製がおこなわれる患者固有のアトランティス
アバットメント（歯科技工物）に基づいています。

シムプラントセーフガイドのガイドスリーブのノッチは、オッ
セオスピード EVインプラントでは頬側に、オッセオスピー
ドプロファイル EVでは舌側に向いています。

インプラント埋入床の形成

アトランティスアバットメント（歯科技工物）を使用する イ
ミディエイトスマイルは、ガイデッドサージェリーにより、
埋入時に軟組織治癒のためにテンポラリーが用意されるソ
リューションです。このソリューションは、シムプラントセー
フガイド、アトランティスアバットメント（歯科技工物）、お
よびアトランティスアバットメントコアファイルに基づいたテ
ンポラリークラウンで構成され、単歯インプラント修復に
適用されています。

インプラントの適切な固定およびすでに製造されているア
トランティスの症例別のアバットメントの配置を得るため
には、インプラントを計画した高さおよびインデックス方
向で埋入する必要があります。

インプラントドライバーの 1 つの長いノッチをガイドスリー
ブのノッチと合わせることで、事前に作製された患者別の
アトランティスアバットメント（歯科技
工物）は、アバットメント装着時に
正しいポジションになります。

アストラテックインプラントシステム EVイミディエイトスマイル

オッセオスピード EVスト
レートおよびコニカルイン
プラントの 6個のノッチ

オッセオスピードプロファイ
ルEVインプラントのノッチ
は 1 個のみ

インプラント－アバットメント接合部
アバットメントの装着オプション

One-position-only
患者固有のアトランティスアバットメ
ント（歯科技工物）およびすべての
インデックス付きオッセオスピード
プロファイル EVのコンポーネント
は 1 か所のみに固定されます。

Six positions
インデックス付きアバットメントは 6
か所に固定できます。

Index free
インデックスフリーアバットメントは
任意の位置で固定されます。

オッセオスピード EV オッセオスピード 
プロファイル EV

アトランティスアバットメン
ト（歯科技工物）を使用し
たイミディエイトスマイル
の処置でインプラントのポ
ジショニングに使用される 
1 つの長いノッチは、他の
ノッチと比べて長さと深さ
があります。
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インプラント埋入床の形成

スリーブオンドリル

スリーブオンドリルは、ガイドスリーブでドリル
をガイドします。以下の手順は、スリーブオン
ドリルコンセプトの扱い方を表しています。

–  ドリルスリーブを反時計回りで、ドリルのグ
ルーブにカチッという音がしてはまるまで、
手動でドリル先端に押す。

–  ドリルスリーブが取り付けられたドリルをガイ
ドスリーブに入れる。

–  最高速度 1500rpm以下でドリリングを開
始する。

–  ドリルの深度ストップに到達するまで、埋入
窩を形成する。

–  回転しながら、ドリルスリーブがドリルに再
びカチッという音がしてはまるまで、埋入窩
からドリルを抜く。

–  ドリリングを停止する。

–  最後に、ドリルスリーブの付いているドリル
をガイドスリーブからはずす。

■ マーキング：ドリルスリーブの内径および外
径サイズ（ND = 細い直径、WD = 太い直
径）およびドリル手順とタイプ

■ 滅菌済み、再使用禁止

EV-GSインプラントドライバー 
エクステンダー

EV-GSインプラントドライバーエクステン
ダーは、スペースが限られている場合にドリル
およびインプラントドライバーに使用すること
ができます。インスツルメントの平らなシャフ
トを EV-GSインプラントドライバーエクステ
ンダーの点のマークに合わせ、正しい位置に
装着します。

EV-GSポジショニングエイド 
EV-GSポジショニングエイド 
プロファイル

セーフガイドと合わせて使用される、事前に作
製される即時修復補綴物作製用。
■ ストレートおよびコニカルまたはプロファイ
ル EVで利用可能

■ 計画されたインプラント位置を模型に正確に
反映

■カラー：インプラント直径に対応
■ マーキング：インプラントの種類、直径、お
よび長さ

■ 長さは 2種類：6-9-13 mmおよび 8-11-15 
mm

■ 再使用可

注意：ポジショニングエイドを使用する前に、
外側に破損がないかを確認してください。摩耗
の兆候が認められた場合は、新しいものと交
換してください。
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インプラント埋入床の形成

EV-GS固定用スクリュー

EV-GSスタビライゼーション 
アバットメント

スタビライゼーションアバットメントは、ガイド
が側方および水平方向に移動したり、複数の
インプラント部位を形成するときにねじれを防
ぎます。

少なくとも 1 本のインプラントにスタビライ
ゼーションアバットメントを使用する必要があり
ます。

特にオッセオスピードプロファイル EVインプ
ラントを使用している場合は、アバットメントを
手指で締め付ける必要があります。簡単に取り
外せるように、ヘックスドライバー EVを使用
します。
■カラー：インプラント直径に対応
■ マーキング：インプラントサイズと長さ
■ 長さは2種類：6-9-13 mmおよび8-11-15 mm

EV-GS固定用スクリュー

粘膜で支持するガイドは固定用スクリューで
しっかりと固定することをお勧めします。セーフ
ガイドを通してEV-GS固定用スクリューを配
置し、側方および水平方向の移動を抑えます。
スクリューの位置はシムプラントソフトウェアで
計画しておく必要があります。これは、EV-GS
固定用スクリューを使用した形成では必ず必要
です。
■ EV-GS固定用スクリューを使用して粘膜支
持によるガイドを骨に固定することで、イン
プラントを正確に配置

■ 滅菌済み、再使用禁止
■ ヘックスドライバー EVを使用

EV-GS固定用スクリュードリル

セーフガイドによって直接ガイドされるドリル
（Ø 1.7 mm）は、EV-GS固定用スクリュー
の形成に使用します。
■ 滅菌済み、おおよそ 10症例まで使用可能
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インプラント埋入床の形成

P I

ガイデッドサージェリー

オッセオスピード EV用ドリリングプロトコル — ストレート

オッセオスピードプロファイル EVドリリングプロトコル — ストレート

V  ドリル EV-GS Ø3.1

X   ドリル EV-GS 
Ø3.1/3.45

V  ドリル EV-GS Ø3.7

X   ドリル EV-GS  
Ø3.7/4.05

V  ドリル EV-GS Ø4.3

X   ドリル EV-GS  
Ø4.3/4.65

A  —  コーティカルドリル  
EV-GS Ø3.1/3.3

A  —  コーティカルドリル  
EV-GS Ø3.7/3.9

A  —  コーティカルドリル  
EV-GS Ø4.3/4.5

B  —  コーティカルドリル  
EV-GS Ø3.1/3.6

B  —  コーティカルドリル  
EV-GS Ø3.7/4.2

B  —  コーティカルドリル  
EV-GS Ø4.3/4.8

A

B

A

B

A

B
1

4

3 5

1  ドリル EV-GS Ø1.9
3  ドリル EV-GS Ø2.5/3.1

1  ドリル EV-GS Ø1.9
3  ドリル EV-GS Ø2.5/3.1
4  ドリル EV-GS Ø3.1/3.7

1  ドリル EV-GS Ø1.9
3  ドリル EV-GS Ø2.5/3.1
5  ドリル EV-GS Ø3.7/4.3

1 3

1 3

オプション
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インプラント埋入床の形成

P I

ガイデッドサージェリー

オッセオスピード EV用ドリリングプロトコル — コニカル

オッセオスピードプロファイル EVドリリングプロトコル — コニカル

1  —  ドリル EV-GS Ø1.9
3  —  ドリル EV-GS 

Ø2.5/3.1

V  —  ドリル EV-GS Ø3.1

X  —  ドリル EV-GS 
Ø3.1/3.45

V  —  ドリル EV-GS Ø3.7

X  —  ドリル EV-GS 
Ø3.7/4.05

1  —  ドリル EV-GS Ø1.9
3  —  ドリル EV-GS 

Ø2.5/3.1
4  —  ドリル EV-GS 

Ø3.1/3.7

A/B —  コニカルドリル EV-GS 
Ø3.7/4.8

A/B —  コニカルドリル EV-GS 
Ø3.1/4.2

注意：コニカルインプラ
ントの場合、このカラー
はインプラントボディー部
の幅径に対応しています。

注意：コニカルインプラ
ントの場合、このカラー
はインプラントボディー部
の幅径に対応しています。

コニカルインプラントは、骨量が限られていて、3.6 mm
または 4.2 mm径のインプラント本体も選択できるが、よ
り大きな補綴物のプラットフォームが必要な症例に使用す
ることができます。

注意：Vまたは Xのドリルによる海綿骨の追加形成を行う
場合、インプラントボディー部の幅径に応じたカラーを使
用してください。

31

1 3 4

オプション
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EV-GS粘膜用パンチ

直接ガイドされる再使用禁止の EV-GS粘膜
用パンチは、計画されたインプラント直径に対
して切開を最小限の侵襲で行うために使用しま
す。

インプラントの長さを表す 8-11-15または
6-9-13のレーザーマーキングがセーフガイド
のガイドスリーブのトップマージンと重なれば、
正確な位置に達しています。

パンチの最高速度は 800rpmです。

EV-GS イニシャルドリル

侵襲を最小限に抑えた手術を行うためには、
粘膜除去および必要な場合は計画されたイン
プラントショルダーまで骨を除去する際に、
EV-GSイニシャルドリルを使用することが不
可欠です。EV-GSイニシャルドリルはガイド
スリーブによって直接ガイドされます。

インプラントの長さを表す 8-11-15または
6-9-13のレーザーマーキングがガイドスリー
ブのトップマージンと重なれば、正確な位置に
達しています。

1  ̶ ドリル EV-GS 1.9

1  — スリーブの付いている 1  — ドリル
EV-GSをガイドスリーブに挿入します。ドリリ
ングを開始し、深度ストップに到達するまで埋
入窩を形成します。回転しながらドリルを引き
出し、停止してから、ドリルスリーブを付けた
ままドリルをガイドスリーブから外します。

オッセオスピード EVインプラントの形成と埋入については、以下の手順に従い
ます。以下の例では粘膜支持タイプのガイドを使用しています。

注意：すべてのドリリングは、パンチを行なう場合を除き、十分に注水しながら
最高速度 1,500rpm以下で行う必要があります。

ドリリングを開始する前に、シムプラントセーフガイドのガイドスリーブに
EV-GSインスツルメントを完全に挿入しておく必要があります。

インプラント埋入ステップバイステップ：オッセオスピード EV

インプラント埋入床の形成
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3  ̶ ドリル EV-GS 2.5/3.1

3.6ストレートまたは 4.2コニカル /プロファ
イルコニカルインプラントの埋入窩を形成する
最終ドリリング手順は、 3 / V  — スリーブ
の付いた 3  — ドリル EV-GSを使用しま
す。

4  ̶ ドリル EV-GS 3.1/3.7

4.2ストレート /プロファイルストレートまたは
4.8コニカル /プロファイルコニカルインプラ
ントの埋入窩を形成する最終ドリリング手順
は、 4 / V  — スリーブの付いた 4  — ド
リル EV-GSを使用します。

5  ̶ ドリル EV-GS 3.7/4.3

4.8ストレート /プロファイルストレートインプ
ラントの埋入窩を形成する最終ドリリング手順
は、 5 / V  — スリーブの付いた 5  — ド
リル EV-GSを使用します。

インプラント埋入床の形成

コニカル

Ø 4.2

イエロー

ストレート コニカル

Ø 3.6

パープル

Ø 4.2

イエロー

ストレート

Ø 4.8

ブルー

ストレート

Ø 4.8

ブルー

ストレート

Ø 4.2

イエロー

コニカル

Ø 4.8

ブルー

ストレート

Ø 4.2

イエロー

コニカル

Ø 4.8

ブルー
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A  ̶ ドリル EV-GS 
B  ̶ ドリル EV-GS 
皮質骨の形成 ̶  
ストレートインプラント

インプラント頚部辺縁骨への圧力を軽減するた
めに、皮質骨の形成に使用します。

皮質骨の厚みに応じて、特定のコーティカルド
リルを選択してください。

コーティカルドリル A 、 
< 2 mmの薄い皮質骨用   

コーティカルドリル B 、 
≥ 2 mmの厚い皮質骨用   

マーキングされたラインが示す深さまで完全に
ドリリングして埋入窩を形成してください。 A  
および B  ドリルは直接ガイドされます。イン
プラントの長さを表す 8-11-15 mm、9-13 
mm、または 6 mmのレーザーマーキングが
ガイドスリーブのトップマージンと重なれば、
正確な位置に達しています。

注意：6 mmインプラントには別のレーザー
マークポジションがあります。

A/B  ̶ ドリル EV-GS 
皮質骨の形成 ̶  
コニカルインプラント

インプラント頚部辺縁骨への圧力を軽減するた
めに、皮質骨の形成に使用します。

長さ9-13または 8-11-15のすべてのコニカ
ルおよびプロファイル EVコニカルインプラン
トについては、インプラント直径 4.2および
4.8に応じて、 A/B  コニカルドリルを使用しま
す。

デプスマーキングは皮質骨の厚みに基づいて
います。

A  < 2 mmの薄い皮質骨の場合、デプスイ
ンジケーションラインの根尖側のラインまでド
リルします。

B  ≥ 2 mmの厚い皮質骨の場合、デプスイ
ンジケーションラインの歯冠側のラインまでド
リリングします。

ドリルシャフトは、ガイドスリーブのトップマー
ジンと重なる必要があります。

海面骨の追加形成

必要な場合、形成を以下のいずれかのドリル
で行います。

V  — ドリル EV-GS — 根尖側部の追加形
成

辺縁皮質骨を A  または B  コーティカルド
リル、またはコニカルドリル A/B  で拡大した後
で、 V  ドリルを使用して根尖側の骨によるサ
ポートを軽減します。

X  — ドリル EV-GS — 全体にわたる追加
形成

辺縁皮質骨を B  コーティカルドリルまたはコ
ニカルドリル A/B  で拡大した後、 X  ドリルを
使用することができます。 Xドリルは、根尖
側の骨によるサポートを軽減させ、埋入窩の
ボディー部を拡大することもできます。下顎な
ど、より骨質が硬い場合に Xドリルを使用しま
す。

注意：コニカルインプラントの場合、このカラー
はインプラントボディー部の幅径に対応してい
ます。

ストレートインプラント用の 
埋入窩形成
ストレートインプラントの場合は、皮質
骨の最終形成にコーティカル A  また
は B  ドリルのいずれかを使用します。

コニカルインプラント用の 
埋入窩形成
コニカルインプラントの場合は、皮質
骨の最終形成にコニカル A/B  ドリルの
いずれかを使用します。

追加の埋入窩形成

インプラント埋入床の形成
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インプラントピックアップ

適切な EV-GSインプラントドライバーをコン
トラアングルに装着します。
■ インプラントドライバーがインプラント内に
完全に装着されていることを確認します。

■ 下向きに軽く押し込み、ピックアップするた
めのフリクションを確認してからインプラント
をピックアップします。

■ 内部のコンテナーからインプラントをピック
アップする場合、余計な力を加えないでくだ
さい。

注意：EV-GSインプラントドライバーは 1 か
所だけに装着します。

インプラントドライバーでは取りはずす手順に
おいて十分にピックアップするためのフリク
ションが得られない場合、チタン製フォーセッ
プスの使用をお勧めします。

インプラント埋入 ̶ マシン

コントラアングルを使用して、最高速度（25 
rpm）以下、最大トルク45 Ncm以下に設
定してインプラントを埋入します。十分な注水
を行います。
グルーブはインプラントの長さを示しています。
下のグルーブは 8-11-15 mm用、上のグルー
ブは 6-9-13 mm用です。
適切なグルーブがガイドスリーブと重なる必要
があります。

トルクレンチ EVによる 
インプラント埋入

インプラントを手指で埋入する場合は、適切な
EV-GSインプラントドライバーをサージカル
ドライバーハンドル EVにしっかりと装着しま
す。
■ インプラントドライバーがインプラント内に
完全に装着されていることを確認します。

■ 下向きに軽く押し込み、ピックアップするた
めのフリクションを確認してからインプラント
をピックアップします。

注意：EV-GSインプラントドライバーは 1 か
所だけに装着します。
トルクレンチを使用して、最大 45 Ncm以下
でインプラントを埋入します。
十分な注水を行います。

既製アバットメントを使用予定の場合：

ドライバーシャフト上にある 6つのノッチのう
ちの 1 つをシムプラントセーフガイドのガイド
スリーブのノッチと合わせてください。

予め準備されたアトランティスアバッ
トメント（歯科技工物）およびプロ
ファイル EVのためのインプラント
埋入：

インプラントドライバーシャフト上の 1 つの長
いノッチ（ストレート /コニカルおよびプロファ
イルの両方、13ページを参照）はOne-
position-onlyを示します。シムプラントセー
フガイドのガイドスリーブにあるノッチと合わ
せる必要があります。

注意：インプラント埋入時は 45 Ncmを超え
ないようにしてください。45 Ncmに達しても
埋入が完了しない場合、インプラントを逆回転
でいったん撤去し、埋入窩を適切なサイズに
拡大します（追加の埋入窩形成の選択肢を参
照してください）。

インプラントドライバーでは取りはずす手順に
おいて十分にピックアップするためのフリク
ションが得られない場合、チタン製フォーセッ
プスの使用をお勧めします。

インプラント埋入床の形成
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EV-GSスタビライゼーション 
アバットメント

スタビライゼーションアバットメントは、ガイド
が側方および水平方向に移動したり、複数の
インプラント部位を形成するときにねじれを防
ぎます。少なくとも 1 本のインプラントにスタ
ビライゼーションアバットメントを使用する必
要があります。

簡単に取り外せるように、ヘックスドライバー
EVを使用します。

インプラント埋入を終了します

1 回法または 2回法に従い、インプラント埋入
を終了します。

詳細については、アストラテックインプラント
システム EVサージカルマニュアルを参照して
ください。

インプラント埋入床の形成
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インプラント埋入床の形成

1. EV-GSポジショニングエイド
が事前に開いて挿入が困難にな
るのを避けるため、EV-ポジショ
ニングエイドをインプラントレプリ
カに緩く固定します。

注意：ポジショニングエイドを使
用する前に、外側に破損がない
かを確認してください。摩耗の兆
候が認められた場合は、新しいも
のと交換してください。

2. 装着したコンポーネントを対応
するガイドスリーブに挿入します。
EV-GSポジショニングエイドは
カラーで止まるまでガイドに差し
込み、装着します。ポジショニン
グエイドを固定する固定用スク
リューはきつく締めすぎないよう
にしてください。締めすぎるとポ
ジショニングエイドが拡大し、ガ
イドスリーブに正確に配置できな
くなります。きつく締めすぎた場
合は、スクリューを緩めて持ち上
げてください。

3. EV-GSポジショニングエイド
の 1 つのノッチはガイドスリーブ
のノッチと合わせる必要がありま
す。ノッチを合わせることで、計
画されたインプラント位置が模型
に反映されます。

4. スクリューを手指でしっかりと
固定します。手指で締めることで
EV-GSポジショニングエイドが
拡大され、ガイドにしっかり固定
されます。

EV-GSポジショニングエイドの適用

粘膜支持型または歯牙支持型タイプの症例で EV-GSポ
ジショニングエイドを使用する場合、補綴物作製のための
石膏模型を用意する必要があります。

シムプラントを使用している場合は、治療計画データに基
づいて手術前に即時テンポラリーレストレーションを準備
することができます。

ステップバイステップ： インプラント埋入直後の 
即時テンポラリーレストレーション
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インプラント埋入床の形成

5. 所定の位置で EV-GSポジショニングエイ
ドとインプラントレプリカが固定されたシムプ
ラントセーフガイドを、石膏模型上に配置しま
す。コンポーネントと模型の間の接触がないこ
とを確認します。必要に応じて模型を調整し、
テンションフリーの適合が得られるようにしま
す。

6. 可能なかぎり石膏の漏れを防ぐため、
EV-GSポジショニングエイドとガイドスリー
ブの間に発生する可能性のあるギャップをワッ
クスまたは同等のものでブロックします。レプ
リカのショルダー部分にガムシリコンを使用す
ることをお勧めします。事前に取得しておいた
シリコンコアを利用することで、元の粘膜形態
を再現することが可能となります。その後、最
初に作製した石膏模型でインプラントレプリカ
をしっかり固定するために、隙間を埋めていき
ます。

7. 石膏が硬化したのち、ヘックスドライバー
EVを用いてそれぞれの EV-GSポジショニン
グエイドを慎重に外し、シンプラントセーフガ
イドを外します。これで模型が完成しました。
この模型を使用して、即時テンポラリーレスト
レーションを作製します。

準備した石膏模型にシムプラントガイドを装着し、適合を
確認します。模型上に破損等があった場合、必要に応じて
修復します。シムプラントセーフガイドを模型上に装着した
あと、ガイドおよび石膏模型のインプラント埋入位置をカ
バーするシリコンキーを作製します。次にガイドスリーブの
位置からインプラントレプリカを設置する位置を特定し、

模型上に鉛筆でマーキングします。模型をミリングする器
具を使用して、インプラントレプリカを設置する十分なス
ペースを作るために、マーキングした位置の石膏を取り除
きます。

作製準備：
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インプラント埋入床の形成

カラー 1 mm

ドリル先端 1 mm

ドリル長さ
20 mm

スリーブ
4 mm

インプラントの長さ 
6 mm、8 mm用 
のドリルの長さ 
20 mm

インプラントの長さ 
9 mm、11 mm用 
のドリルの長さ 
23 mm

インプラントの長さ 
 13 mm、15 mm用 
のドリルの長さ 
27 mm

各種ドリルの仕組み

アストラテックインプラントシステム EV用 
ガイデッドサージェリー — ドリルデザインの特徴

カラー 1 mm

ドリル先端 1 mm

ドリル長さ
23 mm

スリーブ
4 mm

カラー 1 mm

ドリル先端 1 mm

ドリル長さ
27 mm

スリーブ
4 mm

インプラントの長さに対応したドリルの長さ

インプラ
ント長さ

プロロン
ゲーション

ドリル
先端 スリーブ スリーブ 

カラー ドリル長さ

6 mm 8 mm 1 mm 4 mm 1 mm 20 mm

8 mm 6 mm 1 mm 4 mm 1 mm 20 mm

9 mm 8 mm 1 mm 4 mm 1 mm 23 mm

11 mm 6 mm 1 mm 4 mm 1 mm 23 mm

13 mm 8 mm 1 mm 4 mm 1 mm 27 mm

15 mm 6 mm 1 mm 4 mm 1 mm 27 mm

+ + + + =
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インプラント埋入床の形成

インプラント長さ ドリル長さ

6 mm 8 mm

 
20 mm

9 mm 1 1 mm
23 mm

1 3 mm 1 5 mm

27 mm

シムプラントセーフガイドのスリーブでのドリルスリーブの位置

 

インプラントの長さに対応したドリルの長さ

カラー 1 mm

ドリルスリーブ 4 mm

プロロンゲーション6 mm

インプラント長さ

ドリル先端 1 mm

プロロンゲーション
6 mm
対応するインプラント
長さ
8、11、15 mm

プロロンゲーション8 mm

ドリル先端 1 mm

カラー 1 mm

ドリルスリーブ  
4 mm

プロロンゲーション
8 mm
対応するインプラン
ト長さ
6、9、13 mm

インプラント長さ

シムプラント3Dプランニングソフトウェアおよ
びシムプラントセーフガイドに基づいた EVガ
イデッドサージェリーは、ドリリングをガイドす
るためにドリルスリーブを使用します。これら
のドリルスリーブ（NDおよびWD）の外径は、
セーフガイドのチタン製ガイドスリーブの内径
に適合しています。ガイドスリーブの内径は 4.6 
mm（ND）/5.2 mm（WD）で長さは 4 mmで
す。

ドリルスリーブは、シムプラントセーフガイド
のガイドスリーブによってガイドされます。こ
のガイドスリーブの位置はシムプラントによっ
て決まり、変更することはできません。

注意：他の製造元の 3Dプランニングソフト
ウェアやガイドの製品でアストラテックインプラ
ントシステム EVガイデッドサージェリーイン
スツルメントを使用する場合は、製造元が別
途準備しているガイディングアクセサリー（ガ
イドスリーブなど）の取扱説明書に従う必要が
あります。
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プロダクトカタログ

アストラテックインプラントシステム EVによる 
コンピューターガイデッドインプラント治療
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1 つのサージカルトレーで 2つのオーバーレイオプション

プロライン

ストリームライン
ストリームラインオーバーレイは、6 ～ 15 
mmのオッセオスピード EVストレートイン
プラント（3.6、4.2、4.8）に対応します。

プロライン
プロラインオーバーレイは、ストレート（6–15 
mm）、コニカル（8–15 mm）、プロファイ
ル EV（8–15 mm）などのオッセオスピー
ド EVインプラント（3.6、4.2、4.8）のガ
イデッドサージェリーにおけるあらゆるライン
アップに対応します。

このオーバーレイはトレーベースにカチッと
収納することができます。このソリューション
では、個々の症例に応じてトレーをカスタマ
イズすることができます。

ストリームライン

1 つのサージカルトレーで 2つのオーバーレイオプション
ガイディッドサージェリー用のサージカルトレーのデザインには、２つの交換可
能なオーバーレイが備わっていて、キットの内容をさまざまな臨床のニーズに合
わせることができます。

ラージトレー EV
（オーバーレイなし）

オーバーレイ 
ストリームライン

オーバーレイ 
プロライン

商品コード 25769 26099 26098

オッセオスピードEV

ストレート コニカル
プロファイル

EV 
ストレート

プロファイル
EV 

コニカル

Ø 3.6 S 4.2 S 4.8 S 4.2 C 4.8 C 4.2 PS 4.8 PS 4.2 PC 4.8 PC

長さ

6 mm + + +

8 mm + + + + + + + + +

9 mm + + + + + + + + +

11 mm + + + + + + + + +

13 mm + + + + + + + + +

15 mm + + + + + + + + +

プロダクトカタログ
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Ø mm 3.6 4.2 4.8

商品コード 26010 26011 26012

EV-イニシャルドリル

EV-GS粘膜用パンチ

Ø mm 3.6 4.2 4.8

商品コード 26013 26014 26015

パンチ EV-GS
ステンレス製
■フラップレスの術式による輪状切開に使用
■ インプラントの長さに対応したレーザー
マーキング

■ 滅菌済み
■  P 、再使用禁止 2 、および対応するイ
ンプラント直径のレーザーマーキング

■カラーコード：インプラント直径に対応
■ 再使用禁止

EV-GSイニシャルドリル
ステンレス製
■ 以降のドリルの起始点を作製
■ インプラントの長さに対応したレーザー
マーキング

■ 滅菌済み
■  と対応するインプラント径のレーザー
マーキング

■カラーコード：インプラント直径に対応
■ 再使用可

パンチ /イニシャルドリル

プロダクトカタログ
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ドリル EV-GS、ナロースリーブ（ND）付

ドリル EV-GS、ワイドスリーブ（WD）付

1-ドリル EV-GS、ND 3-ドリル EV-GS、ND 4-ドリル EV-GS、ND

Ø mm Ø1.9 ND Ø2.5/3.1 ND Ø3.1/3.7 ND

インプラント長さ 6 ～ 8 mm 6 ～ 8 mm 6 ～ 8 mm

商品コード 26051 26054 26057

インプラント長さ 9 ～ 11 mm 9 ～ 11 mm 9 ～ 11 mm

商品コード 26052 26055 26058

インプラント長さ 13 ～ 15 mm 13 ～ 15 mm 13 ～ 15 mm

商品コード 26053 26056 26059

1-ドリル EV-GS、
WD

3-ドリル EV-GS、
WD

4-ドリル EV-GS、
WD

5-ドリル EV-GS、
WD

Ø mm Ø1.9 WD Ø2.5/3.1 WD Ø3.1/3.7 WD Ø3.7/4.3 WD

インプラント長さ 6 ～ 8 mm 6 ～ 8 mm 6 ～ 8 mm 6 ～ 8 mm

商品コード 26060 26063 26066 26069

インプラント長さ 9 ～ 11 mm 9 ～ 11 mm 9 ～ 11 mm 9 ～ 11 mm

商品コード 26061 26064 26067 26070

インプラント長さ 13 ～ 15 mm 13 ～ 15 mm 13 ～ 15 mm 13 ～ 15 mm

商品コード 26062 26065 26068 26071

ドリル EV-GS、ナロースリーブ
（ND）付
ステンレス製
■ 海綿骨形成用ドリル
■ 物理的な深度ストップ
■ドリルスリーブ付、滅菌済み
■ 対応するドリル径と数字によるレーザー
マーキング

■カラーコード：全ドリル直径でホワイト
■ドリル：再使用可
■スリーブ：再使用禁止

ドリル EV-GS、ワイドスリーブ 
（WD）付
ステンレス製
■ 海綿骨形成用ドリル
■ 物理的な深度ストップ
■ドリルスリーブ付、滅菌済み
■ 対応するドリル径と数字によるレーザー
マーキング

■カラーコード：全ドリル直径でホワイト
■ドリル：再使用可
■ドリルスリーブ：再使用禁止

海綿骨の形成

プロダクトカタログ
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A ̶コーティカル
ドリル EV-GS

B ̶コーティカル
ドリル EV-GS

A ̶コーティカル
ドリル EV-GS

B ̶コーティカル
ドリル EV-GS

A ̶コーティカル
ドリル EV-GS

B ̶コーティカル
ドリル EV-GS

Ø mm Ø3.1/3.3 Ø3.1/3.6 Ø3.7/3.9 Ø3.7/4.2 Ø4.3/4.5 Ø4.3/4.8

商品コード 26004 26005 26006 26007 26008 26009

A/B–コニカルドリル 
EV-GS 4.2C、

9-13

A/B–コニカルドリル 
EV-GS 4.2C、

8-11-15

A/B–コニカルドリル 
EV-GS 4.8C、

9-13

A/B–コニカルドリル 
EV-GS 4.8C、

8-11-15

Ø mm Ø3.1/4.2 Ø3.1/4.2 Ø3.7/4.8 Ø3.7/4.8

商品コード 26000 26001 26002 26003

コーティカルドリル EV-GS
ステンレス製
■ストレートインプラント用
■ インプラント頚部周囲の骨への圧力を軽減
するために必要な皮質骨の形成に使用す
るドリル

■ 滅菌済み
■カラーコード：インプラント直径に対応
■ A  または B 、ドリル径、およびインプ
ラント長さのレーザーマーキング

■ レーザーエッチングされたデプスインジ
ケーター

■ A  — 薄い皮質骨 < 2 mm
■ B  — 厚い皮質骨 ≥ 2 mm
■ 再使用可

コニカルドリル EV-GS
ステンレス製
■コニカルインプラント用
■ インプラント頚部周囲の骨への圧力を軽減
するために、また形成窩のコニカル形状
を形成するために必要な皮質骨の形成に
使用するドリル

■ A  — 薄い皮質骨 < 2 mm
■ B  — 厚い皮質骨 ≥ 2 mm
■ 滅菌済み
■カラーコード：インプラント直径に対応
■ A/B、ドリル径およびインプラント長さの
レーザーマーキング

■ 再使用可

皮質骨の形成 — ストレートインプラント

皮質骨の形成 — コニカルインプラント

コーティカルドリル EV-GS

コニカルドリル EV-GS

プロダクトカタログ
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追加の海綿骨形成

V  ̶ ドリル  
EV-GS 3.6/4.2C

V  ̶ ドリル  
EV-GS 4.2

V  ̶ ドリル  
EV-GS 4.8C

V  ̶ ドリル  
EV-GS 4.8

Ø mm Ø3.1 Ø3.7 Ø3.7 Ø4.3

インプラント長さ 6 ～ 8 mm 6 ～ 8 mm 6 ～ 8 mm 6 ～ 8 mm

商品コード 26084 26087 26090 26093

インプラント長さ 9 ～ 11 mm 9 ～ 11 mm 9 ～ 11 mm 9 ～ 11 mm

商品コード 26085 26088 26091 26094

インプラント長さ 13 ～ 15 mm 13 ～ 15 mm 13 ～ 15 mm 13 ～ 15 mm

商品コード 26086 26089 26092 26095

X  ̶ ドリル  
EV-GS 3.6/4.2C

X  ̶ ドリル  
EV-GS 4.2

X  ̶ ドリル  
EV-GS 4.8C

X  ̶ ドリル  
EV-GS 4.8

Ø mm Ø3.1/3.45 Ø3.7/4.05 Ø3.7/4.05 Ø4.3/4.65

インプラント長さ 6 ～ 8 mm 6 ～ 8 mm 6 ～ 8 mm 6 ～ 8 mm

商品コード 26072 26075 26078 26081

インプラント長さ 9 ～ 11 mm 9 ～ 11 mm 9 ～ 11 mm 9 ～ 11 mm

商品コード 26073 26076 26079 26082

インプラント長さ 13 ～ 15 mm 13 ～ 15 mm 13 ～ 15 mm 13 ～ 15 mm

商品コード 26074 26077 26080 26083

追加の海綿骨形成

V–ツイストドリル ̶ 根尖側部の
追加形成
辺縁皮質骨をコーティカルドリル A 、 B  
またはコニカルドリル A/B  で拡大した後で、
根尖側の骨によるサポートを必要としない場
合は、ドリル V  を使用して根尖側の骨によ
るサポートを軽減させます。
■ 形成窩の根尖部を広げるために使用
■ 物理的な深度ストップ
■スリーブオンドリル付、滅菌済み
■ V 、ドリル径、およびインプラント長さに
よるレーザーマーキング

■カラー：インプラント直径に対応

注意：コニカルインプラントの場合、この
カラーはインプラントボディー部の幅径に
対応しています。

■ドリル：再使用可
■ドリルスリーブ：再使用禁止

X–ステップドリル ̶ 全体にわたる
追加形成
辺縁皮質骨をコーティカルドリル B  または
コニカルドリル A/B  で拡大した後で、下顎の
ように骨質がより硬い場合は、 X  ドリルを
使用して、根尖側の骨によるサポートを軽減
させ、埋入窩のボディー部を拡大します。
■ 物理的な深度ストップ
■スリーブオンドリル付、滅菌済み
■ X 、ドリル径、およびインプラント長さに
よるレーザーマーキング

■カラー：インプラント直径に対応

注意：コニカルインプラントの場合、この
カラーはインプラントボディー部の幅径に
対応しています。

■ドリル：再使用可
■ドリルスリーブ：再使用禁止

Vドリル EV-GS

Xドリル EV-GS

プロダクトカタログ
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外科用インスツルメント 
EV-GSインプラントドライバー
ステンレス製、未滅菌
■ インプラントのピックアップおよび埋入用
■ 2段に分かれたグルーブにより、ガイドを
通した埋入深度のポジションを表示

■ ストレートとコニカルインプラントを正確
な位置に埋入できるよう6個のノッチを付
与

■ オッセオスピードプロファイル EVインプ
ラントを正確な位置に埋入できるよう 1 個
のノッチを付与

注意：コントラアングルまたはトルクレン
チ EVおよびサージカルドライバーハンド
ル EV（商品コード 25775）を使用して
ください。

アストラテックインプラントシステム EVプ
ロダクトカタログをご参照ください。

■ EV-GSインプラントドライバーエクステ
ンダーはドリルおよびインプラントドライ
バー用です。

EV-GS インプラントドライバー

EV-GS インプラント
ドライバー 3.6

EV-GS インプラント
ドライバー 4.2

EV-GS インプラント
ドライバー 4.8

EV-GS インプラント
ドライバー 
エクステンダー

　 　

バージョン ストレート 
およびコニカル

ストレート 
およびコニカル

ストレート 
およびコニカル

商品コード 26016 26017 26018 26021

バージョン プロファイル プロファイル

商品コード 26019 26020

ポジショニングシステム
チタン合金製
■ 再使用可
■カラーコード：インプラント直径に対応
■レーザーマーキング：インプラントの長さ

6-9-13 mm、または 8-11-15 mm

EV-GSポジショニングエイド EV-GSポジショニングエイド EV-GSポジショニングエイド

　 　

Ø mm Ø3.6 Ø4.2 Ø4.8

インプラント長さ 8-11-15 mm 8-11-15 mm 8-11-15 mm
タイプ ストレートおよびコニカル ストレートおよびコニカル ストレートおよびコニカル

商品コード 26039 26041 26043
インプラント長さ 6-9-13 mm 6-9-13 mm 6-9-13 mm
タイプ ストレートおよびコニカル ストレートおよびコニカル ストレートおよびコニカル

商品コード 26040 26042 26044

インプラント長さ 8-11-15 mm 8-11-15 mm
タイプ プロファイル プロファイル

商品コード 26045 26047
インプラント長さ 6-9-13 mm 6-9-13 mm
タイプ プロファイル プロファイル

商品コード 26046 26048

EV-GSインプラントドライバー

EV-GSポジショニングエイド
ポジショニングシステム

プロダクトカタログ
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フィクセーション
システム EV-GS 固定用スクリュードリル EV-GS 固定用スクリュー

14 mm Ø2.0 / 14 mm

商品コード 26050 26049

ドリルスリーブ

フィクセーションシステム
ステンレス製
■ 滅菌済み

ドリル：再使用可
■ 固定用スクリューのホール形成用

スクリュー：再使用禁止
■ ガイドを直接顎骨に固定し、ガイドの動揺
を防止

■ 上部にヘックス形状が付与されており、ヘッ
クスドライバー EVマニュアル（商品コー
ド 25771、25772、25773）に適合

スタビライゼーションアバットメント
チタン合金製
■ 再使用可
■カラーコード：インプラント直径に対応
■ 複数のインプラント埋入時にガイドを安定
化

■レーザーマーキング：インプラントの長さ
6-9-13 mm、または 8-11-15 mm、お
よび直径

スリーブオンドリル
ステンレス製
■ 滅菌済み
■ 対応するドリルのタイプに応じたスリーブ
内外径のレーザーマーキング

■スリーブの外径 = セーフガイドのガイドス
リーブの内径
ND = ナロー
WD = ワイド

■ 再使用禁止

EV-GS 
スタビライゼーション 
アバットメント

EV-GS
スタビライゼーション
アバットメント

EV-GS
スタビライゼーション
アバットメント

EV-GS
スタビライゼーション
アバットメント

Ø mm Ø3.6 Ø4.2 Ø4.8

インプラント長さ 8-11-15 mm 8-11-15 mm 8-11-15 mm

商品コード 26033 26035 26037

インプラント長さ 6-9-13 mm 6-9-13 mm 6-9-13 mm

商品コード 26034 26036 26038

スリーブオンドリル ND WD

   
3.6S　 4.2S 　4.2C

 
4.8S　4.8C

ドリルタイプおよび内径 1-スリーブ Ø1.9 ND 1-スリーブ Ø1.9 WD

商品コード 26022 26027

ドリルタイプおよび内径 3/V-スリーブ Ø3.1 ND 3-スリーブ Ø3.1 WD

商品コード 26023 26028

ドリルタイプおよび内径 4/V-スリーブ Ø3.7 ND 4/V-スリーブ Ø3.7 WD

商品コード 26024 26029

ドリルタイプおよび内径 X-スリーブ Ø3.45 ND 5/V-スリーブ Ø4.3 WD

商品コード 26025 26030

ドリルタイプおよび内径 X-スリーブ Ø4.05 ND X-スリーブ Ø4.05 WD

商品コード 26026 26031

ドリルタイプおよび内径 – X-スリーブ Ø4.65 WD

商品コード – 26032

フィクセーションシステム

プロダクトカタログ
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製造販売業者 デンツプライシロナ株式会社 〒106-0041 東京都港区麻布台1-8-10 麻布偕成ビル

カスタマーサービス　　　0120-461-868　FAX：0120-461-867

販　売　名クラス分類 一般的名称一般的名称コード 承認・認証・届出番号

Ⅲ

Ⅲ

Ⅲ

Ⅲ

Ⅲ

Ⅲ

Ⅲ

Ⅱ

Ⅱ

Ⅱ

Ⅱ

Ⅱ

Ⅰ

Ⅰ

Ⅰ

Ⅰ

Ⅰ

Ⅰ

Ⅰ

Ⅰ

Ⅰ

ヒールデザインEV

オッセオスピードEV

ロケーターアバットメントEV

テンプデザインEV

オッセオスピードEV　ワンピースアバットメント

テンプデザイン　プロファイル　EV

オッセオスピード　プロファイル　EV

ODシリンダー

セミバーンアウトシリンダー

Dalboボールアタッチメントプラス

ロケーター　インサート

EVテンポラリーシリンダー

オッセオスピードEV　技工用器具

オッセオスピードEV　補綴用器具

オッセオスピードEV　手術用器具

ロケーター　補綴用器具

Dalboボールアタッチメントプラス　補綴用器具

外科用インスツルメント　オッセオスピードEV

EVガイド用インスツルメント

ATリペアインスツルメント

粘膜パンチＥＶ

70910000

70909000

70910000

70910000

70909000

70910000

70909000

70819000

70819000

70819000

38577000

70819000

70757000

70722000

70965001

70722000

70722000

32390000

70965001

70965001

16669000

歯科用インプラントアバットメント

歯科用インプラントシステム

歯科用インプラントアバットメント

歯科用インプラントアバットメント

歯科用インプラントシステム

歯科用インプラントアバットメント

歯科用インプラントシステム

歯科インプラント用上部構造材

歯科インプラント用上部構造材

歯科インプラント用上部構造材

歯科用精密バーアタッチメント

歯科インプラント用上部構造材

歯科インプラント技工用器材

歯科インプラント補綴用器具

歯科用インプラント手術器具

歯科インプラント補綴用器具

歯科インプラント補綴用器具

手術用ドリルビット

歯科用インプラント手術器具

歯科用インプラント手術器具

歯科用スチールバー

22800BZX00337000

22800BZX00381000

22800BZX00421000

22900BZX00113000

22900BZX00268000

22900BZX00290000

22900BZX00322000

225AMBZX00004000

225AMBZX00005000

228AGBZX00116000

228AMBZX00002000

229AMBZX00002000

13B1X10236Y05400

13B1X10236Y05410

13B1X10236Y05420

13B1X10236Y05440

13B1X10236Y05450

13B1X10236Y05460

13B1X10236Y05470

13B1X10236Y05480

13B1X10236Y05500
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デンツプライシロナ インプラントについて

デンツプライシロナ インプラントは、アンキロス、アストラテックイ
ンプラントシステムおよびザイブのインプラント等のラインアップ、患
者固有のアトランティス ソリューションやシムプラントガイデッドサー
ジェリーなどのデジタル技術、インプラント治療のすべてのフェーズに
対応した包括的なソリューションを提供しています。デンツプライシロ
ナ インプラントは、歯科医療従事者のために必要な価値を創出し、
予知性が高く長期に安定したインプラント治療を実現し患者の QOL
の向上を目指しています。

デンツプライシロナについて

デンツプライシロナは、世界最大級の歯科向け製品およびテクノロジー
のメーカーで、世界の歯科業界と患者に向け、革新的なサービスを
130年にわたり提供しています。デンツプライシロナは、世界的ブラ
ンドの強力なポートフォリオの下、歯科製品および口腔衛生製品を含
む包括的なソリューション、並びにその他の医療用消費器材を開発、
製造および販売しています。
デンタルソリューションカンパニーとしてのデンツプライシロナの製品
は、革新的で高品質かつ効果的なソリューションを提供することによ
り、患者のケアを向上させ、より優れた安全かつスピーディーな歯科
治療を実現します。デンツプライシロナはペンシルベニア州ヨークに
本社を構え、オーストリアのザルツブルグに海外事業本部を構えてい
ます。同社の株式は、XRAY銘柄で米国NASDAQに上場しています。

デンツプライシロナおよび同社製品の詳細については、
www.dentsplysirona.comを参照してください。
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