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 Общие указания

Уважаемый покупатель! Мы благодарим вас за покупку стоматологического 
светильника SIROLUX® FANTASTIC производства 
фирмы Sirona.

Храните эту инструкцию в доступном для персонала 
месте. Сохраните Инструкцию по эксплуатации на ПК 
или распечатайте.

Техническая документация находится на портале http://
www.sirona.com/manuals. Оттуда можно загрузить 
данную инструкцию и другие документы. Если вам нужен 
документ в бумажном виде, там его можно заказать 
бесплатно.

В данной Инструкции по эксплуатации показаны 
различные исполнения светильника (см. главу 3). В ней 
описаны и те варианты устройства, которые в данное 
время более не поставляются. Таким образом, этот 
документ подходит и для прежних моделей.

Перед вводом в эксплуатацию внимательно ознакомьтесь 
со светильником, тщательно изучив настоящую 
инструкцию по эксплуатации. Во избежание травм 
людей и материального ущерба строго соблюдайте 
также указания по технике безопасности.

Техническое обслуживание, а также уход и чистку вам 
следует выполнять согласно соответствующим 
рекомендациям.

С уважением, Ваша группа разработчиков светильника 
SIROLUX 

http://www.sirona.com/manuals
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1 Указания по технике безопасности

Обозначения степени опасности Во избежание травм и материального ущерба строго 
соблюдайте приведенные в данной инструкции по эксплу-
атации предупреждения и указания по технике безопасно-
сти. Для них предусмотрены специальные условные обо-
значения:

 ОПАСНОСТЬ
Непосредственная опасность, которая может привести 
к тяжелым травмам или смерти.

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Потенциально опасная ситуация, которая может приве-
сти к тяжелым травмам или смерти.

 ОСТОРОЖНО
Потенциально опасная ситуация, которая может 
привести к незначительным травмам.

 ПРИМЕЧАНИЕ
Потенциально аварийная ситуация, в которой возможны 
повреждения изделия или имущества в его окружении.

 ВАЖНО
Практические рекомендации и иная полезная информа-
ция.

Совет: Указания по оптимизации работы.

Использование по назначению Освещение рабочей зоны в процессе стоматоло-гического 
лечения

Данный аппарат не предназначен для эксплуатации во 
взрывоопасных помещениях.

Режим Composite (Композитный) Для предотвращения преждевременного отвер-дения при 
использовании композитных пломб, всегда переключайте 
светильник в режим "Ком-позитный". При этом яркость 
будет ограничена примерно 8.000 люкс. При использова-
нии пото-лочной модели яркость следует уменьшить до 
минимума.

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Несмотря на уменьшение световой мощности некоторые 
композитные материалы, например, современные и обла-
дающие высокой чувствите-льностью, могут преждев-
ременно затвердевать под воздействием других источни-
ков света, к примеру, головных или потолочных 
светильников, а также дневного света. Поэтому проце-
дуру нанесения следует проверять в каждом конкретном 
случае.

Кронштейны Не устанавливайте дополнительных нагрузок на крон-
штейны, не прошедших утверждение в Sirona! 
59 00 183 D 3280
4 D 3280.201.01.28.12



Sirona Dental Systems GmbH 1 Указания по технике безопасности  
Инструкция по эксплуатации SIROLUX FANTASTIC  
Рекомендации по уходу и техническому обслуживанию Как изготовитель стоматологического оборудования мы – 
в интересах эксплуатационной надежности и безопасно-
сти работы аппарата - придаем огромное значение тому, 
чтобы техническое обслуживание и ремонт выполня-
лись только нами или персоналом, получившим от нас на 
это исключительное право, а при выходе из строя деталей, 
оказывающих влияние на безопасность работы аппарата, 
они заменялись только на оригинальные запасные 
части.

Мы рекомендуем Вам при проведении подобных работ 
получить от их исполнителя свидетельство с указанием 
вида и объема работ, при необходимости, со сведениями 
об изменении номинальных параметров или рабочего 
диапазона, и, кроме того, с датой, сведениями о фирме-
исполнителе и подписью.

Изменения аппарата Внесение в аппарат изменений, которые могут отрица-
тельно сказаться на безопасности пользователя, пациента 
или третьих лиц, согласно законодательству категориче-
ски запрещены!

Для обеспечения эксплуатационной надежности и безопа-
сности данное изделие разрешается эксплуатировать 
только с оригинальными принадлежностями произ-
водства фирмы Sirona или с принадлежностями иных 
изготовителей, допущенных фирмой Sirona. Всю ответст-
венность за использование не допущенных принадлежно-
стей несет пользователь.

Электромагнитная совместимость (ЭМС) SIROLUX FANTASTIC соответствует требованиям стан-
дарта IEC 60601-1-2.

Медицинское электрооборудование требует принятия 
особых мер предосторожности в отношении ЭМС. Они 
должны устанавливаться и эксплуатироваться согласно 
указаниям, приведенным в документе "Условия проведе-
ния монтажа".

Переносные и мобильные средства ВЧ связи могут влиять 
на медицинское электрооборудование. Необходимо 
запретить пользование радиотелефонами на территории 
клиник и врачебных практик.

Утилизация потолочной модели Следует придерживаться того правила, что при утилиза-
ции данного изделия должны соблюдаться национальные 
нормы. Соблюдайте нормы, действующие в вашей 
стране.

В пределах Европейского экономического пространства 
директива 2002/96/EG (WEEE) требует для электриче-
ских и электронных устройств проведения утилизации, 
безопасной для окружающей среды.

Ваше изделие помечено показанным рядом символом. В 
целях экологичной утилизации данное изделие не должно 
выбрасываться вместе с бытовым мусором. 

Черная полоса под символом "Мусорное ведро" означает, 
что после 13.08.2005 была начата его вторичная перера-
ботка. (см. DIN EN 50419:2005)

Данное изделие должно соответствовать директиве 2002/
96/EG (WEEE) и действующему в вашей стране законода-
тельству и передаваться на утилизацию, безопасную для 
окружающей среды.

С вопросом о дате окончательной утилизации изделия 
обратитесь к продавцу.
59 00 183 D 3280
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 Инструкция по эксплуатации SIROLUX FANTASTIC
Утилизация монтируемой модели Монтируемая модель является составной частью стома-
тологической установки.

Поэтому соблюдайте рекомендации по утилизации, при-
веденные в Инструкции по эксплуатации вашей стомато-
логической установки.
59 00 183 D 3280
6 D 3280.201.01.28.12



Sirona Dental Systems GmbH 2 Техническое описание  
Инструкция по эксплуатации SIROLUX FANTASTIC  
2 Техническое описание

Наименование модели SIROLUX FANTASTIC

Источник света Галогенная лампа

Интенсивность освещения регулируется от < 8000 до > 24 000 люкс
по ISO 9680

Изменение освещения электронное регулирование освещенности, функция 
"Композитный"

Цветовая температура ок. 5500 K

Повышение температуры во рту пациента  15 °C, при измерении по ISO 9680 (макс. интенсивность 
освещения)

Подключение к сети Монтируемая модель
электропитание от стоматологической установки

Потолочная модель
100 В, 115 В, 230 В, 50/60 Гц

Номинальный ток 1,6 AC при 100В
1,4 AC при 115В
0,7AC при 230В

Класс перенапряжений 2 по IEC 60664-1

Класс защиты Аппарат класса защиты I

Степень влагозащиты Обычный аппарат (IP X0 - без защиты от попадания воды)

Режим работы Длительный режим

Условия транспортировки и хранения Температура: -40 °C – +70 °C (-40 °F – 158 °F)
относительная влажность: 10 % – 95 %
Давление воздуха: 500 гПа – 1060гПа

Условия эксплуатации Температура окружающей среды: 10 °C – 40 °C (50 °F – 
104 °F)
относительная влажность: 30 % – 85 % (без выпадения 
росы)
Атмосферное давление: 700гПа – 1060гПа
Место установки:  3000 м над уровнем моря
Степень загрязнения: 2 по IEC 60664-1

Год изготовления Монтируемая модель 
на заводской табличке кресла

Потолочная модель 
на заводской табличке SIROLUX FANTASTIC
59 00 183 D 3280
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2 Техническое описание  Sirona Dental Systems GmbH
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Испытания/допуски SIROLUX FANTASTIC отвечает требованиям IEC 60601-
1, IEC 60601-1-2 и ISO 9680

Маркировка CE Монтируемая модель: Данное изделие в сочетании с 
допущенными стоматологическими установками Sirona 
соответствует положениям директивы ЕС 93/42/EWG 
Совета от 14 июня 1993 г. по изделиям медицинской 
техники.

Потолочная модель: Данное изделие имеет знак СЕ в 
соответствии с положениями директивы 
93/42 EWG Совета от 14 июня 1993 г. по изделиям 
медицинской техники.

0123
59 00 183 D 3280
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3 Краткий обзор SIROLUX FANTASTIC

Монтируемая модель

Этот вариант крепится на водяном блоке стоматологиче-
ских установок C1 – C4, C2+ – C5+, M1+, ProFeel+ и 
TENEO. Положение горизонтального манипулятора и 
светильника может регулироваться.

Потолочная модель

Этот вариант жестко крепится на потолке. Положение 
горизонтального манипулятора и светильника может 
регулироваться.

 ВАЖНО
На вертикальной штанге светильника может быть 
установлен также рентгеновский излучатель 
HELIODENT DS фирмы Sirona Dental Systems.
59 00 183 D 3280
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4 Управление

4.1 Описание изделия

Общие сведения

Светильник устанавливается на регулируемом по высоте 
кронштейне. За специальные ручки его можно легко 
выставить в нужное положение над рабочей зоной.

Тормоза на кронштейне удерживают светильник в 
выбранном положении.

Четко ограниченное световое поле освещает рабочую 
зону, не ослепляя глаза пациента.

Галогенная лампа охлаждается вентилятором.

4.2 Органы управления

Включение главного выключателя

Монтируемая модель имеет главный выключатель на 
аппарате.

Потолочная модель имеет внешний выключатель, встро-
енный в электропроводку здания.

Перед началом работы ВКЛЮЧИТЕ главный выключа-
тель.

В TENEO

• Основание кресла

• Пользовательский интерфейс на блоке врача

ВКЛ.

ВЫКЛ.

AUSEIN

Max.6A

FuseT6.3AH250~

WATER      
  AIR

ВКЛ. ВЫКЛ.
59 00 183 D 3280
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Монтируемая модель: 
Включение/Выключение на пользовательском 
интерфейсе

Включение/Выключение бесконтактным 
выключателем

На потолочной модели светильник включается и выклю-
чается бесконтактным выключателем.

На ProFeel+ эта функция имеется и на монтируемой 
модели.

 Для этого проведите рукой в области под черной 
задней крышкой.

 ВАЖНО
Для этого главный выключатель должен быть выключен!

C1/C1
На C1 – C4, C1+ – C5+, M1+ и ProFeel+ светильник 

включается и выключается на панели управления 

аппаратом.

На C1 – C4, C1+ – C5+ можно также включить и 

выключить светильник без помощи рук устройством 

управления курсором на педальном переключателе 

аппарата .

C2 – C4

C2+ – C5+

M1+

ProFeel+

TENEO

На TENEO светильник включается и выключается с 

панели управления аппарата.

L

59 00 183 D 3280
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4.3 Регулирование яркости

Потолочная модель и ProFeel+:
Регулировка яркости

Яркость плавно отрегулировать поворотным 
регулятором.

Вращение по часовой стрелке: ярче +
Вращение против часовой стрелки: темнее –

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Для предотвращения преждевременного отвердевания 
при использовании композитных пломб яркость светиль-
ников следует уменьшить до минимума. См. также стр. 
4, Режим Composite (Композитный).

Монтируемая модель:
Регулировка яркости в интерфейсе управления

В аппарате C1/C1+

Яркость плавно отрегулировать на панели управления 
или педальным переключателем. 

Клавиша композита C в программе ассистента. 
(См. инструкцию по эксплуатации аппарата)

В аппарате C2 – C4

Яркость отрегулировать на панели управления. 
(См. инструкцию по эксплуатации аппарата) 

В аппарате C2+ – C5+, M1+

Яркость отрегулировать на панели управления. 
(См. инструкцию по эксплуатации аппарата)

В аппарате TENEO

Яркость отрегулировать на панели управления. 
(См. инструкцию по эксплуатации аппарата)

–

59 00 183 D 3280
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4.4 Изменение положения ручек

Для изменения положения ручек выполните приведенные 
ниже действия:

 Удерживайте кнопку нажатой.

 Ручку слегка оттяните наружу и поверните в 
требуемое положение.

 Отпустите кнопку и зафиксируйте ручку.

При установке возможны 4 положения.

Ручка должна встать на место со щелчком.

 ВАЖНО
Ручки можно заказывать по парам по номером REF 59 76 
928.

ProFeel+
Переключение на композит

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Для предотвращения преждевременного отвердения при 
использовании композитных пломб, всегда переключайте 
светильник в режим "Композитный". См. также стр. 4, 
Режим Composite (Композитный).

Переключение на композит осуществляется собственной 

кнопкой на панели блока врача (см. инструкцию по 

эксплуатации аппарата).

M1+

C2+ – C5+

TENEO
CC
59 00 183 D 3280
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5 Техническое обслуживание

5.1 Замена галогенной лампы

 ОСТОРОЖНО
Перед заменой лампы выключите главный выключатель 
стоматологического светильника или потолочной модели 
(см. страницу 10)!

 ОСТОРОЖНО
Учитывать повышенную температуру частей светиль-
ника; дать охладиться. 

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Для обеспечения надежной работы пользуйтесь ориги-
нальными галогенными лампами фирмы Sirona.

Галогенная лампа REF 62 03 629

 Извлечь установленную заднюю крышку с патроном 
и галогенной лампой.

 ВАЖНО
Если при извлечении задней крышки вы сможете избе-
жать её вращения, фокусировка светильника сохранит-
ся.

 Извлечь галогенную лампу из патрона и вставить но-
вую лампу до упора. Не сгибайте штифты.

 ПРИМЕЧАНИЕ
Не браться за стеклянную колбу лампы голыми пальцами 
(срок службы!). 
Если же это произошло, следует протереть лампу 
метиловым спиртом.

 Установить обратно заднюю крышку с патроном и га-
логенной лампой.

 Крышка должна встать на место со щелчком!

 Боковые пазы в патроне следует насадить на контак-
тные штифты внутри лампы.

 Снова включите выключатель.

После замены 
следует проверить фокусировку лампы (см. стр. 15).
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5.2 Фокусировка галогенной лампы

Световое поле

На расстоянии 700 мм на матовом фоне световое поле 
должно иметь резко очерченную, плавную форму разме-
ром 100 мм x 200 мм.

 ВАЖНО
Неверная настройка галогенной лампы может привести 
к перегреву и тем самым к срабатыванию предохраните-
ля с тепловым реле

Фокусировка 

 ОСТОРОЖНО
Для фокусировки заднюю крышку разрешается лишь слег-
ка поворачивать до упора. При вращении против часовой 
стрелке через упор задняя крышка выходит из зацепления, 
и галогенная лампа может выпасть.

1. Направьте лампу на матовый фон.

2. Вращайте заднюю крышку, пока очертания светового 
поля не станут резкими.

700 мм
200 мм

100 мм

Click

OK
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6 Уход и очистка

6.1 Средства по уходу и очистке

 ПРИМЕЧАНИЕ
Используйте только средства по уходу и очистке, допу-
щенные фирмой Sirona!

Постоянно обновляемый список допустимых средств 
можно найти в Интернете по адресу www.sirona.de. В 
строке навигации следуйте пунктам меню SERVICE / 
Pflege und Reinigung (Сервис / Уход и очистка) и затем 
откройте документ Pflege und Reinigungsmittel (Средства 
для ухода и очистки).

Если у Вас нет возможности доступа в Интернет, обрати-
тесь в фирму по техническому обеспечению стоматологи-
ческих практик для заказа этого списка.

REF 59 70 905

6.2 Очистка и дезинфекция отражателя

 ОСТОРОЖНО
Учитывать повышенную температуру частей светиль-
ника; дать охладиться.

Отражатель следует при необходимости чистить сухой, 
неворсистой салфеткой. 

Пятна или отпечатки пальцев на отражателе можно 
удалить спиртом (не менее 70 %) с обеих сторон.

Не нарушайте 
фокусировку!
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6.3 Чистка стеклянных колб

Стеклянная колба защищает галогенную лампу от 
взрыва и поглощает УФ-излучение.

 ОСТОРОЖНО
Учитывать повышенную температуру частей светиль-
ника; дать охладиться.

 ОСТОРОЖНО
Используйте только чистящие и дезинфицирующие сред-
ства, допущенные фирмой Sirona (см. стр. 16, Средства 
по уходу и очистке) или спирт (мин. 70 %)!

 ПРИМЕЧАНИЕ
Для чистки стеклянную колбу следует извлечь из лампы. 
При этом существует опасность выпадения стеклянной 
колбы. Поэтому чрезвычайно аккуратно выполните сле-
дующие действия.

Извлечение

1. Выверните заднюю крышку влево по накатке.

2. Извлеките заднюю крышку и прочно удерживайте 
стеклянную колбу.

3. Извлеките стеклянную колбу для чистки.

Монтаж

4. Установите стеклянную колбу на заднюю крышку

5. Снова вставьте стеклянную колбу с задней крышкой 
на место до упора.

6. Вращайте стопорное кольцо вправо.

При этом стеклянную колбу следует держать салфет-
кой.

 ОСТОРОЖНО
Прочно удерживайте стеклянную колбу, чтобы она не 
выпала.

Не нарушайте 
фокусировку!
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 ОСТОРОЖНО
Учитывать повышенную температуру частей светиль-
ника; дать охладиться.

1. Выключите главный выключатель (см. стр. 10).

2. Извлеките галогенную лампу с вентилятором вперед.

3. Отвинтите заднюю крышку.

4. Продуйте вентилятор и заднюю крышку воздухом из 
SPRAYVIT.

5. Снова установите вентилятор и галогенную лампу.

6. И, наконец, галогеновую лампу следует заново сфо-
кусировать (см. стр. 15, Фокусировка галогенной лам-
пы).

6.5 Очистить и дезинфицировать ручки с кнопкой

Дезинфекция

Ручки могут подвергаться поверхностной дезинфекции 
методом распыления и протирания и до 100 раз - темпера-
турной обработке при температуре до 134 °C в течение 3 
минут.

 ПРИМЕЧАНИЕ
Используйте только чистящие и дезинфицирующие сред-
ства, допущенные фирмой Sirona (см. стр. 16, Средства 
по уходу и очистке).

 ПРИМЕЧАНИЕ
Для очистки и дезинфекции обе ручки необходимо снять 
со светильника. Для предотвращения повреждений вы-
полните приведенные ниже действия.
• Держите светильник только за скобу согласно рисунку.
• Возьмитесь другой рукой за ручку как можно выше, 
удерживайте кнопку нажатой и снимите по прямой ли-
нии в осевом направлении (не перекашивайте).

 ПРИМЕЧАНИЕ
Снимая ручки, ни в коем случае не держитесь за светиль-
ник.
Если снимая ручки, вы повернете их относительно све-
тильника, крепление ручки может быть повреждено!
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6.6 Дезинфекция деталей светильника

Дезинфекция

Детали светильника и кронштейны могут подвергаться 
поверхностной дезинфекции методом распыления и про-
тирания.

 ПРИМЕЧАНИЕ
Используйте только чистящие и дезинфицирующие сред-
ства, допущенные фирмой Sirona (см. стр. 16, Средства 
по уходу и очистке).

 ОСТОРОЖНО
Не допускать попадания жидкости в вентиляционные 
прорези!
59 00 183 D 3280
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