CEREC Tessera™

Programat EP 3000 /5000, Programat CS/CS2 - Brennempfehlung

SchlieB-|Temperatur-| Haltetem- | Halte- | Vakuum | Vakuum |Einstufiges| Vor- |Langzeit | AbkUhl- Bereit-
zeit Gradient peratur zeit Programm | vakuum Ab- Gradient| schafts-
kUhlung Temperatur
min °C °C min Ein Aus min min
S tT T H V1 V2 L te B
Universal Malfarben | ¢, 55 760 2:00 0 0 ja 0 0 0 403
& Glasur
Universal Spray )
2:00 55 760 2:00 0 0 ja 0 0 0] 403
Glaze
CEREC Tessera™ & Celtra® Ceram
Programat EP 3000 /5000, Programat CS/CS2 -
Brennprogramm Cut-back Technik
SchlieB-|Temperatur-| Haltetem-| Halte- | Vakuum | Vakuum |Einstufiges| Vor- |Langzeit | Abkuhl- Bereit-
zeit Gradient peratur zeit Programm | vakuum Ab- Gradient | schafts-
kUhlung Temperatur
min °C °C min Ein Aus °C t °C
S T, T H V1 V2 L L B
Matrixbrand 2:00 55 760 2:00 (¢} 0] ja (¢} 0 0 403
Dentin 1 6:00 55 770 2:00 400 769 ja 0 650 50 403
Cut back
Dentin 2 6:00 55 760 2:00 400 759 ja 0 650 50 403
Glasurbrand 6:00 55 750 2:00 o] 0 ja 0 650 50 403
Sprayglasur 2:00 55 750 2:00 0 0 ja 0 650 50 403
Malfarbe + 3.00 55 750 2:00 0 0 ja 0 650 50 403
Sprayglasur
Add-on 6:00 55 750 2:00 400 749 ja 0 650 50 403
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DeguDent GmbH

Rodenbacher Chaussee 4
63457 Hanau-Wolfgang

Germany

www.dentsplysirona.com

Die hier angegebenen Werte sind Richtwerte und dienen ausschlieBlich als Anhaltspunkt.
Abweichungen der Brennergebnisse sind moglich. Die Brennergebnisse hangen von der
jeweiligen Ofenleistung ab und sind hersteller- und altersbedingt. Die Richtwerte mUssen

daher individuell bei jedem Brand angepal3t werden. Wir empfehlen einen Probebrand zur

Ofenkontrolle. Alle Angaben sind von uns sorgfaltig erstellt und gepruift worden, werden
jedoch ohne Gewahr weitergegeben.

Programat ist kein Produkt von Dentsply Sirona, sondern Marke des herstellenden Unternehmens.
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